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接続をする 1已 


初期設定をずる 36 
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46 


映画-音楽を鑑賞する 
(お用編） 


48 


映画-音楽を鑑賞する 
(リスニングモード編) 


設定をする 
(お用編） 


61 


離離諮る 


83 


お買い上げいただをまして、ありびとラございまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただを、 

正し <お使い < ださい。 

お読みになったあとは、いつでち見られる所に保証書、 

オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内ととちに大 
切に保管して < ださい。 

その他 102 
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主な巧長 


■ 各種サラウンドち式に対応した7チャンネルアンプ 
■ フ□ントイスピーカー接続端テ装備 
■ サブウーファー用 PRE OUT 端テ2系統装備 

■ ドルビー>1デジタルプラス、ドルビー TrueHD 再生巧能 
■ ドルビー Pro Logic Mz (フ□ント A イスピーカー対応）リスニングモード搭載 

. _ エイチディー エクスプレス 

■ DTS 2- HD A イレゾリューションオーディオ、 DTS - HD マスターオーディオ 、 DTS Express 再生可能 

■ DTS サラウンドセンセーションリスニングモード搭載 

■ A AG *3 デ-!—々‘一搭載 

■ ファ□-ジャ DCDi エッジエン A ンサー機能搭載 _ 

■ ノイズを最小限におさえ、本来の音を楽しむことのできる 「Pure Audio 」 リスニングモード搭載 

■ 高音域び強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正する 「Cinema FILTER ’ 4 」 機能 

■ LFEch を持たないソースでもサブウーファーを効果のに動作させる「ダブルバス」回路 

■ 小音量でもサラウンドを楽しめる LATE N に HT 機能（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、 
ドルビー TrueHD 時のみ） 

■ 24 ビット/1 92 kHz D / A コンパ‘一夕一搭載 

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号か S ピュアなアナ□グ信号を生成ずる VLSC で (Vector Linear 

シエービング ヴーキットリィ 

Shaping arcuitry ) 搭載 

■ 再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド-レンジ-アンプリファイアー-テクノロジー)搭載 
■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイナミックレンジの減少や、 S / N 努化を防ぐ技術 
「ノン.スケーリング.コンフィグレーション」回路 

■ 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム-ゲイン-ボリューム回路 
■ 本機付属のリモコン1つで他社製 TV と本機がシステムリンク（只1卜の） 

■ デジタル音声/映像信号を1本のケースレで伝送可能な HDMrs 入力巨系統(フ□ント1系統)、出力1 
系統装備 

■ ビデオコンパ'-夕一搭載〔ビデオ（コンポジット） / D 4/ コンポーネント信号を HDMI 出力端子に出力] 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端テ2系統、出力端子1系統装備 

■ デジタル入力端子として光2系統/同軸2系統装備 _ _ 

■ 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむ Music Optimize ^ 7 機能搭載 
■ 精度の高い高音域、お音域を実現ずるバイアンプ接続げ巧能 
■ 音声と映像のズレを補正ずる AV シンクコント□ール機能搭載 

オデジセイ ツーイーキユ ー4 _ 

■ 付属の測定用マイクで自動スピーカー (Audyssey 2 EQ 8) 設定 

オデッセイ ダイナ S ’ ック イーキュー 

■ ル音量でもサラウンドを楽しめる Audyssey Dynamic EQ ™ ^機能搭載 
■ 音量の大ルを即時に調整ずる Audyssey Dynamic VolumeTw で機能搭載 

■ iPod や MP 3 プレーヤーなどか6入力できるフ□ント PORTABLE 端子装備 

ユニバーサル ポート _ 

■ UP - A 1 シリーズの iPod ドックか S 入力できる UNIVERSAL PORT 端子装備 

■ モニターを見なが S 、 簡単設定ができる OSD (オンスクリーンディスプレイ）機能搭載 
■ 他機の操作を可能にずるプリプ□グラム機能搭載 （ OSD 機能によるコード検索が可能）のリモコン付属 

’1ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づき製造されています。 

— Dolby "、 "ドルビー "、 "Pro Lo 旨 ic " およびダブル□記号は、ドルビーラボラト U - ズの商標です。 

’9米国特許：已 .4 已1,目42:已 .9 已6,674:己，974.38日：己.978,7白2: 6,226.61目：目.487,已3己： 7,212 .872: 7. 333,92白： 7,3白 2.1 目已： 
7,272.已67およびその他の国における特許（出願中含む）に基づき製造されています。 

DTS は DTS 社の登録商標です。また、 DTS □ゴ、記号、および DTS-HD Master Audi 日、 DTS Surround Sensation は DTS 社の商標 
です。 ©1996-2008 DTS , Inc . All Rights Reserved . 

で AACn ゴは、ドルビーラボラト I 」ースの商標です。 

’4 Cinema FILTER は、オンキヨー株式を社の商標です。 

’ 5 VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 

'日 HDMI、HDMI n ゴおよび Hi 卽 -Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

っ Music Optimizer は、オンキヨー株式を社の商標です。 

’ 8 Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されています 。 Audyssey 2 E 日と Audyssey Dynamic EQ、Audyssey Dynamic 
Volume み Audyssey Laboratories の商標です。 

* x . v.Color は、ソニー株式会社の商標です。 

* iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 
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バイアンプ接続をする ......17 

接続の前に . 18 
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映像/音声接続のしくみ. . 21 

テレビやプ□ジエクターと接続する . 23 

DVD / BD プレーヤーと接続する ....24 
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(再生編) . 2已 

ビデオデッキや DVD / BD レコーダーと接続する 

(録画編：本機を通して録画する） . 26 

衛星放送/ケーブルテレビチューナ ー、 

LD プレーヤーなどと接続する . 27 

ゲーム機と接続する . 28 

ビデオカメラと接続する . 29 

CD プレーヤーやレコードプレーヤーと 

接続する. .....30 

カセットデッキ、 MD レコーダー、 

CD レコーダーと接続する. . 31 

チューナーを接続する ... 31 

RI ドックを接続する ....32 

UP - A 1 シリーズの iPod ドックと接続する ...... 32 

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する.…33 

パワーアンプを接続する . 33 

オンキヨー製品と連動させる接続 ....................... 34 

電源コードを接続する ... .3已 

電源を入れな . 3已 


巧巧設定をする 


映画-音楽を猫賃ずる（昼本編) 


映画*音楽を鑑賞ずる（基本編） . 46 

接続した機器を再生する . 46 


修理を依頼ずる前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状 
態に戻すことでトラブルび解消されることびあります。 

ビデオ DVD レコーダー 

電源を入れた状態で本体の VCR / DVR ボタンを巧 

オン スタンバイ 

したまま、 ON / STANDBY ボタンを巧してリセット 
して < ださい。 


はじめに 


巧画-音楽を盛員する（応用編） 


本機のリモコンで化の製品を操作する 
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まを上のごま意 

を全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変を険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のごミ主意」を必ずお守0ください。 


「警告」と「ま意」の見かた 

間違った使いかたをしたとさに生じることび想定され 
る盾;険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」 

に区分して説明しています。 


誤った使いかたをすると、 
火災•感電などによ0死 
t、 または重傷を負ラ巧能 
性び想定される内容です。 


誤った使いかたをすると、 
けびをしたり周辺の家財に 
損害を与える可能性び想定 
される内容です。 



絵表示の見かた 

A 記号は「ごま意ください」 
といラ内容を表しています。 

^ A 

高温ミち意感電ま意 

0記号は「〜してはいけな 
しリといラ禁止の巧容を表 
しています。 

分辭禁止 

说れ手禁止 

•記号は「必ずしてくださ 
し、」といラ強制内容を表して 
います。 

® 〇 

驟纔く ぉずする 



故障したまま使用しない、異常が起きた 
5ずぐに電源プラグを抜く 


電源プラグ 


•煙び出ている、変なにおいや音びする 
•本機を落としてしまった 
♦本機内部に水や金属び入ってしまった 
このよラな異常状態のまま使用すると、火 
災-感電の原因となります。すぐに電源プ 
ラグをコンセントから抜いて販売店に修 
理-点検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分解禁止 


火災-感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼し 
て < ださし、。 


■ 水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上 
に液体の入った容器を置かない 


曾 

水場での 
使用禁止 



水濡れ禁止 


本機に水滴や液体び入った場合、火災•感 
電の原因とな0ます。 

• 風呂場など湿度の高い場巧では使用しな 
い 

• 調理台や加湿器のそばには置かない 
• 雨や雪などびかかるところで使用しなし、 
•本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろ 
ラそ<などを置かない 


電源コード-電源プラグに関ずるごま意 

■ 電源コードを傷つけない 


接続、設置に関するご注意 

■ 通風孔をふさがない、放熱を巧げない 

0 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケー 
スの天面や底面に通風孔びあけてあ0ま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、 
火災ややけどの原因となります。 

禁止 •巧し入れや本箱など通気性の悪い狭い所 
に設置して使用しない 
(本機の天面、横か 5 2C)cmULL、 背面 
から ] 日 cm 1；(上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 
• 巧やテーブルク□スをかけない 
参じゅラたんやふとんの上に置いて使用し 
ない 


•電源コードの上に重い物をのせた0、電 
源コードび本機の下敷にならないよラに 
する 

•傷つけたり、加工したりしない 
禁止 •無理にねじったり、引っ張った0しない 
•熱器具などに近づけない、加熱しない 
電源コードび傷んだ5 (お線の露出-断線 
など）販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使用すると火災-感電の原因とな 
0ます。 

■ 電源プラグは定期的に掃除ずる 

〇 電源プラグにほこりなどびたまっている 
と、乂災の原因となります。電源プラグを 
抜いて、乾いた巧でほこりを取り除いて< 
ださい。 

がずする 
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使用上のごを意 電池に関するごを意 


■ 本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を ■ 乾電池を充電しない、加熱•分解しない、义 

入れない や水の中に入れない 


0 

禁止 


火災-感電の原因となります。特に小さ 
なお子様のいるご家庭ではごミ主意くださ 
い。 

• 本機の通風孔から異物を入れない 
• 本機の上に通風孔に入0そラなルさな 
金属物を置かない 


■ 長時間音びひずんだ状態で使わない 


Q アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災 
の原因となることびあります。 

禁止 


■ 雷が鳴りだした S 本機、接続機器、接続コー 
ド、電源プラグに触れない 

感電の原因となります。 

接触禁止 


0 

禁止 


電池の破裂、液われにより、火災-けび 
や周囲をミち損する原因となることびあり 
まず。 

• 指定がの電池は使巧しない 
• 新しい電池とちい電池を混ぜて使巧し 
ない 

• 電池を使い切ったとをや長時間 U モコ 
ンを使用しないとさは電池を取り出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一 
緒に保管しない 

•極性表示（プラス©とマイナス©の向 
を）に注意し、表お通りに入れる 


■ 電池か6漏れ出た液にはさわ6ない 


0 

接触禁止 


万一、液び目や口に入ったり皮膚に付い 
た場をは、すぐにをれいな水で充分洗い 
流し、医師にご相談<ださい。 



接続、設置に関ずるご注意 


電源コード-電源プラグに関ずるご注意 


■ 不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 


■ 表示された電源電圧（交流100ボルト）で使 


0 強度の足りないぐ5ついた台や振動する 
場所に置かないでください。 

本機び落下した0倒れたりして、けがの 
原因となることがあ0ます。 

禁止 


■ 本機の上に 10 k 旨政上の重いちのやが枠か6は 
み出るような大きなちのを置かない 


用ずる 

本機を使用できるのは日本国内のみです。 
表示された電源電圧がで使用すると、 
火災-感電の原因となります。 

必ずする 



■ 電源コードを束ねた:!犬態で使用しない 


0 バランスびくずれて倒れた0落下して、 
けびの原因となることびあ0ます。また、 
本機に乗った0しないでください。 

禁止 


0 

禁止 


発熱し、火災の原因となることびあ0ま 
す。 


■ 配線コードに気をつける 


■ 電源プラグを巧くとさは、電源コードを引つ 


A 配線された位置によっては、つまずいた 
0引つかかった0して、落下や転倒など 
事故の原因となることがあ0ます。 

ま意 


張6ない 

0 コードび傷つさ、火災や感電の原因とな 
ることびありまず。 

プラグを持って抜いてください。 

禁止 
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■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセ 
ントか S 巧く 

© 絶縁梁化やろラ電などによ0、火災の原 
因となることびあります。 

電源プラグ 
をつンセン 
卜か5抜く 


■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に 
差し&む 

Q 差し込みび不完全のまま使用すると、感 
電、発熱による火災の原因となります。 
プラグび簡単に抜けてしまラよラなコン 
セントは使用しないでください。 

禁止 

■ めれた手で電源プラグを巧さ差ししない 

感電の原因になることがあ0ます。 

城れ手禁止 


■ 通風孔の温度上昇に注意 


A 


本機の通風孔付近は放熱のため高温にな 
ることがあ0ます。 

電源び入っているとさや、電源を切った 
後しば5くは通風孔付近にご注意くださ 
い。 


■ 音量を上げずぎない 


0 

禁止 


• 突然大走な音び出てスピーカーやへッ 
ドホンを破損したり、聴力障害などの 
原因となることびあります。 
•始めから音量を上げ過ざると、突然大 
走な音び出てちを傷めることびありま 
す。音量はかしずつ上げてご使巧くだ 
さし、。 


■ 長時間大きな音でへッドホンを使用しない 


0 

禁止 


聴力に悪い霞響を与えることびあ0ます。 


移動時のごを意 


■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 


■ お手入れの際は電源プラグを巧く 


電源プラグ 
をつンセン 
卜か5抜く 


お手入れの隙は、安全のため電源プラグ 
をコンセントか5抜いて行ってください。 


© 

電源プラグ 

琼謠く 


コードび傷つさ乂災や感電の原因とな0 
ます。 


■ 本機の上にちのを乗せたまま移動しない 


Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動し 
ないで < ださい。 

落下や転倒してけびの原因とな0ます。 

禁止 


使用上のご注意 


■ 機器内部の点検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこりびたまったまま使用していると火災や故障の原因となることびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談くださし、。 


■ 本機のお手入れについて 

♦表面のちれは、中性洗剤をラすめた液に布を浸し、固く絞っておさ取ったあと乾いた巧で拭いてください。化学ぞ 
ラきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。 

♦シンナ ー 、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変あすることびありま 
す。 
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準備ずる 


■ 付属品を確認ずる 

ご使用の前に巧の付属品びそろっていることをお確か故ください。 
() 巧の数字は数量を表しています。 



き目 す1。 

ぉ關 lii 圓圍 ! ii も ;; HLy 

耸与 411 if 



• リモコン （ RC - 740 M ) …（1).スピーカーコード用ラベル… （1) •電源コード… （1) 
.乾電池（単3お、 R 6) … （2) 



•取扱説明書（本書）… （1) •簡単スタートガイド… （1) •保証書… （1) 

-オンキヨーご相談窓口*修理窓口のご案内… （1) -ユーザー登録カード… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方まは同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽を、時間と場所によっては気になるをのです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな巧間には窓を閉めたり、 
へッドホンをご使用になるのち一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましょラ。 














本体、リモコンボタンの名前と働を 


前面パネル 


〕内のぺージに主な説明びあります。 



① ON / STANDBY ボタン [3 已〕 

電源のオン/スタンバイを切り換えます。 

感 PURE AUDIO インジケーター 

U スニングモードび 「Pure Audi 日」のとき、イン 
ジケーターび点なします。 

感 STAND 日 Y インジケーター〔3日） 

スタンバイ状態のとさやリモコンからの信号を受信 
すると点灯します。 

@ RIHD ボタン〔19〕 

本機と HDMI 接続した CEC に onsumer 

エレクト□ニクス コント□-ル 

Electronics Control ) 対応機器や RJh の 対応 
機器との連動をオン/オフします。 

感リモコン受光部〔13〕 

リモコンがらの信号を受信します。 

® MiJs に OPTIMIZER ボタン[71〕 

ミュージックオプティマイザー機能をオン/オフし 
ます。 

⑦ TONE + /- ボタン〔48) 

高音、低音を調整するとをに使巧します。 

通表示部 

なページをご覧ください。 

(D MOVIE / TV ボタン巧 4] 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニングモード 
に切り換えます。 

⑩ MUS にボタン巧 4) 

音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換 
をます。 

® GAME ボタン〔日4〕 

ゲームを 楽しむのに適した U スニングモー ドに切0 
撰えます。 


© DIMMER ボタン C 47) 

表示部の明るさを切り換えます。 

© CINEMA FILTER ボタン C 71) 

シネマフィルター機能をオン/オフします。 

® LATE MGHT ボタン [70) 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

© D 旧 PLAY ボタン [4 日） 

表示部の情報を切0換えます。 

© SETUP ボタン 

本機の設定を行います。 

© 力ーソル A / T / ィ /►/ ENTER ボタン 

設定項目を選択します。 ENTER ボタンを巧すと、 
選択している項目を確定します。 

© RETURN ボタン 

設定中に]つ前の表示に戻します。 

© MASTER VOLUME つまみ C 46) 

音量を調整します。 

音量は基本的に MIN • 1 ■ 2 78 • 79 - MAX の 

範囲で調整で走ます。 

@ PHONES 端子[47〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端テで 
す。 

0 PURE AUDIO ボタン巧4〕 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 にします。 

轉 AUX INPUT HDMI 端子に〇) 

HD ビデオカメラなどを接続します。 

奠） INPUT SELECTOR ボタン （ DVD / 己 D 、 

VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 AUX 、 

TV / TAPE 、 TUNER 、 CD 、 PORT ) 〔46〕 

再生する機器を選びます。 
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本待:、リモコンボタンのを前と働を 


@ AUXINPUT 5 品モ[29〕 

セットアップマイク 

留 SETUP M に端モ〔43] 

ビデオカメラなどを接続します。 

付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や 


位置を検ミ□します。 

PORTABLE 端子巧3〕 


ポータブルオーディオプレーヤーなどを接続しま 


す。 


表示部 


〔〕内のぺージに主な説明びあります。 


ス U - ブ 

SLEEP 表示 [47] 

ス U —フタイマーび設定さ 


入力音青表の 

入力または選択されている音声の種類を表示します。 



デジタル入力信号フォーマット/リスニングモード表示 

入力されているデジタル信号の種類および U スニングモードを表示します。 


入力信号表示 


表示 

入力信号 

□□□ 

Dolby Digital 

FTn 

DTS 

AAC 

AAC 

□□ 0+ 

Dolby Digital Plus 

□□ TrueHD 

Dolby TrueHD 

Frn Express 

DTS Express Audio 

FTWHD 

□TS-HD High Resolution Audio 

Gig HD MSTR 

DTS-HD Master Au 址〇 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


感をを感感みむ® 

© HDMI IN 1/2/3/4/已端子 

接続した機器か5デジタル映像信号とデジタル音青 
信号を入力する端子。 

霞 D 4 VIDEO IN 1/2端子 

接続した機器か5 D 映像を入力する端子。 

通 HDMIOUT 端子 

本機か5デジタル映像信号をテレビに出力する端 
テ。設定により、デジタル音声信号ち同時に出力す 
ることびでをます。 

0 D 4 VIDEO OUT 端子 

本機から D 映像を出力する端子。 

(D COMPONENT VIDEO IN 1/吕端子 

接続した機器か5コンポーネント映像を入力する端 
テ。 

⑥ COMPONENT VIDEO OUT 端子 

本機か5コンポーネント映像を出力する端テ。 


⑦ GAME IN 端子 

接続した機器からビデオ映像を入力する端子。 

愈 CBL/SAT IN 端子 

ビデオ映像を入力する端テ。 

(9) VCR / dvr " IN / OUT 端子 
ビデオ映像を入出力する端子。 

⑩ DVD/BD IN 端子 

接続した DVD / BD プレーヤーか5ビデオ映像を入 
力する端テ。 

⑩ MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像を出力 
する端子。 

@ UNIVERSAL PORT 端子 

UP - A 1 シ U —ズの iPod ドックなどと接続します。 


を面パネル 




@1 

浑 


@T 


巧 


S /, 



© 


_ 1 © 

1 © 


削， 


I 


琴 

I # 

◎I 

，風 

風 


憂 I © 


i © © 


場 ©I 


画© ◎ ^ 



感©一 


3¢ C I 

场 f 


场 ©j 


OPTIC 

に ，" 

圏 

1 


© 

© 
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接続については、1已〜3已ページをご覧ください。 






















































































本待:、リモコンボタンのを前と働を 



① DIGITAL IN OPTICAL 1/吕端子 

光デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器 
と音靑接続する入力端テ。 

コアキシャル 

感 DIGITAL IN COAXIAL 1/2端子 

同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機 
器と音青接続する入力端子。 

感 スピーカー 端子 

スピーカーを 接続します。 

④電源入力 AC 100 V 端子 

付属の電源コードを接続します。 

(D RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端モ付をオンキヨー製品と接続し、連動させる 
端テです。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オー 
デイオ用ピンコードわ正しく接続してください。 

(6) TUNER IN 端子 

チューナーを接続します。 


⑦ CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

(D TV/TAPE IN/OU 下端子 

テープデッキや MD レコーダーなどの録音機器およ 
びテレビなどの音声出力端子を接続します。 

@ GAME IN 端子 

ゲーム機の音声出力端テと接続します。 

⑩ CBL/SAT IN 端子 

ケーブルテレビチューナーや衛星放送チューナーな 
どの音声出力端テと接続します。 

@ VCR / DVR IN/OUT 端子 

ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。 

© DVD / 日 DIN 端子 

DVD / 目 D プレーヤーなどの音声出力端テと接続し 
ます。 

© PREOUT 端子 

本磯をプ U アンプとして使用する場合、パワーアン 
プやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 

2つの SUBWOOFER PRE OUT 端子む、らは同じ 
信号び出力されます。 


接続については、1己〜3已ページをご覧ください。 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


U モつン ( RC -740 M ) 


AMP モード 


本機を操作ずるとさは、はじめに AMP ボタンを}甲し 
て、 AMP モードにしてください。 

また、 U モコンでお手持ちの DVD / BD プレーヤーや 
CD プレーヤーなどの AV 機器ち操作することびでさま 
す。詳しくは83〜97ぺージをご覧ください。 


か 

獻 


が 


が 


(display-j- 


- REMOTE MODE/INPUTSELEC 

(DVD 旧の (VCR/DVR) (CBUSAT) 

い UX J [TVlJAPEj (JUNE ル 

TOR - 

(qau^ 

イ PORT) 

i CD )1 1 TV ) { AMPJ 

(mjting)- 

o の 

TV 品 S 

® Q y 

VOL.- 


白 UIDE/TOPMEW 


PREVCH/MENJ 



け C >) り 
_ い _) _ C~T7j … 

I - LISTENING MODE - "] 

:か的旧' n) (MUSIC) (GAME) (stereo)' 
‘ scamCH mekcmi hanlajm ド lay 品 uuc' 

© © © 

© © © 

0 © © 

-& & e - 





ONKVO 




〔〕内のぺージにをな説明びあ 0 ます。 

詳しくはそち5をご覧ください。 

① ON / STAND 日 Y ボタン〔3己〕 

本機の電源を入れたり、スタンバイ状態にします。 

霞 REMOTE MODE/INPUT SELECTOR 
ボタン C 46) 

モードを切り換えて、再生する機器を選びます。 


VCR/DVR 


CBL/SAT 


DVD/BD — 皆 D/BD) ^Bus^ (gam^ — GAME 

AUX — "TaUX) を / tap 弓 ^TUNER^ た OR な — PORT 
CD — CD ) I 


TV/TAPE - 


\I ) 1 ( 占 f 




TUNER 


(3) A / T / ィ /►/ENTER ボタン 

設定中に、 !/▼/--/► (上下左も）ボタンを押して 
項目を選択します。中央の ENTER ボタンを巧す 
と、選択した項目を確定します。 

④ SETUP ボタン 

表示部に設定画面を表示させます。 

感 USTENING MODE ポタン巧4〕 

U スニングモードを切0換えます。 

© DIMMER ボタン C 47) 

表示部の明るさを切り換えます。 

® D 旧 PLAY ボタン [4 日） 

表示部の表示内容を切0換えます。 

⑨ MUTING ボタン" "1 (：4ス 

音を一時的にルさくします。 

⑨ VOLi / ▼ボタン '1 〔4已） 

音量を調節します。 

⑩ VIDEO ボタン旧 1] 

ビデオの設定を切0替えます。 

@ RETURN ボタン 

設定中に、表示を1つ前に戻します。 

@ AUDIO ボタン〔70] 

音声の設定に使用します。 

ご注意 

「Audio TV 日 ut 」 を ronj に設定している場创ま、使 
用できません。 （^78 ページ） 


© SLEEP ボタン〔47〕 

ス U —プタイマーを設定します。 


⑨⑨は、 AMP モード iU かの REMOTE MODE ボタンを選択して 
いるとさち使巧でさます。 （ TV モード時は除く） 
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本待:、リモコンボタンのを前と働を 


乾電池を入れる 

1. カバーを矢印の方向にず5して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池己個をプ 
ラス®とマイナス©を間違えないよラに入れる 



ごま意 

-種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用し 
ないで < ださい。 

-長期間 I 」モコンを使用しないとさは、電池のミ夜漏れを 
防ぐために電池を取り出しておいてください。 

-消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によ 
り U モコンをいためることびあります。リモコン操作 
の反応び悪くなったとさは、ちい電池を取0出して2 
本とわ新しい電池と交換してください。 

-電池の交換時には、単3おをご使用ください。 


リモコンの使いかた 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくだ 
さい。 U モコンか5の信号を受信すると、本機の 

スタン/てイ 

STAND 日 Y インジケーターび点好します。 


リモコン 受光部 



ごま意 

-リモコン受光部に曰光やインノ（一夕一壁光灯などの強 
い光を直接当てると正しく動作しないことびありま 
す。 

-赤外線を使った機器の近くで使用した0、他のリモコ 
ンを併用すると誤動作の原因となります。 

-リモコンの上に本など、わのを置かないでください。 
ボタンび巧し続けられた状態になり、電池び消耗して 
しまラことびあります。 

-才ーデイオラックのドアに色付さガラスを使っていた 
り、装飾フイルムを貼っていると、 U モコンび正常に 
機能しないことびあります。 

-リモコンと U モコン受光部の間に障害物びあると操作 
で走ません。 

-リモコンコードを登録して、他の製品を操作したいと 
さ（今83ページ)、 RI 接続をせずにオンキヨー製品 
を操作したいと走は、他の製品に向けてリモコンを操 
作してください。 

• RI 接続されたオンキヨー製品もしくは RJhlD 接続 
された PUhlD 対応製品を操作するとをは、リモコ 
ンを本機のリモコン受光部に向けて操作してくださ 
し、 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを 楽し も5 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あ 
ふれる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、またはオンキヨー独自の U スニングモードをお楽しみいただけます。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド） 
己つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使巧します。 
(已チヤンネルサラウンド） 

6つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバッ 
クスピーカーとして使用します。（目チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちヴフウンドスピーカー、左ちサっウンド 
バックスピーカーまたは左ちフ□ント八イスピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

8つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバッ 
クスピーカー、左ちフ□ント八イスピーカーとして使用します。（フ□ント八イスピーカーとサラウンドバックス 
ピーカーは同時には音びでません） 

白つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちヴフウンドスピーカー、左ちサフウンド 
バックスピーカー、左ちフ□ント八イスピーカーとして使用します。（フ□ント八イスピーカーとサラウンドバック 
スピーカーは同時には音びでません） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するた故に使巧します。また、本 

サフウーファー フ U アウト 

徽ホパワーアンプ内蔵のサブウーファーを2つの SUBWOOFER PRE OUT 端子にそれぞれ接続することびできま 
す。 


をちフ□ントハイス ピーカー 

フ □ □ジック A イト 

ドルビー Pm Logic llz Hei 呂 ht などを楽し 
んでいただくために必要です。 

空間表現力を高める役割を果たします。左右 
フ□ントスピーカーよりやや広い角度になる 
よラに配置します。左ちフ□ントスピーカー 
より最低] m 政上高い位置び理想です。 
センタースピーカー 
左ちフ□ントスピーカーの音響 
効果や音の動さを明確にして、 

より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

できるだけ画面の近くで、視聴 
者のちに向くよラに配置して< 

ださい。左右フ□ントスピー 
カーとなるべく同じ高さになる 
よラに配置してください。 


をちフ□ントス ピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかり と整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴をのちに向くよラに配置してく 
ださい。左ち対称び理想です。 

左ちサラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴者のちより ]m 高い位置にス 
ピーカーを配置するのび理想です。 


部屋の1/3の 
場所 



ヴフウ ーフア - 

低音のみを出力し、迫力ある重低音効果を 
最大限に発揮します。部屋の隅、または部 
屋の]/3の位置び効果的です。 


をちサラウンドスピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 
視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対称で視聴をの耳より ]m 高い位置び理想 
です。 


-最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。（今42ぺージ) 
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接続をする 


サブウーファー 
左フ □ン トス ピーカー 
センタースピーカー 
ちフ□ントス ピーカー 
左サラウンド スピーカー 
ちサラウンド スピーカー 


7左サラウンドバック 
スピーカー 

8ちサラウンドバック 
スピーカー 

9左フ□ント八イス ピーカー 
10ちフ□ント八イス ピーカー 


バナナプラグの使用について 


バナナプラグを使用する場合、スピーカー端子を締めて 
から} くナナプラグを挿入してください。 


)1 


バナナプラグ 



ごま意 


スピーカーコー ドの芯線を スピーカー 端子のバナナプラ 
グ用の巧にそのまま挿入しないでください。 


スピーカーを 接続する 


サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イ 
スピーカーの配置について 


サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby EX . Dolby 

フロ □ジック マトリックス ディスク U- 卜 

Pro Logic llx 、 DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete 
などの U スニングモードを楽しむとさに必要です。 

フ□ント八イスピーカーは 、 Dolby Pro Logic Hz 

Hei 呂 ht のリスニングモードを楽しむときに必要です。 

設置例1は、一般的なスピーカーを設置した場をです。 
設置例2は、ダイポール型スピーカーを設置した場合 
です。ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2 
つの方向に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことで 
す。ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるた 
め、多くはスピーカーに矢印表示び書いてあります。サ 
ラウンドスピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かラよラ 
に配置し、サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イ 
スピーカーは、お互いの矢印（一）び向さ合ラよラに配 
置して < ださし、。 

* 位相：正弦波の1周期（日〜3目日度）における波形 
の位置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り 
付け角度、プラス©、マイナス©の配線間違い 
などで位相び合っていないと、音像や音場び不明 
瞭になったり、聞きづ5さびあったりします。 

設置例1 設置例吕 



スピーカーコー ド用ラベルの使いかた 

付属のスピーカーコード用ラベルを、お持ちのスピー 
力ーコード両端のプラスに貼ると識別び簡単になります。 



左フ□ント八イ 

ちフ□ント八イ 


— 」一 1- 巧フへ 

造 


白左フ□ントスピーカーのコー 
ド両端（©側）に白いラべ 
ルを貼る 

ホちフ□ントスピーカーのコー 
ド両端（©側）にホいラべ 
ルを貼る 

緑センタースピーカーのコード 
両端（©側）に緑のラベル 
を貼る 

青左サラウンドスピーカーの 
コード両端（©側）に青い 
ラベルを貼る 

灰ちサラウンドスピーカーの 
コード両端（©側）に灰色 
のラベルを貼る 

茶左サラウンドバックスピー 
カーのコード両端（©側） 

に茶色のラベルを貼る 

ベージュ 

ちサラウンドバックスピー 
力一のコード両端 (©側） 

にベージュのラベルを貼る 

白左フ□ント八イスピーカーの 
コード両端（©側）に白い 
ラベルを貼る 

ホちフ□ント八イスピーカーの 
コード両端（©側）に赤い 
ラベルを貼る 


スピー カーコー ドの接続 


本機のスピーカー端子のプラス©とスピーカーのプラ 
ス©端テに、ラベルを貼った側のスピーカーコードを 
接続します。本機のスピーカー端子のマイナス©とス 
ピーカーのマイナス©端子とを、ラベルの貼っていな 
し、側のスピーカーコードで接続します。 


①スピーカーコードの被覆を 
1 5 mm カツトずる 


@お線の先端をしつ 
かりとよじる 


(3) ねじをゆるめる @芯線を 
差し込む 



( D ねじを締め 
付ける 




ごま意 

-お線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触 
しないよラにして < ださい。 



1吕3 4已巨 








































再生される低音の質や量は、置を場所や部屋の形状、視 
聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または 
1/3の場所に置いたとさに良い結果び得られますび、 
色クな場所に置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、 
もっともしっかりした低音び再生できる場所に設置して 
<ださい。 

サブウーファー側で音量調整びでさる場合、音量を上げ 
てください。また、カットオフフイルター切換スイッチ 
は 「 D 旧 ECT 」 にしてください。カットオフフイルター 
切換スイッチびなく、カットオフ周波数調藝ツマミびあ 
る場合は、周波数を最大にしてください。 


接続をする 


スピーカーの配置については（「ホームシアターとは」 
(今14ぺージ）および「サラウンドバックスピーカー、 
フ□ント八イスピーカーの配置について」 （^1 巳ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

オーム 

本機にはインピーダンスび4 0〜160のスピーカー 
を接続してください。ただし、インピーダンスび 4 D 
政上目0未満のスピーカーを1台でわ接続するとさは、 

スビーカー インピーブンス _ 

4日ぺーシご 「Speaker Impedance 」 を 4 ohms に設 
定してください。 


サラウンド 

バックス ピーカー （ち） 


サラウンド 
スピーカー（ち） 



スピーカー（ち） 


スピーカー（ち） 


サラウンドバックスピーカーを]つだけ使用する場合 

サラウンドバック スピーカー 

は、 SURR BACK SPEAKERS ( L ) な謂子に接続して 
<ださい。 

チサンネル フ□ント スピーカー 

已 .1 ch の場合は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R )、 

センター スピーでー サラウンド スピーカー 

CENTER SPEAKERS、SURR SPEAKERS ( L / R ) 
端テに接続してください。 
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ごま意 

-プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左ちの 
スピーカーを間違えて接続すると音芦び不自然になりま 
すのでごミ主意ください。 

-スピーカー 端子に複数の スピーカーコー ドは接続しない 
で < ださい。 

故障の原因にな0ます。 

•] 台の スピーカー だけを使用する場合や モノラル 音声を 
再生する場を、1台の スピーカーを 左ち スピーカー 端子 
に並列接続しないでください。 



ヴブウーファーを接続ずる 


ヴフウーファー 

ノ くワーアンプ内蔵のサブウーファーを SUBWOOFER 

プリ アウト 

PRE 日 UT 端テに接続します。最大2つのパワーアンプ 
内蔵のサブウーファーを接続して使用することびで走ま 
す。 


アンフ内蔵 
サブウーファー 


〇 

〇 


を険 

回路の故障を防ぐため、スピー 
力ー コー ドの芯線のプラス任)とマ 
イナス©を絶対に接触させないで 
ください。 



I, な，な 

I 鬥 


















































































































































































































接続をする 


バイアンプ接続をする 


FRONT SPEAKERS ( L / R ) 端子と SURR BACK 

SPEAKERS ( L / R ) 端子は、フ□ントスピーカーとサ 
ラウンドバックスピーカーそれぞれに接続した0、高音 
用と低音巧の2組の入力端子のあるバイアンプ接続対 
応のスピーカーに接続して使用することびでをます。 

-バイアンプ接続では最大已 . Ich 再生にな0ます。 

-バイアンプ接続では 、 FRONT SPEAKERS ( L / R ) 
端テへフ□ントスピーカーの低音巧端テを接続しま 
す。また 、 SURR BACK SPEAKERS ( L / R ) 端モ 
へフ□ントスピーカーの高音用端子を接続します。 

-政下の手順でバイアンプ接続をしたあとに、 

スピーでー タイフ _ バイアンプ 

「Speakers Type 」 の設定を 「 Bi - Amp 」 にする必要 
びあります。 （^4 日ページ） 

ごま意 

-バイアンプ接続をする場合は、高音用端子と低音巧端子 
をつないでいるショート金具をおず取りがしてください。 
-バイアンプに対応したスピーカーのみ使用可能です。 
詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご覧<ださい。 


バイアンプ スピーカーを 接続ずる 


1 

本機の FRONT SPEAKERS ( R ) のプラス 
©端テと、ちスピーカーの低音域用プラス©端 
テを接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS 旧）のマイナス曰端テと、ちス 
ピーカーの低音域用マイナス©端子を接続して 
<ださい。 

2 

本機の SURR BACK SPEAKERS 旧 ）のコラ 
ス©端子と、ちスピーカーの高音域用プラス 
©端子を接続してください。また、本機の 

SURR BACK SPEAKERS ( R ) のマイナス 
曰端モと、ちスピーカーの高音域用マイナス 
白端子を接続してください。 

3 

本機の FR 日 NT SPEAKERS ( L ) のプラス©端 
テと、左スピーカーの低音域巧プラス©端子を 
接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( L ) のマイナス©端子と、左ス 
ピーカーの低音域用マイナス©端子を接続して 
<ださい。 

4 

本齡 SURR BACK SPEAKERS ( L ) のプラ 
ス©端テと、左スピーカーの高音域用プラス 
©端テを接続してください。また、本機の 

SURR BACK SPEAKERS ( L ) のマイナス 
©端テと、左スピーカーの高音域用マイナス 
© 端子を接続してください。 
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接続をする 


ケーブルと端子の種類 


ケーブルのを称 


ケーブルのお 


端子のお 


ケーブルや端子の役割 


HDMI ケーブル 






映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version ] .3 a 規格に準拠していま 
す。 


コンポーネント 
ビデオコード 


y |nmn \ 



r © 

IB© 

’ H ® 


画費は D 端子と同レベルです。映像機器の制御信 
号（アスペクト比など）を送ることはでをませ 
ん /。 


D 端子用 
接続コード 


Od- 




旧国！ 


画質はコンポーネントと同レベルです。映像機器 
の制御信号（アスペクト比など）を送ることびで 
をます。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


© 


標準的な映像信号用の端子で、を<のテレビやビ 
デオなどの映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オフテイカル 

( OPTICAL ) 






圏 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られま 
す。音質は COAXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケーブル 
( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られま 
す。音質は OPT に AL と同レベルです。 


オーディオ用 
ピンコード 


4 |]1110 -V >»-nnni 


■e 

I © 


アナ□グ音声を伝送します。 


ステレオ用 
S ニピンコード 


© 


アナ□グ音声を伝送します。 
ポータブル機器接続用です。 


接続の前に 


-接続する機器の取扱説明書ち必ずお読み<ださい。 

-電源コードはすべての接続び終わるまでつなびない 
で < ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは攻下のよ 
ラに接続してください。 

-入力端子は赤いコネクターをちチャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、 
黄色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示） 
に接続して < ださい。 


左（白)= 
ち（ホ ) t 
映像 



コードのプラグはしつ 
かりと奥まで差し込ん 
で < ださい。 

接続び不完全ですと、 
雑音や動作不良の原因 
になります。 

ビデオコード、オー 


差し込み不完全 



t _奥まで差し込んで<ださい 


(白） 

ち（赤） 

-映像横） 


デイオ巧ピンコードは 

電源コードやスピーカーコードと束ねないでくださ 
し、。音質や画質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端子について 

本機の光デジタル入力端子は、すべてとび5タイプで 
すので、とびらをそのまま奧へ倒すよラにして光デジ 
タルケーブルを差し込んでください。 

ごま意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜さ差ししてください。 
ななめにあさ差しすると、とびらび破損する場合びあります。 


映像/音声ヶーブルと端子の種類について 


映像と音亩 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


HDMI 端テをほって接続する 


A イ ディフィニイシヨン マルチメディア インターフエース 

HDMI ( Hi 卽 -Definition Multimedia Interface ) とは 


放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジエクター間をデジタル接続することを目的として策 
定されたインターフ卫ース規格です。 

従来の DVI (Digital Visual Interface ) ^規格をさらに発展させて、才ーディオ信号およびコント□-ル信号を伝送 
する機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの香信号用に複数のケーブル 
を使用していましたび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端子対応の機器間で映像や音青をデジタルで 
伝送することびでをます。 


本機の HDMI インターフェースは、政下の規格に基づいていまず。 

スべシフィケーション パージョン 

High-Definition Multimedia Interrace SpeciTica て ion Version 1.3 a 
XA /. Color、DeepCol 日し リップシンク、 DTS - HD マスターオーデ ィオ、 DTS - HD 八イレゾリユーションオー 
ディオ、 ドルビー TrueHD 、 ドルビーデジタルプラス、 DSD 、 およびマルチチヤンネル PCM 


対応音青フォーマット 


- 2チャンネルリニア PCM (32 〜1目 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

-マルチチャンネルリニア PCM (最大 7.1 ch 、 32〜]白 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

-ビットスト U — ム（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾ 
リューシヨンオーデイオ、 DTS エクスプレス、 DTS - HD マスターオーデイオ、 DSD 、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側ち上記の音青フオーマツトの HDMI 出力に対応している必要があ0ます。 


オン キヨー ra 卜の について 


RJ 卜のはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC Consumer 

Electronics Control ) を使用した連動を巧うことびできます。 CEC に対応したいろいろな機器と連動することびで 
きますび、1こ11卜 ID 対応機器と推奨製品政外での動作は保証いたしません。 

-本体の R 1 卜 ID ボタンを巧して、 r = U 卜 ID 機能を日 N に切り換えます。 

-リモコン操作については、本機のリモコンで他の製品を操作する 「 DVD / BD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作 
する」 （^9] ページ)、「テレビを操作ずる」日日ページ）をご覧ください。 


ご注意 

連動磯能び適切に働くように、 HDMI 端でにはし^下の台数より多くの R ! HD 対応機器を接続しないでください。 

- DVD / BD プレーヤー：最大3台 
• DVD / BD レコーダー:最大3台 

-ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、衛星放送チューナー：最大4台 

本機に HDMI をかして他の AV センターを接続しないでください。 RIHD 対応機器び上記より多く接続されている場をには、 
連動磯能は保証いたしません。 


著作権保護について 


八イ バンドウィドゥス デジタル コンテンツ プ□テクシヨン 

本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) 
像信号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器ち HDCP に対応していることび必要です。 


でに対応しています。 HDCP とは、デジタル映 


DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG つび、1日目9年に策定したデジタルディスプレイ■インターフェース 
規格。 

で HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel び開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処 
理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信ずるには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レ 
シーバーび 必要です。 

デジタル ディスフレイ ワーキング グルーフ インテル シリコン イメージ コンバック コンピユータ ヒユーレット 

d DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel . Silicon Ima 呂 e 、 C 曰 mpaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


接続のしかた 

HDMI 接続では、 

HDMI ヶーブルで映像信号と音声信号を同時に伝送することびでさます。 

f ステップ1: 

HDMI ヶーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD / B □プレーヤー、テレビまたはプ□ジェクター 

V 

などの HDMI 端子と接続してください。 j 


ステップ2 : 

接続した HDMI IN 端子を37ページの 「 HDMI 入力端子の設定」で割0当ててください。 ) 


■ 映像信号の流れ 

HDMI IN 端子から入力したデジタル映倒ま 、 HDMI OUT 端子占、5のみ出力されます。また、 VIDEO 、 D 4 VIDEO 、 

COMPONENT VIDEO 端モか5入力した映像信号は 、 HDMI OUT 端子から出力されます。詳しくは「映像接続のし 
くみ」（与21ページ）をご覧ください。 

■ 音声信号の流れ 

HDMI IN 端子から入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーやへッドホンへ出力されます。 

ごま意 

- HDMI 機器の音芦を本機で聞く場をは、テレビに HDMI 機器の映像び映る状態にしておいてください。（本機び接続されて 
いる HDMI 入力をテレビ側で選んでください）テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態で 
は、本機か5音声び出なかったり、途切れるなど正常に音び出ないことびあります。 



- HDMI IN 端テから入力した音靑信号を、 HDMI 日 UT 端子から出力してテレビなどのスピーカーで聞さたい場をは、78 

ページの 「 AucHoTV 日 ut 」 設定を 「 On 」 にしてください。また、 DVD プレーヤーなどの設定で、 HDMI に出力する設定 
を2チヤンネル PCM になるよラに設定してください。 

信号の流れ! 





ごま意 

- HDMI のビデオスト U —ム〔映像信号）は、 DVI と原理的に互換性びあります。 DVI 端テを装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI - DVI 変換ケーブルを用いて可能ですび、磯器の組み含わせによっては映像び出ない場合びあ0ま 
す。本機は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像び出ます。 

-本機を通して HDMI 接続した機器の音声を楽しむとさは、機器側で映像びテレビ画面に映るよラに設定してください。（テ 
レビ側の入力設定も確認してください。）テレビの電源びオフのとさやテレビの入力び正しく選ばれていないと、本機か5の 
音靑び出ないことびあります。 

デレビコントロール 

- 「Audio TV Out 」 〔^78ぺージ）または 「TV Control 」（^7 目ぺージ）の設定び「加」のとき、テレビのスピーカーか5 
音靑を出していると、本磯のボリュームを上げたとさ本機に接続したスピーカーからも音声び出ます。 

本機に接続したスピーカーか b 音声び出ないよラにするには、本機の設定またはテレビの設定を変更してください。 

設定を変更しない場をは、本機のボ U ュームを下げてください。 

- HDMI 音声信号は、接続機器により制約されることびあります。 HDMI 接続している機器か5入力される画像の品質びよくな 
かったり、音声び出なかったりするときは、機器側の設定を確認してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 
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接続をする（映像機器を接続する) 


映像/音声接続のし<み 


DVD / 目 D プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。 
本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことびでをます。 

例： DVD / BD プレーヤーと組みちわせる場ち 
^ :信号の 流れ 



映像接続のし<み 


本機には4種類（ビデオ（コンポジット)、 D 4、 コンポーネント、 HDMI ) の映像入出力端子びあります。接続する 
機器に合わせて使用してください。ビデオ（コンポジット)、04/コンポーネント入力端テから入力された映像信号 
は、香々の出力端子から出力されます。同時にアップコンバージョンされて HDMI 出力端モか5出力されます。 

HDMI または04/コンポーネント入力端子に機器を接続したとさは、各入力を割り当てるための設定を行ってくださ 
し、。（今37、38ぺージ） 



- VIDEO IN 端テに入力された各映像信号をアップコ 

ンバートして HDMI 日 UT 端子から出力するには、 
HDMI 入力端子の設定〔^37ページ）とコンポー 
ネントビデオ端テの設定 （^38 ページ）を両方と 
ち r - J にする必要びあ0ます。 

- D 4 VIDEO IN 端子と COMP 日 NENT VIDEO IN 
端子は内部で並列になるよラに設計されています。 

1つの系統に両方を接続しないで<ださい。たとえ 
ば、 D 4 VIDEO IN 1端子に映像機器を接続した場 
合は 、 COMPONENT VIDEO INI 端子には何も接 
続しないでください。 

ごま意 

- 0 SD セットアップメニューびテレビ画面に表示さ 
れるのは、本機と HDMI 接続しているテレビのみ 
です。本機をテレビのコンポーネントビデオ / D 4 
ビデオ、ビデオ（コンポジット）端子接続している 
場をは、本磯表示部を見なびら操作して<ださい。 


^映像信号の流れ 
DVD プレーヤーなど 



HDMI 信号については、20ページをご覧ください 
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巧続をする（映像機器を接続する) 


■ 映像信号の自動選択について 

1つの入力切換へ複数の映像信号び入力されてい 
ると、巧の優先順で出力されます： HDMI 、 D 4 / 
コンポーネント、ビデオ（コンポジット）。 

ただし04/コンポーネントビデオ端子について、 
入力端子を割り当てた場合は、信号び入力されて 
いなくてを優先として扱われます。入力端子を割 
り当てていない場合は、信号び入力されていない 
ものとして扱われます。 （^38 ページ） 

例として、ち図のよラに HDMI IN 端デと VIDE 日 
IN 端子か5映像信号び入力された場合は、アップ 
コンバートをした VIDE 日 IN 端子か5の映像信号 
は出力されずに 、 HDMI IN 端子からの映像び自動 

的に選ばれて、 HDMI 日 UT 端子か5出力されま 
す。 

VIDEO IN 端子からの映像信号は、優先順には関 
係なく VIDEO 日 UT 端子から出力されます。 

ごま意 

-日 SD セットアップ;<ニューびテレビ画面に表おさ 
れるのは、本磯と HDMI 接続しているテレビのみ 
です。本機をテレビのコンポーネントビデオ / D 4 
ビデオ、ビデオ（コンポジット）端子接続している 
場合は、本機表示部を見なびら操作してください。 


^映像信号の自動選択 
DVD プレーヤーなど 



TV やプ □ジェクターなど 


音青接続のし<み 


本機はアナ□グ、デジタル（光/同軸)、 HDMI の 
音声信号入力に対応しています。 

本機はデジタル入力信号を変換してアナ□グ出力 
することはで走ません。 


^音声信号の流れ 
DVD プレーヤーなど 


[ 


1 


；I ；； 

アナ□グ オフティカル コアキシャル HDMI 


AV センター 


入力 （ IN ) 


出力 ( OUT ) 


アナ□グ 


HDMI 


MD レコーダー など 


才ーデイオテレビアウト 


'[Audio TV Out 」 設定によります。 
(与78ぺージ） 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


テレビやプロジェクターと接続する 


^ステップ1:映像接続をずる 

凸、 ！□ の接続か6必要な接続を還んでテレビやプ□ジェクターと映像接続をしてください。 
ilM • 吕1ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

V_ J 

^ ステップ2:音声接続をずる 

巧、13、 G の接続から必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと音声接続をしてください。 

薑本的な接続 EI 

-テレビの音声をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

地上デジタルや BS デジタルのサラウンド放送を楽しみたいとさは田または且の接続をしてくだ 

さい。（田の接続をした場合、デジタル音声入力端テの設定び必要です。^39ページ） 

Vs _ y 



接続 

本機 

信号の流れ 

テレビ/プ□ジエクター 

画質 

凸 

D 4 VIDEO 曰 UT 端モ 
または 

COMPONENT VIDEO OUT 端モ 

吟 

D 映像入力端子 
または 

コンポーネント映儘入力端子 

最良 

回 

MONITOR OUT V 端子 

吟 

ビデオ（コンポジット）入力端子 

標準 

□ 

TV/TAPE IN L/R 端モ 

* 

モニター音声出力端子 


田 

Dl 白 ITAL IN CO 冉 XIAL 2 ( CBL / SAT ) 5 爾モ 

* 

同軸デジタル宣声出力端子 


□ 

Dl 白 ITAL IN 曰 PTIC 冉 L 1( TV / TAPE ) 端子 

争 

光デジタル音声出力端子 




テレビに音靑出力端子びないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本磯の VCR/DVR IN L / R 端子を接続してください。 
ビデオデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけます。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 



接続 本機 信号の流れ DVD/BD プレーヤー 画質 


凸 

D4 VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 1(DVD/BD) 端子 


D 映像入力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

DVD/BD IN V 端子 


ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

巧 

DVD/BD IN L/R 端子 

* 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL IN C 曰 AXI 冉 L 1(DVD/BD) 端子 

* 

同軸デジタル出力端子 


□ 

Dl 白 ITAL IN OPTIC 冉 L 1(TV/TAPE) 端子 

* 

光デジタル出力端子 



D 4 VIDEO IN 1 ( DVD / BD ) 端テと C 日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 1 ( DVD / BD ) 端テは同時に入力することびでを 
ません。どちらか片方のみ接続してください。 （^21 ページ） 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（再生編) 


ステップ1:映像接続をずる 

凸、10 の接続か日1つ選んでビデオデッキや DVD / BD レコーダーと映像接続をしてください。 
(□の接続をした場合、コンポーネントビデオ端子の設定び必要です。^38ページ） 


^ ステップ2: 

且、13、 G の接続か5必要な接続を選んでビデオデッキや DVD/BD レコーダーと音声接続をして 
<ださい。 

薑本のな接続は且の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは田または H の接続をしてく 

ださい。（田または且の接続をした場合、デジタル音靑入力端子の設定び必要です。^39ページ） 

V,_ 


ilMagi パ 

音声接続をずる 


ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 




接続 

本機 

信号の 流れ 

ビデオデッキ / DVD/BD レコーダー 

画質 

凸 

D 4 VIDEO IN 1 ( DVD / BD ) 端モ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 1( DVD / BD ) 端子 

* 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

VCR/DVR IN V 端モ 

* 

ビデオ（コンポジット）出力端モ 

標準 

□ 

VCR/DVR IN L/R 端子 

* 

アナ□グ音声出力端モ 


田 

□に ITAL IN COAXIAL 1( DVD / BD ) 端テ 

* 

同軸デジタル出力端子 


□ 

DIGITAL IN OPTIC 冉 L ] ( TV / TAPE ) 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 



D 4 VIDEO IN 1端子と COMPONENT VIDEO IN 1端テは同時に入力することびでさません。どち5占、片でのみ 
接続してください。吕1ページ） 
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巧続をする（映像機器を接続する) 


ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（録画編：本機を通して録画する） 

ステップ1 :ビデオデッキや DVD / BD レコーダーと凸の映像接続をしてください。 

"MS 21ぺ—ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてくださし、。 

ステップ2 :且の接続をしてください。 

V_ J 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ/ DVD / BD レコーダー 

画質 

凸 

VCR/DVR OUT V 端子 

吟 

ビデオ（コンポジット）入力端子 

標準 

巧 

VCR/DVR OUT L/R 端子 


アナ□グ音声入力端子 



ご注意 

-録画をするとさは、本機の電源を入れる必要びあります。本磯びスタンバイ状態では録画できません。 

-1」スニングモードび 「Pure Audio 」 のとさは、ビデオ回路の電源びオフになるため映像び出力されません。録画するとさ 
は、他の U スニングモードを選んでください。 

-アナ□グ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

-ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画でさません。テレビなどの再生機器をビデオ端モ接続した場合は、 
ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端テ接続をしてください。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


衛星放ち/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと接続する 


^ステップ1:映像接続をずる 

□ の接続か日1つ選んで衛星放を/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと映像接続 
をしてください。 

ilM • 吕1ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

v _ J 


/ ステップ2:音声接続をずる 

巧、13、 G の接続から必要な接続を選んで衛星放を/ケーブルテレビチューナー、 L □プレーヤーな 
どと音青接続をしてください。 

薑本的な接続は 田の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの U スニングモードを楽しみたいとさは田または且の接続 
をしてください。（且の接続をした場合、デジタル音青入力端テの設定び必要です。^39ページ） 

\_ J 



©} 


©|© i @ © @ 

1,: IN IN Ih 

■t. IN IN 

◎1©©愈咬 


巧デジタル同轴デジタル 
出力 出力 


アナ□ブ 
音再出力 


ビデオ 

出力 


Y PB PR D 巧ほ 

コンポーネント映塚出力 出力 


凸 * * 

IHBfl §)--| 


D 4 VIDEO 
N 2 ( CBL / SAT ) 


どち 5 か 
片方を 
接続します 


COMPONENT VIDEO 
IN 2 ( CBL / SAT ) 


接続 

本機 

信号の流れ 

衛星が送 / ケーブルテレビチユーナー、 
LD プレーヤー 

画質 

凸 

D4 VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子 

令 

D 映儘出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

CBL/SAT IN V 端子 

令 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

CBL/SAT IN L/R 端子 

争 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL IN COAXIAL 2 (CBL/SAT) 端子 

令 

同軸デジタル出力端子 


□ 

DIGITAL IN OPTICAL 1(TV/TAPE) 端子 

夺 

光デジタル出力端子 



ごま意 

. 本機に LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続でさません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル已 .1 ch ソフトをお 
楽しみいただくには、市販のデモジュレーターび必要です。 

* D 4 VIDEO IN 2端テと C 日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 2端テは同時に入力することびでさません。どちらか片方のみ 
接続してください。 （^2] ページ） 


























































































接続をする（映像機巧を接続する) 


ゲーム機と接続する 


ステップ1:映像接続をずる 

□. ID の接続から1つ還んでゲーム機と映像接続をしてください。 

(□の接続をした場合、コンポーネントビデオ端子の設定び必要です。^38ページ） 

"MS 21ぺ-ジの r 映像接続のしく别を参考にしてくださし、。 

V_ J 

^ ステップ2:音声接続をずる 

□. □ の接続から必要な接続を選んでゲーム機と音声接続をしてください。 

基本的な接続は且の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの IJ スニングモードを楽しみたいとさは田の接続をしてくだ 

さい。（田の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定び必要です。^39ページ） 

__/ 



接続 


本機 


信号の流れ 


ゲーム機 


画質 


D4 VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子 
□ または 

COMPONENT VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子 


D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 


最良 


回 


GAME IN V 端テ 


ビデオ（コンポジット）出力端子 


u 


GAME IN L/R 端子 


アナ□グ音声出力端モ 


標準 


田 


DIGITAL IN OPTICAL 1 (TV/TAPE) 端子 


光デジタル出力端子 


D 4 VIDEO IN 2端子と C 日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 2端テは同時に入力することびで走ません。どちらか片方のみ 
接続してください。 (^21 ページ） 
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接続をする（映像機巧を接続する） 

ビデオカメラと接続する _ 

ステップ1:□の映像接続をしてください。 

ステップ2 :凸の音青接続をしてください。 

v _ J 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオカメラ 

画質 

凸 

AUX INPUT VIDEO 端子 

* 

ビデオ（コンポジット）出力端モ 

標準 

□ 

冉 UX INPUT AUDIO L/R 端子 


アナ□グ音声出力端モ 
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接続をする（才ーデイオ機器を接続する) 


CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続する 



接続 

本機 信号の流れ 

CD プレーヤー/レコードブレーヤー 

巧 

巳 DINL/R 端子 > 

アナ□グ音声出力端子 

凸 

DIGITAL IN COAXIAL 2 (CBL/SAT) 端モ > 

同軸デジタル出力端子 

□ 

DIGITAL IN OPT に AL 2 (CD) 端子 > 

光デジタル出力端モ 


■ レコードプレーヤーびフォノイコライザー巧蔵 

オーデイオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノ 
イコライザーの音青入力端デを接続し、フォノイコライ 
ザーと空いている L/R IN 端子を接続します。 



■ MC カートリッジタイプのレコードプレーヤー 
の場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧卜 
ランスまたはヘッドアンプを接続し、それにフォノイコ 
ライヴーを接続します。 

フオノイコライヴーを本機の空いている L/R IN 端子に 
接続します。 
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接続をする（才ーデイオ機巧を接続する) 


カセツトデッキ、 MD レコーダー、 CD レコーダーと接続する 


^ステップ1:音声接続をずる 

巧、13、 D の接続か日必要な接続を還んで音青接続をしてください。 

薑本的な接続0 

-アナ□グ録音することびで定ます。 

-デジタル入力された信号は、アナ□グ出力されません。 

‘ RI 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。 （^34 ぺージ） 

CD の PCM や DTS 記号の IJ スニングモードを楽しみたいときは、13または D の接続をしてください。 
(13 の接続をした場合、デジタル音青入力端テの設定び必要です。^39ページ） 

V _ J 



接続 

本機 

信号の流れ 

ザけ q 口 

碌曰機お 

□ 

TV/TAPE IN L/R 端子 

* 

アナ□グ音声出力端子 

TV/TAPE OUT L/R 端子 

アナ□グ音声入力端子 

田 

DIGITAL IN CO 冉 XIAL 2 (CBL/SAT) 5 甜モ 

* 

同軸デジタル出力端子 

□ 

Dl 曰 IT 冉 L IN 曰 PTIC 冉 L 1 (TV/TAPE) 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 


チユ 

—ナーを巧続する 




f ステップ 1: 音声接続をずる 




オーディオ用ピンコードでチュー 

ナーの音声出力端テと本機の TUNER IN L/R 端子を接続します。 

J 
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接続をする（才ーデイオ機器を接続する) 


RI ドックを接続する 


ごま意 

• RI ドックで使用でさる iPod についてなどの詳細は、 
RI ドックの取扱説明書をご覧ください。 

ご使用の iPod がビデオ対応機種の場合 

オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日日 UT 

L / R 端子と本機の GAME または VCR / DVR IN L/R 

端子を接続します。ビデオコードで RI ドックの VIDEO 
OUT 端テと本機の GAME または VCR/DVR IN V 端 
子を接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドックの例です） 



ご使用の口 od びビデオに対応していない機種の場合 

オーディオ巧ピンコードで RI ドックの AUDI 日日 UT 

L / R 端テと本機の TV/TAPE IN L / R 端子を接続しま 
す。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 XP の例です) 



. 本機付属の U モコンで操作する前に、まず RI 専用リモコンコードを登録してください。 （^86 ページ) 

• RI ドック側で 、 RI M 日 DE スイッチを HDD (あるし、は HDD / DOCK ) に設定してください。 

. 本機の入力表示を D 日 CK にしてください。 （^4] ページ） 

- RI ケープルで RI ドックと本機を接続することわ忘れずに行ってください。 

• RI ドックに付属の取扱説明書わご覧ください。 


UP - A 1 シリーズの iPod ドックと接続ずる 




- UP - A 1 シ U —ズの iPod ドックを UNIVERSAL P 日 RT 端子に接続し、 iPod をセットすると、待機時の消費電力びかし増加します。 
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接続をする（才ーデイオ機巧を接続する) 


ポータブルオーデイオプレーヤーと接続する 





接続 

本機 

信号の流れ 

ポータブルオーディオプレーヤー 

□ 

AUX INPUT PORTABLE 端子 


アナ□グ音声出力端子 


ごま意 
一 

インフット ポータフル 

.AUX INPUT L / R 端テと AUX INPUT PORTA 日 LE 端子を同時に接続すると 、 AUX INPUT PORTA 日 LE 端子からの音声 
び優先されます。 


パワーアンプを接続する 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプ U アンプとして使用することびできます。本機だけでは出力できない大音量で 
再生でさるよラになります。 

パワーアンプを使用する場合、香スピーカーやサブウーファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプの音 
声入力端子と本機の PRE 日 UT 端子を接続します。 
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接続をする 


オンキヨー製品と連動をせる接続 


RI 端モ付さのオンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続ずると、政下のよラな連動機能び可能 
です。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作巧ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働走ません。24、3日、31、32ページを参照し、オーディオ用ピンコー 
ドち正しく接続してください。 


/ステップ1: RI ケーブルを接続ずる 

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の RI 端モ 
を、 RI ケーブルで正しく接続します。_ 


/ステップ2:ピンコードを接続ずる 

本禮と、本機に接続したオンキ3—製品の音声端子 
をオーディオ用ピンコードで正しく接続します。 


^ ステップ3:入力表示を切り換える 

RI ドックを本機に接続した場合は、入力表示を 
「 DOCK 」 に切り換えてください。 （^41 ページ） 

\ _ ) 


本機 



オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始奴ると、本機の電源び自動的に入ります。 
また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源わ切れます。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されている機器の再生を始めると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

I J でつ、/操作機宜ち 

本機に付属のリモコンを本機の U モコン受光部に向けて、 RI 接続した機器を操作することびできます。（今83ページ） 
DVD プレーヤー、 CD プレーヤー、カセットデッキ、チューナー、 RI ドックは、 RI 専用 U モコンコードを登録して 
ください。 （^8 目ページ） 

ごま意 

• 製品によっては RI 接続をしても一部の機能び働かないことびあります。 

-チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング機能は働をません。 

-システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

- RI ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

- RI 端子び2つある場合、2つの端子の働をは同じです。どちらにちつなげます。 

-新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせください。 
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接続をする 


電源コードを接続する 


ステップ1:付属の電源コードを本機の電源入力 AC 1 00 V 端子に接続ずる 


ステップ2:電源コードをコンセントに接続ずる 


電源コードを接続ずる前に 



-すべての接続び完了していることを確認してください。 
-付属の本機専用電源コード(外は使用しないでくださ 
し、。 


-家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態 
で 電源入力 AC 1日日 V 端テか5電源 コー ドを抜くと、 
感電する可能性びあります。電源コードを接続すると 
きは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、おくと 
きは最初に家庭用電源コンセントから损いてくださし、。 
-本機の電源を入れると.瞬間的に大走な電流び流れて 
コンピューターなどの機器の動作に影響することびあ 
ります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統 
のコンセントに接続することをおすすめします。 

より良い音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 
プラグの目印側を家庭用電源コンセントの溝の広いちに合 
わせて差し込んで<ださい。家庭用電源コンセントの溝の 
長さび同じ場合は、どちらを接続してをかまいません。 


ごを意 

-電源コードをコンセントから抜くとさは、本磯をスタン 
バイ状態にしてから巧いてください。 


電源を入れる 


ON/STANDBY ボタン 



本体 

I /〇 ON/STANOBY 



オン スタンバイ アンプ 

本体の ON / STANDBY ボタン、またはリモコンの AMP ボタンを押し、 
ON / STANDBY ボタンを押す 


STANDBY インジケーターび消え、表示部び点灯します。 

スタンバイげ態に戻ずには 

本体またはリモコンの ON / STANDBY ボタンを巧しまず。 
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初期設定をずる 


OSD セツトアップメニューをほ用する 


本機表示部で設定する 


日 SD セットアップメニューを使って、本機の設定を行 
います。 



AMP ボタン 


ボタン 

RETURN 

ポタン 


テレビ画面へ表示されるのは、本機と HDMI 接続し 
ているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネン 
トビデオ / D 4 ビデオ、ビデオ端子接続している場合 
は、本体表示部を見なび5操作してください。 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してくださし、。 

設定画面び表示されます。 



1.Input Assign 

2. Speaker Setup 

3. Audio Adjust 

4. Source Setup 

5. Listening Mode Preset 

6. Miscellaneous 

7. Hardware Setup 

8. Remote Controller Setup 

9. Lock Setup 


2 ▲/ ▼ボタンを押して 

メインメニュー項目を選び、 



エンター 

ENTER ボタンを巧ず 

サブ ニュー画面び表示されます。 
SETUP ボタンを巧すと、設定を終了 
します。 

リターン 

RETURN ボタンを巧すと、前のメ 



ニューに戻0ます。 


1 

AMP ボタンを押してか5 
SETUP ボタンを押ず 

メインメニュー項目び表示されます。 

■1 T 乱'…''…：,；;'-' 


2 

f © 7 

冬 

▲ /▼ ボタンを押して 
メインメニュー項目を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー項目び表示されます。 
SETUP ボタンを巧すと、設定を終了 
します。 

RETURN ボタンを巧すと、前のメ 
ニューに戻ります。 


セットアップメニューの本機での表示について 

0 S □セットアップメニューで還巧された項目は本機表 
术部 1 l 表术されます。 

セツトアップメニュ ー 


M 州 U 


2. Speaker Setup 


3. Audio Adjust 


4. Source Setup 


5. Listening Mode Preset 


6. Miscellaneous 


7. Hardware Setup 


8. Remote Controller Setup 


9. Lock Setup 



表示部 




ごま意 

-自動スピーカー設定中はテレビ画面に表おされるメッ 
セージなどは本機の表示部にも表示されまず。 
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初期設定をする 


HDM ■入力端テの設定 


HDMI IN 1〜已端テに、 H 日 Ml 出力端子のある DV 日/目 D 
プレーヤーなどを接続しているとさに設定します。 

たとえば、 DVD / 目□プレーヤーを本機の HDMI IN 1端 
テに接続したと走は、 DVD / BD に 「 HDMI 1」 を割り 
当てて < ださし、。 

HDMI ケーブルで本機の HDMI 日 UT 端テにテレビを接 

続した場合、「 . J に設定すると、ビデオ、 D 端モ 

(またはコンポーネント）の各映像入力信号をアップコ 
ンバートが〇して HDMI 日 UT 端モか日出力でさま 
す。 


ビデオ、 D 端子 

(またはコンポーネント） HDMI 

IN 



OUT 


ビデオ、 D 端子 HDMI 

(またはコンポーネント） 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セツトアップ 

SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 



2 ボタンを押して 



インプット アサイン 

「1 .Input Assign 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


1.Input Assign 

1. HDMI Input 

2 . Component Video Input 

3. Digital Audio Input 



ボタンを押して 

インプット 

n . HDMI Input 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


1-1. HDMI Input 


DVD 旧 口 
VCR/DVR 
CBL/SAT 
GAME 


TV^APE 

TUNER 


PORT 


HDMI1 

HDMI2 

HDMI3 

HDMI4 

FRONT 


4 



▲/▼ ボタンを巧して設定ずる 
入力を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定を選ぶ 
HDMI 1 : 

映像機器を HDMI IN ] 端子に接続し 
た場合に選びます。 

HDMI 2 : 

映像機器を HDMI IN 2端子に接続し 
た場合に選びます。 


HDMI 3 : 

映像機器を HDMI IN 3端子に接続し 
た場合に選びます。 


HDMI 4 : 

映像機器を HDMI IN 4端子に接続し 
た場合に選びます。 


HDM 旧： 

映像機器を HDMI IN 5端子に接続し 
た場合に選びます。 


ビデオ、 D 端子（またはコンポーネン 
卜）に入力された各映像信号をアップ 
コンバートして HDMI 日 UT 端子から 
出力するとさに選びます。また、ビデ 
才端モからの映像信号をアップコン 
バートする場合に、コンポーネントビ 
デオ端子の設定わ「-----」にする必 
要びあります。 

入力に AUX を選んだとさは、 


「 FRONT 」 に固定となります。 

5 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 




-本体の SETUP ボタン、 A /' T / ィ/►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 


とびでさます。 


ごを意 

テレビコントロール オン 

• [TV Control 」 の設定び 「 On 」 のときは、 HDMNN に 

接続された機器を TV / TAPE 入力に割0当てないでくだ 
さい。 

コンシューマー エレクト□ニクス コントロール 

適切な巳 EC Consumer Electronics Control ) 操作の 
保証びでをなくなります。 （^7 目ページ） 


- HDMI IN 1〜 IN 日の各端子に割0当てでさる入力は] 
っホでです 

- HDMI IN 1〜 IN 已を設定した入力には、自動的に同じ 
HDMI 1〜己のデジタル音声入力び割り当て5れます。 

- iPod をセットした UP - A ] シ U - ズの iPod ドックなど 

の入力機器を UNIVERSAL P 曰 RT 端子に接続している 
場合は、 PORT 入力に入力端子を割0当てることびでさ 
ません。 






























初期設定をする 


コンポーネントビデオ端テの設定 


D 4 VIDEO IN 端子または COMPONENT VIDE 日 IN 端 
子に DVD プレーヤーなどを接続しているとさに設定し 
ます。 


ここで設定した映像入力端デからの映像び、 D 4 VIDEO 

OUT 端モまたは COMPONENT VIDEO OUT 端モか 
5出力されます。 

入力ごとに設定でさます。 


入力 

映像入力端子の初期設定 

DVD / 巨 D 

IN 1 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

IN 2 

GAME 


AUX 


TV/TAPE 


TUNER 


CD 


PORT 




AMP ボタンを押してか5 

セツトアップ 

SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 



ボタンを押して 

インプット アサイン 

「1 .Input Assign 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 



1. HDMI Input 

2. Component Video Input 

3. Digital Audio Input 




▲ /▼ ボタンを巧して 
に . Component Video 

インプット 

Input 」 を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す 

設定画面び表示されます。 


1-2. Component Video Input 
肌 D/BD 



▲ /▼ ボタンを巧して 
設定ずる入力を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで設定を選ぶ 
IN 1 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 1端子また 
は COMPONENT VIDEO IN 1な品テに 
接続した場合に選びます。 

IN 吕： 

映像機器を D 4 VIDEO IN 2端子また 
は COMPONENT VIDEO IN 2端テに 
接続した場合に選びます。 


映像機器をビデオ端子に接続した場合 
に選びます。映像信号はアップコン 
パ'—卜されて HDMI 日 UT 端テから出力 
されます。 


ごま意 

- 「IN ]」件 「IN 2」に設定されている 
入力では、ビデオ端子から映像信号び 
入力されていてち HDMI 日 UT 端子か 


ら出力されません。 

ビデオ端子接続のみお使いの場をは、 
「- J に設定してください。 


5 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、ニュー画面び消えま 



す。 


本体の SETUP ボタン、 A/T/ ィ / ►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 


とびでをます。 


ごま意 

• D 4 VIDEO IN 端テと COMPONENT VIDEO IN 端子は 
内部で並列になるよラに設計されています。]つの系統 
に両方を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDEO 
IN 1端子に映像機器を接続した場合は 、 COMPONENT 
VIDEO INI 端子には何ち接続しないでください。 

- iPod をセットした UP - A ] シ U —ズの iPod ドックなど 

の入力機器を UNI\/ERSAL PORT 端子に接続している 
場合は、 PORT 入力に入力端テを割り当てることびでき 
ません。 















































初期設定をする 


デジタル音声入力端テの設定をする 


デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS のリ 
スニングモードを楽しむために必要です。各デジタル入 
力端子は、初期設定で政下の表のよラにそれぞれの機器 
に割り当て5れています。 

- HDMI 端テを割り当てた入力 （^37 ページ）には、 
本項目の設定ち自動的に HDMI 端子び割り当て5れ 
ますび、お好みで他のデジタル音声入力端子ち割0当 
てることびでをます。 

-接続した機器びデジタル入力端テの初期設定と異なる 
場合は、設定を変更する必要びあります。 

-初期設定でデジタル端子び設定されている機器とアナ 

□グ接続のみをしたとさ、設定を「 . J にする必 

要びあります。 


入力 

デジタル入力端子の初期設定 

DVD/BD 

COAXl ( 同軸入力） 

VCR/DVR 


C 巨し / SAT 

C0AX2 ( 同軸入力） 

白冉 ME 


AUX 


TV/TAPE 

OPT] ( 光入力） 

TUNER 


CD 

0PT2 ( 光入力） 

PORT 



1 

を 

AMP ボタンを押してか5 

SETUP ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

2 

f © 7 

% 

▲ /▼ ボタンを巧して 

「1 .Input Assign 」 を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 



▲/▼ ボタンを巧して 

デジタル オーティオインプット 

「3. Digital Audio Input 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


1-3. Digital Au 出 0 Input 
DVD 旧 D 



GAME 

AUX 

TV/TAPE 

TUNER 

CD 

POM 


COAX 1 か 


COAX 2 



4 



▲/▼ ボタンを巧して設定ずる 
入力を選び、 ◄/ ►ボタンを巧 
して設定を選ぶ 

例：本機後面の DIGITALINOPnCALl 
端テに DVD/BD レコーダーを 接続 
した場台 

DVD / BD のデジタル入力端テの 
初期設定は 「 C 日 AX 1」 のため、 

「日 PT 1」に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続の 
みをした場合 

DVD / BD のデジタル入力端子の初 
期設定は 「 C 0 AX 1」 のため、 

「 . J に設定を変更します。 

DVD / BD 入力に HDMI 入力び割 
り当てられている場をは 、 HDMI 

入力端子の設定を r . J に設 

定してください （^37 ページ)。 

政下のデジタル音声入力端子を割り当 
てることびでをます。 


C 0 AX 1 : (COAXIAL 1端子) 
COAX 吕 : (COAXIAL 2端子) 
OPT 1 : (OPTICAL 1端テ) 

OPT 吕 : (OPTICAL 2端テ) 

. :(アナ□グ） 



HDMI 入力からの音声信号を使用しな 
いとさは、 ENTER ボタンを押します。 
rCOAX ド」のよラに「*」び表示され 
ます。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の SETUP ボタン、 A /' T / ィ/►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 
とびでさます。 


ご注意 

- iPod をセットした UP - A ] シ U - ズの iPod ドックなど 

の入力機器を UNIVERSAL PORT 端テに接続している 
場合は、 PORT 入力に入力端子を割0当てることびでさ 
ません。 










































初期設定をする 


スピーカーの 設定をする 


スピーカーインピータンス設定は自動スピーカー設定 
(^42 ページ）を行ラ前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （ Q ) を設定しま 
す。 

接続したスピーカーの中に1台でわ40政上目0未満 
のスピーカーびある場合はここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピー 
ダンス （0) をご確認ください。 

フロント スビーカー 

フ□ン トスピーカーを FRONT SPEAKERS 端子と 
SURR BACK SPEAKERS 端子にノくイアンプ接続して 

スピーカー タイフ バイアンフ 

いる場合は、 「 SpeakerType 」 を「日 i - Amp 」 にして 
<ださい。 


ごま意 

チヤンネル 

-バイアンプ接続では最大己.1 ch 再生になります。 

-設定を変更するとさは、必ず本磯の音量を最小にして< 
ださい。 


アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 



SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 



2 ボタンを巧して 



スピーカーセットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


2. Speaker Setup 

1.Speaker Settings 

2. Speaker Configuration 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibrati 加 

5. Equalizer Settings 



▲/▼ ボタンを押して 

スピーカー セッティング 

ri.Speaker Settings ] を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されまず。 

2-1. Speaker Se 扣 ngs 

Speaker Impedance 6ohms 仆 

Speaker Type Normal 


4 ▲/▼ ボタンを押して 



スピーカー インピーダンス 

厂 Speaker Impedance 」 を選 
び、 ◄/ ►ボタンを巧して 

才ーム 

r 4 ohmsJ または rSohms 」 
を選ぶ 

4ohms: 接続したスピーカーの中 
に1台でわ40 ん L 
60未満のスピーカー 
びある場合に選択しま 
す。 


6ohms :接続したスピーカーびす 
ベて目01；(上の場合に 
選択します。 



ボタンを巧して 
「Speaker Type 」 を選び、 
◄/► ボタンを巧して 

「 Normal 」 または 「 Bi - Amp 」 
を選ぶ 

Normal : フ□ン トス ピーカーを通 
常接続している場合に 
選択します。 


Bi-Amp: フ□ントス ピーカーを バ 


イアンプ接続している 
場合に選択します。 


6 SETUP ボタンを巧ず 


設定び終了し、メニュー画面び消えま 



す。 


ヒン 


本体の SETUP ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 ENTER ボタンでも操作するこ 
とびでさまず。 
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初期設定をする 


入力表巧を切り換える 


オンキヨー製の RI 端子付き RI ドックを本機の 

TV/TAPE IN 端モや GAME IN 端子または 

VCR / DVR IN 端テに接続した場合、ダイレクト 
チェンジなどのシステム動作を正しく行ラために、入力 
表示を切り換える必要びあります。 


GAME 




ONKYO 

心 

門.… II 

是 ^'' QAI J 

憂； 

@国 

ミ還赛 

瑟 （ 

P ◎ ◎ ◎ ___ 

广〇感®曾) 巧） 








VCR/DVR TV/TAPE 


2 


TV/TAPE 



または 


VCR/DVR 



(3 砂間) 


TV / TAPE ボタン、 GAME ボ 
タンまたは VCR / DVR ボタン 
を約3秒巧し続けて、表示を 
切り換える 

この手順をくり返すと下のよラに表 
示び切り換わります。 

TV / TAPE ボタン 

「 TV / TAPE 」 一 「 MD 」 一に DR 」 

一 「 DOCK 」 一 「 TV / TAPE 」 

GAME ボタン 

「 GAME 」 一 「 DOCK 」 一 「 GAME 」 
VCR / DVR ボタン 
「 VCR / DVR 」 一 「 DOCK 」 一 
「 VCR / DVR 」 



インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンの 


TV/TAPE TV / TAPE 、 GAME 、 または 



または 


VCR / DVR を}甲し、表示固5に 
rrV / TAPE 」、「 GAME 」 また 
は rVCR / DVRJ を表示させ 
る 


GAME 



ごま意 

- 「 DOCK 」 は、 TV / TAPE ボタン、 GAME ボタン、 
VCR / DVR ボタンで切り換えることびできますび、同時 
には選べません。 

-本臟付属の U モコンで操作する前に、まず RI 専用 U モ 
コンコードを登録してください。 （^8 日ページ） 


41 









































初期設定をする 


自動スピーカー設定をする 

オデッセイ ジーイーキユ ー 

(Audyssey 2 EQ 了"機能) 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの 
数、音量レベルの調整、各スピーカーの最適なク□ス 
才ーバー周波数、および視聴位置からの距離を測定しま 
す。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを 
補正しますので、クリ 了で} くランスのよい音になります。 
Audyssey 2 EQ 機能を使用することで 、 Audyssey 

Dynamic EQ ™ 機能を利用できるようになります。 
Audyssey Dynamic E 日の働きにより、どの音量でも 
適切な音のバランスを保つことびでをます。 

この機能を使巧する前に、使用する全てのスピーカーを 
接続してください。 

Audyssey Dynanic EQ 機能を有効にすると、 

ポ U ューム 

Audyssey Dynamic Volume ™ 機能を利用できるよう 
になります。 


Audyssey Dynamic EQ について 

Audyssey Dynamic E 日は、人間の聴覚や部屋の音響 
特性を考慮し、音量レベルを下げた隙に発生する音質の 
低下を防ぐ巧術です。 

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に 
最適な周波数特性とサラウンドレべルに補正します。そ 
の結果、どのよラに音量レベルを変更してち、常に最適 
な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持する 
ことびでをます。正しい捕正を行ラために、入力される 
ソースの情報と、 U スニングルームに出力される音圧レ 
ベル情報とを組み合わせています。 

Dynamic EQ は 、 Audyssey 2 E 日技術と連動するこ 
とにより、すべての音量レベルに対して最適なバランス 
の音質を、すべてのリスナーに提供します。 


Audyssey Dynamic Volume について 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコマー 
シャル、映画などのコンテンツにおける静かな音のシー 
ンと大をな音のシーンの間における、音量レベルの違い 
によって発生する問題を解決する技術です。 

Dynamic Volume は、入力されるソースを常にモニ 
ターし、 U スナーび設定した好みの音量レベルに常に自 
動的に調整することで、 U スナーを音量調整の煩わしさ 
か5解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を 
正確にモニターし、音量の変化び急激であってち、緩や 
かな変化であってもソースの特徴に忠実に最適な音量値 
(リスナー設定値）に自動調整を行いまず。また、 
Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ を取り 
込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネ 
ルの切り誓え時、ステレオソースか5サラウンドソース 
などの切り替え時でわ低域特性や音質ノくランス、ヴラウ 
ンド効果、台詞の明瞭さを維持しています。 


測定のしかた 


測定位置は視聴エ I 」ア内の3箇所です。下図を参考に 
測定巧マイクを置く位置をご確認ください。具体的な操 
作手順については、43、44ページをご覧ください。 

©最初に測定する位置です。視聴エ U アの中む、また 
は1人で視聴するとをに座る位置です。 

③2番目に測定する位置です。視聴エ U アのち側にあ 
たる叫置ごす。 

® 3番目に測定する位置です。視聴エ U アの左側にあ 
たる叫置です。 

①と③、①と感の間は、1 m 程度またはそれ!^ん L あける 
よラにしてください。 


□ 1 TV 1 g 

〇 1 TV 1 g 

〇 1 TV 1 g 

白□曰 旦 

ゾ—、 

曰□曰 百 

* —> 

百□白 白 

(③①⑤） 

□ 〇 

(1 ③ T 度挪 

曰‘-日 

曰‘-日 

、6— —6* 


ぶ 

TV 1 g 

曰 曰 

活厂霞） 

1 

TV 1 g 

白 曰 

—笛— 

0 1 TV 1 g 

白□曰 曰 

口 ''• uy -' 口 

己己 

己白 

己ご 


0 1 TV 1 g 
g □ Q 白 

1 得、、、 

〇 1 TV 1 0 

Q □ Q 百 

Q 1 TV 1 0 

白 □ g 白 

み 

控1 \ 

□ 、'•■二— ノ 0 

己己 

田 ご麵多 'D 

懼1 

□ '# 0 
己己 


□ 視聰位置 

マイク測定位置 
C ) 視聴エリア 


ご注意 

-ヘッドホンを接続しているときは、測定でさません。 
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初期設定をする 



2 付属の測定用マイクを視聴位置 

に設置してか5、マイクのプラ 


SETUP M に 



セットアップ マイク 

グを本機の SETUP M に端子 
に接続ずる 

42ページの「測定のしかた」の図を 
参考に、①の位置にマイクを置いてく 
ださい。 

テレビに下記の画面び表示されます。 


2EQ: Auto Set 叩 [ audysseyI 


Speaker Type 


設定を変更する場合は、「スピーカーの 
設定をする」 （^4 日ページ）の手順 5 
を参照してください。 


ENTER 

ボタン 



▲ /▼/◄/ ►ボタン 


ご注意 

-接続したスピーカーの中に]台でも4 0のス ピー 
カーびある場を、自動スピーカー設定を始める前に 
「スピーカー- r ンピーダンス」を変更〔^40ページ） 
して < ださい。 

- MUTING 機能び設定されていると、稱除されます。 

-ヘッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 

-設定に必要な時間は3ケ所で約1日分かかります。 

スピーカーの数によって時間は変わります。 

-測定中はマイクを抜かないでください。 

測定び中止にな0ます。 

-測定中にスピーカー接続をがさないでください。 

-兰脚台を使用して、視聴するとをのちに近い高さの位 
置に、マイクの先端び天井を向くよラに固定してくだ 
さい。 

-テレビ画面に表示されるのは、本機と HDMI 接続して 
いるテレビのみです。本磯とテレビをコンポーネント 
ビデオ/ D 4 ビデオ、ビデオ端子接続している場合は、 
本体表示部を見なびら操作してください。 



本機の電源を入れ、 

接続したテレビの電源を入れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に 
切0換えてください。 


3 


エンター 

ENTER ボタンを押す 



2EQ: Auto Setup [ audysseyI 


Please place setup microphone at center 
of listening area at ear height. 


ごミ主意 

オデッたイ 

• 自動 スピーカー 設定 (Audyssey 

2 EQ ) を始める前に、14〜]日 
ページを参考にスピーカーを本機に接 
続してください。自動スピーカー設定 
を行ったあとに、スピーカーの配置を 
変えたり、部屋のレイアウトを変更し 
た場合には部屋内の音域特性び変化し 
ています。 

自動スピーカー設定をやり直して<だ 
さい。 

-自動スピーカー設定中は、スピーカー 
とマイクの間に立った0、物を置いた 
0しないでください。 

スピーカーからマイクへの音響伝達経 
路び妨げられるため、正確に測定する 
ことびでさなくなります。 

-測定中に、マイクを直接手で握ってい 
ると、正確に測定することびできなく 
なじます。 

-部屋をでさるだけ静かにしてください。 
周囲の雑音は、測定値の誤差を生むこ 
とになります。窓を閉めて、携帯電話、 
テレビ、ラジオ、エアコン、堂光ライ 
卜、家電機器、調光器、その他の機器 
を停止してください。 

-携帯電話は、使用中でなくても、 R 円 
(無線周波巧言）のため測定の障害とな 
ることびあるので、測定中はすべての 
オーディオ機器か5違ざけるか、また 
は電源を切ってください。 


♦手順4に続< 
































































初期設定をする 
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エンター 

ENTER ボタンを押ず 

自動スピーカー設定び始まります。 
接続したスピーカーか5テスト音を出 
しなびらマイクで測定します。 

完了するまで数分かかります。 


Do not unplug setup mic. 
Please keep quiet. 
Now measuring... 


2EQ: Auto Setup [audysseyJ 

g □日日 


I 白 I 



-測定中は部屋の中をでさるだけ静か 
な状態にしてください。 

周囲に雑音びあると正しく測定でさな 
いことびあります。屋外の音、室内の 
電気製品から出る音や人の話し声など 
び影響を与えることがあります。 

-測定を途中で止めるとさは、マイク 
のプラグを抜いてください。 

測定が終わると]；1下の画面び表 
示されるので、マイクを視聴エ 
リアのち側に置き ENTER ボ 
タンを押ず 

42ぺージの r 測定のしかた」の図を 
参考に、③の位置にマイクを置いてく 
ださし、。 

完了するまで数分かかります。 


2E0: Auto Setup [audyssey| 


Please place setup microphone at 2nd 
of listening area at ear height 


6 



測定が終わると LUT の画面が表 
示されるので、マイクを視聴エ 
リアの左側に置き ENTER ボ 
タンを押ず 

4吕ページの「測定のしかた」の図を 
参考に、③の位置にマイクを置いてく 
ださし、。 

完了するまで数分かかります。 


2EQ: Auto Setup [audyssey| 


Please place setup microphone at 3r 口 
of listening area at ear height. 


7 


測定が，終わると LU 下の画面び表 
示され、自動的に測定結果を計 
算しまず 


2EQ: Auto Setup [audysseyI 


Calculating... 

□□□□□□□□cm 



測定結果の計算が終わるとむ下 
の確認画面が表示されるので、 
ボタンで靑望の項目を選 
び、 ENTER ボタンを押ず 


2EQ: Auto Setup 

IaudysseyI 

Review Speaker Configuration 

Subwoofer 


No 

Front 


Full Band 

Center 


扣 Hz 

•< Surround 


100Hz ► 

Front High 


1 扣 Hz 

Surr Back 


150Hz 

Surr Back Ch 


2ch 

Save 

Cancel 


Save :計算結果を巧存して終了 
します。 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終 
了します。 

-スピーカーコンフィグレーシヨン、ス 
ピーカーセッティング、スピーカーレ 
ベルなどの計算結果を確認するとさ 
は、ィ/►ボタンを巧して<ださい。 

9 rsavej を選ぶと保存開始の 

画面が表示されまず。 



ごま意 

• 保巧中は電源コードを巧いたり、電源 
を OFF した0しないで< ださい。 


m む下の表示び出た5、マイクの 

プラグを抜く 



下記の画面び表示されます。 



• 測定び完了すると ["Equalizer 


Settings 」 は fAudysseyJ に設定 

タイナミックイーキュー オン 

され 、 「Dynamic EQ 」も 「 On 」 
になります。 

(今日7、 69. 71ぺージ） 

自動スピーカー設定を行ったあとに、 
スピーカーの配置を変えた0、部屋の 
レイアウトを変更した場をには部屋巧 
の音域特性び変化しています。 

自動スピーカー設定をやり直してくだ 
さい。 
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初期設定をする 


■ 測定途中に表示されるエラーメッセージについて 


Speaker Detect Error 



2EQ: Auto Setup IaudysseyJ 
Speaker Detect Error 


サラウンドスピーカーび]つしか検出でをません。 


2EQ: Auto Set 叩 IaudysseyJ 

Speaker Detect Error 


SBL 



サラウンドバックスピーカーび検出されているのに、 
サラウンドスピーカーび検出できません。 


2EQ: Auto Setup IaudysseyJ 
Speaker Detect Error 



ちサラウンドバックスピーカーび検出されているのに、 
左サラウンドバックスピーカーび検出でさません。 



スピーカーに異常びあ0ます。スピーカーび壊れてい 
るか、サブウーファーの音量び高域を出しすざている 
かわしれません。 


Ambient noise is too high. 


2EQ: Auto Setup IaudysseyJ 


Ambient noise is too high. 


Retry 

Cancel 


Retry :巧度測定します。 

(測定していたポイントか5再開します) 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

スビーカー マッチング エラー 

Speaker matching error! 



1回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定で 
のスピーカー鄰び違います。 

検出でさないスピーカーび正しく接続されているか確認 
してください。 

Retry :エラーび出たところから測定し直します。 
Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

ライティング エラー 

Writing Error! 



測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してもこの エラー メッセージび出る場合は、 
本機び故障している可能性びあります。 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご 
相談ください。 

Retry :再度保存し直します。 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

スピーカー設定をマニュアルで変更ずる 

ごくまれに、自動スピーカー設定で適切な測定びでさない 
ことびあります。（例：室内のノイズび大をすぎる場合な 
ど）2度目のスピーカー設定でもラま<いかなければ、手 
動で設定する必要びあります。（今62〜目7ページ） 

アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 

ヴプウーファーの音声は、超低域で低い位置か日出力され 
るために、自動スピーカー設定で認識されない場合びあり 
ます。測定結果を確認する画面で、サブウーファー 

( Subwoofer ) び 「 No 」 と表示されるときは、サブウー 
ファーの音量を半分 < らいまで上げ、 周波数を最大にした 
状態でご使用 < ださい。 

また、カットオフフィルター切撰スイッチびある場合は、 

「日 ff 」 あるいは 「 D 旧 ECT 」 の状態にしてご使用くださ 
い。詳しくは、ヴプウーファーの取扱説明書をご覧くださ 
い。カットオフ周波数を「日け」にでさない場合は、周波 
数を最大にしてご使用 < ださい。 



測定環境の雑音び大さすざて測定で走ません。雑音の原 
因を取0除いてください。 
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映画-音楽を鑑賞する（基本編) 



再生する機器を選ぶ 

本体の INPUT SELECTOR ボタンを巧します。または、リモコンの 
AMP ポタンを巧して占、5 INPUT SELECTOR ボタンを巧します。 


本体 

DVD/BD VCR/DVR CBL/SAT 
◎ ◎ ◎ 



2 


選んだ機器の再生を始める 

曲!像機器を再生ずる場合は、テレビなどモニターの入力を切0換える必要 
びあ日まず。 

また、 DVD / BD 対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な 
場合もあります。 



マスター ポリューム 

本体の MASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの 

ポ U ューム 

VOL ▲/▼ ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に MIN ■ 1 - 2……78 ■ 7日- MAX までの範囲で調整でを 
ます。 


本磯はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ユーム値を細 
かく設定でをるよラに音量幅を大さく持たせています。お好みで調藝してく 
ださい。 


4 


リスニングモードを楽しむ 

詳しくは54ぺージをご覧ください。 


接続した煤巧を再をする 


MASTER VOLUME つまみ 


INPUT SELECTOR ボタン 



AMP 

ボタン 


INPUT SELECTOR ボタン 



-VOL ▲/▼ 
ボタン 



慧風" 

慧養0 
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映画.音楽を鑑實する（基本編) 


DIMMER ボタン 



一時的に音量をルさくする 


表示部の明るさを変える 


延^ リモコンの MUTING ボタンを押 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 


■ 解除ずるには 

ち5—度 MUTING ボタンを巧してください。 

(音量を変えたり、 ON / STANDBY ボタンを巧した場 
合にち解除されます。） 


スリープタイマーを使ラ 



スリープ 

リモコンの SLEEP ボタンを巧す 

「Sleep 9日 min 」 び表示され、日日分後 
にスタンバイ状態になります。 

ボタンを押すたびに1日分単位で設定時 
間が短くなります。 

-ス U —プタイマー設定中は SLEEP イ 
ンジケーターび点好します。 


■ 残り時間を確認ずるには 

スリープタイマーび予約されているとさに SLEEP ボタ 
ンを押すと、スタンバイ状態になるまでの鶏り時間び表 
示されます。ただし、鶏り時間び1日分し U 下のとさに再 
び SLEEP ボタンを巧すと、ス U —プタイマーは解除さ 
れます。 


■ スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し 
SLEEP ボタンを押すか、一度スタンノくイ状態にしてか 
5再度電源を入れるとス U —プタイマーは解除されま 
す。 


表示部の明るさを変えることびでさます。本体の 
DIMMER ボタンでも操作でをます。 



リモコンの DIMMER ボタンを 
押ず 

巧すたびにし处下のよラに明るさび変わり 
ます。 


やや暗い - 


ふつラ 


へッドホンで聞く 


PHONES 端子にへッドホンのステレオ標準 
プラグを接続ずる 



-接続するとさは音量を下ばてください。 

-へッドホン使用中はスピーカーか5の音び消えます。 

•「Pure Audio 」、「 Mom 」 または 「 Direct 」 政がのリ 
スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを 

接続すると自動的に 「 Stereo 」 になります。 

■ ヘッドホン接続時は 、 「Pure Audi 日」、 「 Mon 日」、 
「 Direct 」 または 「 Stereo 」 のリスニングモードび 
選択でさます。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


ほ音、高音 （ Bass 、 Treble ) を調壁する 


ダイレクト ピュア オーディオ 

「 Direct」、[Pure AudioJ し:!外のリスニングモード時 
に左ちフ□ントスピーカーのみ音質を調整することびで 
走ます。 

- U モコンの Audio ボタンでち操作することびできま 
す。（今7日ぺージ） 




TONE ボタンをくり返し巧し 

バス 

て 、 「Bass (低音)」または 

トレプル 

「Treble (高音)」を選ぶ 


2 +/- ボタンを巧して、レベル 

を調整ずる 

お買い上げ時は「日」ですび、 

-1日服〜+1日服の範囲巧で2服 
ずつ調整でさます。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


表示を確認ずる _ 

入力信号の様々な情報を表示することびでさます。 ♦入力信号びアナ□グのとを 



D 旧 PLAY ポタン 


AMP ボタン 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタンを巧ず 

本体の DISPLAY ボタンでち操作でさ 
ます。 

-入力されている信号により、表示さ 
れる内容は異な0ます。 

- D に PLA 丫ボタンを押すたびに、表 
示内容びち記のよラに切り換わりま 
す。 


入力と音量 


U スニングモード 



参入力信号び PCM のとを 


p - 入力と音量- 

I —サンプリング周波数* 


ヴンプリング周液数 

-入力と 
U スニングモード 




参入力信号び PCM む外のデジタル信号のとを 


こ 


入力と音量-- 

入力信号と フオー マット 


入力信号とフォーマット 

* ^—入力と 

リスニングモード 




入力信号にプ□グラム情報びないとさは、表示されま 
せん。サンプリング周波数やフォーマット表示状態 
で、約3秒経過すると、元の表示に戻ります。 


♦入力信号び AAC の音声多重放送 （2 ヶ国語放送な 
ど）のとを 


こ 


入力と音量- 


—入力信号と音声の数 


入力信号と音青の数^ 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


UP - A 1 シリーズの iPod ドックについて 


別売の UP - A 1 シ U - ズの iPod ドックは、本機を経由 
して iPod に保存された音楽や写真、映画などを楽しむ 
ことびでをます。 


iPod アダプター 



ごま意 

-本機の音量を下げてください。 

- iPod を抜を差しするときは、ねじったりしてコネクタ部 
を傷つけないよラにしてください。また、使用中に iPod 
を前に倒した0すると、端モ部分を破損する原因となり 
ますので、ご注意ください。 

- iPod ドックの使用中は、 iPod をドックから抜かないで 
<ださい。 

• FM トランスミッターやマイク□フオンなど他のアクセ 
サリーとは併用しないでください。 

動作不良などの原因となる場合びあります。 

. ドックを使用する前に iPod ソフトウェアをアップデー 
卜することをお勧めしまず。 iPod のソフトウェアアップ 
データーは Apple 社のホームページで利用することびで 
さます。 


ご注意 

- iPod ドックの最新情報は、弊社ホームページをご覧くだ 
さし、。 http :// www . jp . onkyo.com 
- iPod ドックびサポートする iPod の情報については、 
iPod ドック取扱説明書をご覧ください。 

-ご使用になる前に、必ずご使用の iPod を最新のバー 
ジョンにアップデートしてください。最新バージョンに 
するためのソフトウエアアップデーターは、 Apple 社の 
ホームページにて入手してください。 


iPod を UP - A 1 シリーズの iPod 
ドックにセットする _ 

1 AMP ボタンを押してか5 、 INPUT SELECTOR ボ 
タンで PORT を選びまず。 

吕 iPod を iPod ス□ットに慎重に差し込んでくださ 
し、。 



UP - A 1 シリーズの口 od ドックの機能概要 


■ 基本動作 

ごま意 

-本機び始動するのに数秒かかります。最初の音楽の頭出 
し数秒、び聞こえないかちしれません。 

• オートパワーオン機宫目 

本機びスタンバイ状態のときに iPod を再生すると、 
本機は iPod を接続した入力に切り換わり、 iPod の 
再生び始ま0ます。 

• ダイレクトチェンジ動作 

本機び化の入力のとさリモコンで iPod を再生する 
と、 iPod を接続した入力に自動的に切り換わり、 
iPod の再生をします。 

• 本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iP 日 d の基本的な操作を行ラこと 
びでをます。 

ごま意 

-他の入力を選択する前には、 iPod の再生を停止して<だ 
さい。 

- iPod に他のアクセサ U - び接続されていた場合、本機は 
適切に入力を選ぶことびでさないかちしれません。 

- iPod びドックにセットされている間は、音量操作は効果 
びありません。もし、ドックにセットされた iPod の音 
量調整を行ったとさは、へッドホンを再び接続する前に、 
音量び高 < ないか確かめて < ださい。 


■ iPod アダプターの 調整 

iPod を iPod ス□ットにしっかり差し込みます。 iPod に 
よっては、 iPod 背面とドックとの間にすき間びできます 
ので、 iPod アダプターを回して調節し、すさ間をな< し 
てください。左に回すと iPod アダプターを手前に、ちに 
回すと輿に調節することびでさます。 



■ iPod アラーム機能の使い方 

iPod のアラーム機能で、 iPod と本機を設定した時間に 
自動的に立ち上げることびできます。本機の入力は、自 
動的に PORT に設定されます。 

ごま意 

-この機能を使用するには、 iPod ドックに对麻した iPod 
で、 iPod ドックは本磯に接続されていなければなりませ 

-この機能を使用するときは、必ず本機のボ U ュームを適 
当な音量に設定して<ださい。 

-本機び始動するのに数秒かかります。最初の音楽の頭出 
し数秒、び聞こえないかちしれません。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


■ iPod を巧電ずるには 

本機の UNIVERSAL P 日 RT 端子に iPod ドックを接続 
し、本機びオンまたはスタンバイ状態で、 iPod ドック 
に iPod をセットすると、 iPod のバッテ U- を充電し 
ます。 

ごま意 

- iPod の充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費 
電力び少し増加します。 


iPod を操作する 


iPod ドックのリモコンコードを登録した REMOTE 

M 日 DE ボタンを押すことで、政下のボタンで iPod 
ドックにセットされた iPod を操作することびできま 
す。 

P 日 RT ボタンは、 UNIVERSAL PORT 端テに接続され 
た iPod ドックを操作するため、あ 5 かじめリモコン 
コードび登録されています。 

UNIVERSAL PORT 端子に接続したときの iPod ドッ 
クの使い方 

- UNIVERSAL P 日 RT 端テに iPod ドックを接続してく 
ださい。 

-より詳しい情漸ま、 iPod ドックの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

入力で P 日 RT を選択したとさに、 iPod を操作すること 
びでをます。 



- iPod の詳しい操作方法については、 iPod の取扱説明書 
をご覧ください。 


① A / T/ENTER ボタン 

メニューを操作します。中央の ENTER ボタンを押 
すと、選んだメニューを確定します。 

(2) I ◄◄ボタン 

再生中の曲を頭か 5 再生します。 2 回巧すと前の曲 
に戻ります。 

感 ◄◄ボタン 

曲を早戻します。 

@ II ボタン 

再生を一時停止します。 

© REPEAT ボタン 

リピートモードを切り換えます。 

® MUTING ボタン 

AV センターのミューテイング機能をオン/オフし 
ます。 

⑦ ALBUM + / - ボタン 

アルバムを選択します。 

(D VOL A/T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 


(D PLAYUST ィ/ ►ポタン 

iPod のプレイ U ストを選択します。 

U 夕ーン 

⑩ RETURN ボタン 

メニューを出るか前のメニューに戻ります。 


@ ► ボタン 

再生を始めます。 

本機びオフのときは、自動的に立ち上びります。 

© ボタン 

次の曲を選びます。 

® ►►ボタン 

曲を早送りしまず。 


@ ■ ボタン 

再生を停止してメニュー画面を表示します。 


ランダム 

© RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


本機に表示されるメッセージについて 
□ ドックとの接続をチェック中でず。 


□ 接続されたドックはサポートされていません。 


接続されたドックは、本機ではサポートされていませ 

/\j 。 


□ UP - A 1 シリーズの iPod ドックに iPod びセット 
されました。 



お使いの iPod は 、 UNIVERSAL P 日 RT 端テに接続さ 
れた UP-A1 シリーズの iPod ドックに正しくセットさ 
れました。 

接続を確認したとさは、本機表示部に約 8 秒間 
「 UP-A1 」 と表示されます。 

□ ドックか S iPod が取りがされました。 


お使いの iP 日 d は 、 UNIVERSAL PORT 端テに接続さ 
れた UP-A1 シリーズの iPod ドックから取り外されま 
した。 

ご注意 

- 本機の表示部に何ち表おされない場合は、 iPod の接続を 
調べてください。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


録音 • 録画する 


あなたび録音•録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利ちに無断で使巧できません。 


ごま意 

-サラウンド効果は録音されません。 

-菁作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でさません。 

-デジタル信号の録音•録画については制約びあ0ます。デジタル録音するとさは、録音機器の取扱説明書ちご覧ください。 
-録音•録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力び録音•録画されます。 

- DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されまずのでご注意ください。 

- VCR / DVR IN 端子に入力された映像や音声は、 VCR/DVR OUT 端子に出力されません。 

また、 TV/TAPE IN 端子に入力された音声は、 TV/TAPE OUT 端テに出力されません。 

これは出力と入力にループびでさて故障するのを防ぐためです。 

-リスニングモードび 「Pure Audi 日」のとさは、ビデオ回路の電源びオフになるため映像び出力されません。 

録画するとさは、他の U スニングモードを選んでください。 


再生しなび5録音-録画ずる 


異なるソースの音楽と映像を録音-録画ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音-録画します。 


DVD/BD VCR/DVR C 化 , SAT 



SAME AUX TV/TAPE 



インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンを 
押して録音-録画ずる機器（再 
生側）を選ぶ 

録音-録画中にソースを見ることびで 
さます。また、録音-録画中は、 

マスター ボリューム 

MASTER VOLUME つまみの操作を 
行ってわ録音-録画機器への出力には 
影響はあ0ません。 


ヒン 


本機に付属の U モコンでも操作を行ラこ 
とびでをます。 


2 録音-録画ずる機器（録画側) 

の準備をずる 


録音-録画する機器を録音-録画待 
機状態にします。 

録音レベルの調整は録音-録画機器 
で行ってください。 

録音*録画のしかたしついては、録 
音-録画機器の取扱説明書をご覧< 
ださい。 


3 録音 • 録画を始める 

手順 f で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、才 U ジナ 
ルビデオび作成で走ます。下の手順は、 CD 端子に接 

続した CD プレーヤーの音声と AUX INPUT 端テに接 
続したビデオカメラの映像を VCR / DVR 日 UT 端子に 
接続したビデオデッキで録音‘録画する例です。 


録音ずる機器（再生側）の準備 
をずる 

例： AUX INPUT 端子に接続したビデ 
才カメラにテープをセツトする。 


2 VCR/DVR OUT 端子に接続し 

たビデオデッキにテープをセツ 
卜ずる 


INPUT SELECTOR ボタンの 
AUX を押ず 


4 INPUT SELECTOR ボタンの 

CD を巧ず 

音声出力は CD に変わりますび、映像出 
力は手順3で選んだ AUX のまま変わり 
ません。 VCR / DVR 日 UT 端子に接続し 
たビデオデッキで録画を開始し 、 AUX 
INPUT 端テに接続したビデオカメラと 
CD プレーヤーの再生を始めます。 
映像はビデオカメラから録画し、音声 
は CD プレーヤーから録音されます。 




ごを意 

-この方式で録音できるのは TUNER 、 TV / TAPE、CD 
端子に接続した機器の音芦のみです。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


リスニングモードを選ぶ 


MOVIE/TV ボタン、 MUSIC ボタン、 GAME ボタン 



PURE AUDIO ボタン 


INPUT SELECTOR ボタン 


GAME ボタン 
STEREO ボタン 


…, ST"0" 

(/ 田） U む…づ 

- REMOTE MODE/INPIXT S£LECTOR -1 

QvD'SO) fmiOV 。 お 、。‘ q foAM か 

Qaux ) (rv""e) (tuner) (port) I 

If — REMOTE I - ■ 

GDi| < 


CiZD 

I … ，の ) 




け " I 呵 



巧 （-） © 

rir *) _ c ~ r ~) 

I - LISTENING VODE - 

{ DlWEITV) lUUSIC] Igame) じ旧 ! 扣） 

I SEARCH BEPEAT FUNDOH P LAV MOD! 


本体のボタンで選ぶ 


リモコンで選ぶ 


7 



インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンを 
押して、再生ずる機器を選ぶ 



2 選んだ機器を再生ずる 


ムービー テレビ ミュージック 

MOVIE/TV ボタン、 MUSIC 


MOVIE/TV ボタン、 GAME ボタンまたは 

PURE AUDIO ボタンでリス 
ニングモードを選ぶ 

LISTENING MODE MOVIE/TV: 

_ MUSIC _ 映画やテレビを楽しむのに適した U ス 

ニングモードに切り換えます。 

^ \ MUSIC : 

またげ'' 音楽を楽しむのに適したリスニング 
ODE - モードに切0換えます。 


_ GAME 

□[ 

または 
PURE AUDIO 



GAME : 

ゲームを楽しむのに適したリスニング 
モードに切0換えます。 

PURE AUDIO : 

リスニングモードを |■ pu^e Audio 」 に 



切り換えます。 

このモードでは、表示部び消灯します。 
また、ビデオ回路の電源を切るため、 
HDMI 入力された映像がは出なくな 
ります 。 PURE AUDI 日ボタンをわラ 


一度押すと 、 「Pure Audio 」 は取り消 
され、もとの U スニングモードに戻り 
ます。 



AMP ボタンを押してか5 
INPUT SELECTOR ボタンを 
押して、再生ずる機器を選ぶ 


2 選んだ機器を再生ずる 


3 



IMOVIEJTV) (MUSIC) 


AMP ボタンを巧してか5 
MOVIE/TV ボタン、 MUSIC 
ボタン、 GAME ボタンまたは 

STEREO ボタンでリスニング 
モードを選ぶ 


师 MOVIE/TV : 

で^ 映画やテレビを楽しむのに適したリス 
X \ ニングモードに切り換えます。 

^ MUSIC : 


音楽を楽しむのに適したリスニング 
モードに切0換えます。 


GAME : 

ゲームを楽しむのに適したリスニング 
モードに切り換えます。 


STEREO : 

U スニングモードを IAII Ch 

ステレオ ステレオ 

Stereo 」 または 「 Stereo 」 に切り換え 
ます。 


54 





















































































映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


入力信号の種類と巧応するリスニングモード 


スピーカーレイアウトのイラストは、「スピー 
カーの設定をずる」（今40ページ）や「スピー 
カー構成の設定」（今62ページ）で、有効または 
無効に設定されたスピーカーを示していまず。 


操作ボタンのイラストは、リスニングモードを選 
択ずるボタンを示しています。 

(MOVE' 叫 (MUSIC) (GAME1 (STEREO) 


左フ□ント八イ 



ちフ□ント A イ 
IFHB - p スピ-力- 


左フ□ント 
スピーカー 

センター 

スピーカー 



左サラウンド 
スピーカー 





[ FR ] -ちフ□ント 

スピーカー 



サブ 

ウ—ファ- 


ちサラウンド 
スピーカー 


左サラウンド 
パックス ピーカー 


- [ sblJ ち brI 

の : スピーカーの 設定が有効 
の : スピーカーの 設定が無効 


ちサラウンド 
バックス ピーカー 


モノ マルチプレックス 

Mono / Multiplex ご音青入力 


✓ 利巧できる U スこングモード 


U スニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


IFHLI IFHRI 

回 因 画 

图 

-齒 を 

IFHLI IFHR 

画因 画 

图 

酬 

画因 画 

图 

IFHLI IFHRI 

因 因 画 

S 齒图因 

丽 咖 





Pure Audio 

PURE AUDIO 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Direct 

化饥 lEm) (music) (game ) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Stereo 

{stereo) (MUSICJ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

(movie/t^ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Orchestra 

(MUSIC) 



✓ 

✓*1 

Unplugged 

(MUSIC、 



✓ 

✓*1 

Studio-Mix 

(music) 



✓ 

✓*1 

TV Logic 

(movie/t^ 



✓ 

✓*1 

Game-RPG 

(game) 



✓ 

✓*1 

Game-Action 

(game) 



✓ 

✓*1 

Game-Rock 

(game) 



✓ 

✓*1 

Game-Sports 

(game) 



✓ 

✓*1 

ANChStereo 

(movie/tv) (music^ 

(GAME) (STEREO、 


✓ 

✓ 

✓*1 

FullMono 

IMOVIE/TV) (MUSIC) (GAME) 


✓ 

✓ 

✓*1 

T-D (Theater¬ 
dimensional) 

咬 OVIE'TV) (gAME^ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

DTS Surround 
Sensation 

(movie/tv) (game 、 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


才ーディオ スビーて!ー レイアウト 

*1 リモコンの AUDIO ボタンを使って、フ n ント八イスピーカーかサラウンドバックスピーカーび選べます （Speaker Layout 機能^71ぺージ)。 
*2 Multiplex は、 AAC フオーマットの2ケ国語放送の意味です。 


ごま意 

- PCM 入力信号の有効なヴンプ U ング周波数は、 32/44.1 /48/88.2/96/1 76.4/1 92 kHz です。 
• 入力信号によっては選べないことびあります。 

























































映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


ステレオ 

stereo 音声入力 


✓ 利用できる U スニングモード 


リスニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レィァゥ ^' 


IFHLI IFHRI 

困 回 画 

图 

し」慶 1 ふ 

IFHLI 型 

困 因 画 

图 

星慶 1 苗 

SRlI RRR 

IFHL 剛 

困 因 画 

S ^图国 

y'l! 再げ 

IFHLI IFHRI 

回 因 画 

S ^图国 

民 BLI ISBRI 





Pure Audio 

PURE AUDIO 

◎ &D 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Direct 

(MOVIE/TV) (music) (gAME I 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Stsrso 

Stereo) (music) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

(movie/t^ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

PLII/PLIIx 

Movie，2 

^MOVIE/Tv) 


✓ 

✓ 

✓ ( サラウンドバック） 

PLII/PLIIx 

Music で 

(MUSIC 、 


✓ 

✓ 

✓ ( サラウンドバック） 

PLII/PLIIx 

Game で 

(game) 


✓ 

✓ 

✓ ( サラウンドバック） 

PLIIz Height 

(MOVIE/Tv) (MUSIC) (GAME I 




✓ ( フ□ント A イ） 

Neo: 巨 Cinema 

(movie/ti^ 


✓ 

✓ 

✓ ( サラウンドバック） 

Neo:6 Music 

f music) 


✓ 

✓ 

✓ ( サラウンドバック） 

Orchestra 

げ US 句 



✓ 

✓*1 

Unplugged 

(MUSIC) 



✓ 

✓*1 

Studio-Mix 

(MUSIC) 



✓ 

✓*1 

TV Logic 

(movie/ti^ 



✓ 

✓*1 

Game-RPG 

(game) 



✓ 

✓*1 

Game-Action 

(GAME> 



✓ 

✓*1 

Game-Rock 

(game) 



✓ 

✓*1 

Game-Sports 

(game) 



✓ 

✓*1 

ANChStereo 

IMOVIE/TVl (MUSI う 
(GAME) (stereo) 


✓ 

✓ 

✓*1 

FullMono 

(MOVIE/TV) [MUSICj {GAME) 


✓ 

✓ 

✓*1 

T-D 

(Theater¬ 

dimensional) 

^OVIE/TV) (SAME) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Neo: 色 Cinema 
DTS Surround 
Sensation 

fSoVIE/Tv) (GAME 、 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Neo:6 Music 
DTS Surround 
Sensation 

げ USI 句 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1 U モコンの冉 UDI 日ポタンを使って、フロント A イスピーカーかサラウンドバックスピーカーび選べます （Speaker Layout 機能^71ぺージ)。 
*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になります。 

ごま意 

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、 32/44.1/48/88.2/ 目巨/] 7目.4/1 92 kHz でず。 

• 入力信号によっては選べないことびあります。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


チヤンネル 

曰 .1channel 音青入力 


✓ 利用できる U スこングちード 


リスニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


困 E S 

图 

y; 齒 .. 

FHL F!’. こ; 

困因圃 

图 

孔 齒 品 

品 -: 細 

困因圃 

S 齒图国 

IFHLI IFHRI 

因 因 画 

图 

艮 BLI ISBRI 





Pure Audio 

PURE AUDIO 

◎ &) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Dir 白 ct 

如 1 。巧 (music) (game I 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Stereo 

(^TEREcj) ([musk} 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

を OVIE/T^ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

DolbyDi 邑 ital/ 
DolbyDigital 
円 us/TrueHD/ 
Multichannel/ 
DTS/DTS-HD 
High Resolution 
Audio/DTS-HD 
Master Audio/ 
DTS Express/ 
AAC/DSD で 

巧则。 TV) (MUSIC) (GAME) 


✓ 

✓ 

✓ 

Neo:6 

IMOVIE/TV) (music) ( GAMeJ 




✓ (サラウンドバック） 

PLIIx Movie 

を OVIE/T り 




✓ (サラウンドバック） 

PLIIx Music 

(MUSIC) 




✓ (サラウンドバック） 

PLIIz Height 

巧 OV 旧 ' TV) (MUSIC) (game I 




✓ (フ□ント A イ） 

DolbyEX 

巧 OVE'TV) (MUSIC) (game I 




✓ (サラウンドバック） 

Orchestra 

(music) 



✓ 


Unplugged 

(music) 



✓ 

✓*1 

Studio-Mix 

!MUS に） 



✓ 

✓*1 

TV Logic 

mmm) 



✓ 

✓*1 

Game-RPG 

(GAME 、 



✓ 

✓*1 

Game-Action 

(GAME 、 



✓ 

✓*1 

Game-Rock 

(GAME 、 



✓ 

✓'1 

Game-Sports 

(gameJ 



✓ 


ANChStereo 

ろ OVIE'TV) (music) 
(GAME) (stereo) 


✓ 

✓ 

✓*1 

FullMono 

巧 OWE'TV) (music) (game I 


✓ 

✓ 


T-D 

(Theater¬ 

dimensional) 

(mOVIE/TV) (GAME) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

DTS Surround 
Sensation 

(mOVIE/Tv) (GAME) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1 リモコンの AUDIO ボタンを使って、フ n ント八イスピーカーかサラウンドバックスピーカーび選べます （Speaker Layout 機能^71ぺージ)。 
*2 本機は HDMI からの DSD 信号入力に対応していますび、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出力設定を PCM に設定したほう 
びよい音声を得られることびあります。その場合は、プレーヤー側の設定を PCM 出力にしてください。 


ごま意 

- PCM 入力信号の有効なヴンプ U ング周波数は、 32/44.1 /48/88.2/96/1 76.4/1 92 kHz です。 
• 入力信号によっては選べないことびあります。 


















































映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


チヤンネル 

/■ I channel 音青入力 


✓:利巧できる U スこングモード 


U スニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


'Fwg ?HR 

回 因 画 

固 

SL 齒 . ミ‘， 

か . F ■が 

FHLI IFHRi 

回 因 画 

sl| i 

ISRlI 

回 固 画 

图 

马齒臣 

IFHLI IFHRI 

困 回 画 

S ^ 图因 

臣 blI isbri 





Pure Audio 

PURE AUDIO 

◎ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓己 

(サラウンドバック） 

Direct 

(movie/t^ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓己 

(サラウンドバック） 

Sterso 

(MUSIC) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

巧 OVIE'TV) み USIC) (GAME I 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Multichannel/ 

DolbyDigital 

Plus/TrueHD/ 

DTS-HD High 

Resolution 

Audio/DTS-HD 

Master Audio 

巧 OVIE'TV) (MUSIC) (GAME 1 


✓ 

✓ 

✓で 

(サラウンドバック） 

PLIIz Height 

巧 OVIE'TV) (MUSIC) (game I 




✓(フ□ント A イ） 

Orchestra 

(MUSIC) 



✓ 


Unplugged 

(MUS に） 



✓ 

✓*1 

Studio-Mix 

【 MUSK) 



✓ 

✓*1 

TV Logic 

如 IE, 巧 



✓ 

✓*1 

Game-RPG 

(GAME) 



✓ 

✓*1 

Game-Action 

( GAME } 



✓ 


Game-Rock 

(GAME) 



✓ 


Game-Sports 

(GAME) 



✓ 

✓*1 

ANChStereo 

(movie/tv) (music) (game! 


✓ 

✓ 

✓*1 

FullMono 

^MOVIE/TV) (MUSIC) (GAME! 


✓ 

✓ 

✓*1 

T-D (Theater¬ 
dimensional) 

的画） （GAME I 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

DTS Surround 
Sensation 

(movie/tv) (GAME) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


ディスクリート マトリックス 

DTS-ES Discrete/Matrix ソース 


DTS-ES 

Discfst 巨 

fMOVIE/Tv) な lUSIC) (GAME 、 




✓ ( サラウンドバック） 

DTS-ES Matrix 

【 MOVIE/TV) (music) (GAME I 




✓ ( サラウンドバック） 


才ーディオ スビーカーレイアウト 

*1 U モコンの AUDI 日ボタンを使って、フロント八イスピーカーかサラウンドバックスピーカーび選べます （Speaker Layout 機能^71ぺージ)。 
*2 入力信号にフ n ント八イチヤンネルびエンコードされているとさ、フ□ント八イスピーカーから音声びでます。 


ご注意 

- PCM 入力信号の有効なサンプ U ング周波数は、 32/44. 1 748/88.2/96 /1 76.4 / 1 92 kHz です。 
• 入力信号によっては選べないことびあります。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 
リスニングモードの 種類に ついて 


本機の U スニングモードを使ラと、お部屋にいなび5映 
画館やコンヴートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を 
口まわっていただけます。本機には]^^下の U スニングモー 
ドびあ 0 ます。 

ダイレクト 

Direct 

わとわとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみ 
いただけます。入力信号のチャンネルのまま音声を出力 
します。 

ピュアオーディオ 

Pure Audio 

Direct モードに加え、表示部を消してビデオ回路の電 
源を切0、 ノイズの発生源をでさるだけ最小限にするこ 
とで、より原音に忠実な音楽再生を行います。（ビデオ 
回路の電源を切るため、 HDMI 入力がの映像び出な< 
なります。） 

ステレオ 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーか5出力され 
ます。 

モノ 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生した0、2言 
語び記録されているソースを左ちのチャンネルを独立し 
て再生するモードです。 DVD などに記録された音声を 
重のサウンドトラックに適しています。 

ドルビーブロ □ジック 

Dolby Pro Logic llx 

2 チヤンネル ソース や日. 1 ch ソースで サラウンド巧 
生を楽しむことびでさまず。 

明瞭なヴウンドはそのままに、かってないほど自然でな 
めらかなサラウンド体験び得られます。 CD や映画に加 
えて、ダームソフトの再生わドラマチックな空間演出、 
鮮明な音像定位などび得5れます。 

ムービ ー 

• Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時 
に楽しむことびできます。 

S ュージック 

• Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した 
DVD に適しています。 

ヴーム 

• Dolby PL llx Game 

ゲームディスクを楽しむとさに使巧でさます。 

ドルビーブロ □ジック 

Dolby Pro Logic II 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとをは、 
Dolby Pro Logic llx の代わりに、このリスニングモー 
ドにな 0 まず。 

2チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンド再生 
で楽しむことびでをます。 

ドルビープロ ロジック "イト 

Dolby Pro Logic I Iz Height 

八イチャンネルスピーカーを接続しているとを、より効 
果的に既存のプ□グラムを使えるよラに設計されていま 
す。 □日 Iby Pro L 日呂 ic llz Hei 邑 ht は、映画.音楽. 
ダームなどすベての入力音源に適したモードでず。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれるサウ 
ンドび体験できるサラウンドモードです 。 Dolby 
Digital □コ'のついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむ 
ことびでさます。 

Dolby Digital EX/Dolby EX 

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンド 
バックチャンネルわ利用して再生でさます。 

已 .1 チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加す 
ることで，よ0空間表現力を高め、3目日度の回転や頭 
上を通過ずるよラな移動音効果を U アルに体感でさま 
す。サラウンドバックチャンネルの音声は左ちサラウン 
ドチャンネルに振り分け5れるため、通常の日.1チャ 
ンネル環境で再生することわ可能でず。日.1チャンネル 
で記録された DotbyDigital □コ'のついた DVD 、 LD の 
再生時は DolbyDigitai EX となり、その他のソースで 
は Dolby EX とな0ます。 

ドルビー デジタル プラス 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital Plus フォー マッ トのブルー レイディス 
ク 、 HD DVD ディスクに使用でをる U スニングモード 
でず。 

ドルビートゥルーエイチディー 

Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD フォーマットのブルーレイディスク、 
HD DVD ディスクに使用できる U スニングモードです。 

DTS 

独立した日.1チャンネル音声データを、巧能な限り原 
音に近い状態で圧縮したデジタルデータでず。再生する 
には DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要です。 
DTS □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS 96/24 

DTS 目目/24口3のついた CD 、 DVD 、 LD などに使 
用でをる U スニングモードです。さめ細やかな音声をお 
楽しみいただけます。 

ディスク U— 卜 

DTS-ES Discrete 

DTS-ES Discrete 信号をサラウンドバックを利用して 
最適に再生でさるモードです。 

追加されたサラウンドバックチャンネ j レを含めてずべて 
のチャンネルび完全に独立してデジタル記録されている 
ため、立体感、移動感などびより鮮明に再現できます。 
DTS-ES □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことびでをまず。 

DTS-ES Matrix 

DTS-ES Matrix 収録ソフトで利用するモードでず。 
DTS-ES Matrix 収録ソフトにエンコードされているサ 
ラウンドバックチャンネル情報をサラウンドバックチャ 
ンネルから再生します。 

DTS-ES □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことびでをまず。 
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サラウンド センセーション 

DTS Surround Sensation 

2つのスピーカーだけでマルチチャンネルサラウンドを 
楽しむことび出来るモードでず。 

• Neo:6 Cinema + DTS Surround Sensation 

• Neo:6 Music + DTS Surround Sensation 

これ 5 のモードは、パーチヤル再生でのサラウン 
ド感を得るためにステレオソースに対して 
Neo : 目を使用します。 

■ オンキヨー独自のリスニングモード 

才ーケストラ 

???%?やオペラに適したモ-ドです。 

音声イ:>< ージび全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているよラな自然な響をび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモー 
ドです。 フ□ントの音場イ方ージを重視することで、あ 
たかちステージの前で聞いているよラな音場イ方ージを 
作0ます。 

スタジオ ミックス 

Studio-Mix 

□ック、ポピユラ ー S ユージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イ;ージを再現した臨場感あふれる 
ヴウンドをお楽しみいただけます。 

テレビ□ジック 

TV Lo 留 C 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適し 
たモードです。局のスタジオにいるよラな臨場感を高め 
まず。すべてのサラウンド音声を強調し、尝話音声を明 
際にしまず。 

プーム アールビージー 

Game- RPG 

RPG (□ールプレイングゲーム）を楽しんでいるとを 
に適したモードです。 

プーム アクション 

Game-Action 

アクションゲームを楽しんでいるとをに適したモードです。 

プーム □ック 

Game-Rock 

□ックゲームを楽しんでいるとをに適したモードです。 

プーム スポーツ 

Game-Sports 

スポーツゲームを楽しんでいるとさに適したモードです。 


DTS Neo :巨 

2チャンネルで収録されたソースをマルチチャンネルヴ 
ラウンド再生するモードです。すべてのチャンネルに広 
い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性ち優れ 
ています。 

映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な 
Music モードび選択でさます。 

シネマ 

• Neo : 6 Cinema 

U ア j レで移動感にあふれたサラウンドび再現され 
まず。2チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テ 
レビ番組に適していまず。 

5ュージック 

• Neo :巨 Music 

サラウンドチャンネルを使用ずることで通常の2 
チャンネル出力では得られない自然な音場を生み 
出します。2チャンネルで収録された CD などに 
適しています。 

己.1チャンネルで収録された音楽や映画には Neo :目 
となり、サラウンドバックチャンみレを利用して再生で 
をまず。 

f、 イ U ゾ U ューシヨン オーディオ 

DTS-HD High Resolution Audio 

DTS-HD High Resolution Audio フォーマツトのブ 
ルーレイディスク 、 HD DVD ディスクに使用でをる U 
スニングモードでず。 

マスター オーディオ 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audi 日フォーマットのブルーレイ 
ディスク 、 HD DVD ディスクに使用できるリスニング 
モードです。 

エクスプレス 

DTS Express 

最大己. Ich 、48 kHz の□—ビットレート音声です。 

HD DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカ 
ンダ U — 才ーディオなどに収録される他、放送コンテン 
ツや:>< ディアサーノ く一などの応用び想定されています。 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最 
大已 .1 チャンネルのサラウンド音声を提イ共します。 

地上デジタル、 BS / CS デジタル放送などの AAC ソー 
スを再生するために使用します。 

マルチチヤンネル 

Multich 

Muitich PCM ソース再生時に使用でをるモードです。 

DSD 

DSD(Direct Stream Di 呂 ital ) は、 スー パーオーデ ィオ 
CD に採用されているフォーマットでず。このモード 
は 、 DSD フオーマットの SACD 再生時に選べます。 


——聴きたいリスニングモードび選べない - 

デジタル接続はしましたか？または、 HDMI 接続はしましたか？ （^23 〜 3] ページ） 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむとさは、デジタル接続をずる必要びあります。 

再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS 口づのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点丹していたら、再生機器側の 
デジタル出力設定び PCM になっている場合びあります。再生機器側で他の信号ち出力するよラに設定してください。 


映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 
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ます 
れま 
ささ 
生で 
再び 
でと 
声こ 
音< 

ル聞 
ラを 
ノ楽 
モ音训 
らの'パ 

か様 S 
I 同 
力ち 
-て 
ピ S 
のスに 
〇の所 
M て場 

T— rn / 一 tn レ 川べの 
ォ川が口再スー^すど 


モ子 
なス。 
刊わず 
動5ま 
。かり 
对ド作 
ピンを 
るウジ 
ブラ_ 
饥ヴ^ 
を 、 W 
I 楽乂乃 

量品^ 

のな^けス 

抑^とだ、 

ISi 乱 


，をの成 〇 
こ ャ生青音たす 
で再盲射るま 
げルく反あし 
^ャ届。びめ 
バチにす合ず 
ホー耳ま場す 
' けのいいお 
がなれてなを 
あ5ぞしれ境 
て；よれ現ら環 
るそ実得い 
W 卜いもてびな 
〇寸て左っ果か 
伯」，し。よ効の 
即と生すにた音 
m 再まとし射 
a 叩ドけこ待反 
つンだる期け 
te 3ゥたすとだ 
g はラいおいる 
化たサみおきさ 
。まルしを大で 
□つネ楽性び、 
hi 2ンお特分め 
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設定をする（応用編) 


各種設定について 


スピーカー、音声、映像などに関する各種設定を行ラことびで走ます。設定內容は、本体表示部および接続しているテ 
レビ画面に表示されます。自動スピーカー設定び終了したら、必要に応じて各設定を行ってください。 

ごま意 

-テレビ画面へ表おされるのは、本機と HDM 1 接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ / D 4 ビ 
デオ、ビデオ端テ接続している場をは、本体表示部を見なびら操作してください。 

メインメ ニユー サブメニュー 


Menu 

1.Input Assign 

2. Speaker Setup 

3. Audio Adjust 

4. Source Setup 

5. Listening Mode Preset ■ 

6. Miscellaneous- - 


■>37〜 39 ぺージ 


— 7. Hardware Setup 
r 8. Remote Controller Setup 
_ 9. Lock Setup 


■476ぺージ 


6. Miscellaneous 


1. Volume Setup 

2. OSD Setup 


^77 〜 7 日ぺージ 


7. Hardware Setup 


1. Remote ID 

2. HDMI 


-483ぺージ 


8. Remote Controller Setup 
1.Remote Mode Setup 


^80 ぺージ 


9. Lock Set 叩 

Lock Unlocked •« 


1.Input Assign 

1. HDMI input 

2. Component Video Input 

3. Digital Audio Input 


■>40、 62 〜 67 ぺージ 


2. Speaker Setup 

Speaker Settings 
Speaker Configuration 
Speaker Distance 
Level Calibration 
Equalizer Settings 


■>68〜 6 日ぺージ 


3. Audio Adjust 

Multiplex/Mono 

Dolby 

DTS 

Audyssey 

Theater-Dimensional 


■>74〜 7 已ぺージ 


4. Source Setup 

-DVD/BD- 

1.IntelliVolume 

2. A/VSync 

3. Name Edit 


■>72〜 73 ぺージ 


5. Listening Mode Preset 

DVD/BD 

VCR/DVR 

CBL/SAT 

GAME 

AUX 

TV/TAPE 

TUNER 

CD 

PORT 
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設定をする（応用編) 


スピーカー セットアップ 


この中の多くのメニューは自動スピーカー設定（寺42 
ページ）で自動設定されています。自動スピーカー設定 
のあとに使用するスピーカーを変更した場合や手動で設 
定したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を 
確認するとさに使用します。 

ヘッドホンを接続しているとをは、設定でをません。 


スピーカーの 設定 


4日ページの「スピーカーの設定をする」をご覧くださ 
い。 

スピーカー 構成の設定（ス ピーカーコンフイ グ) 


SETUP 

ポタン 



AMP ボタン 


ボタン 


ENTER 

ポタン 


自動スピーカー設定 （^42 ページ）を行った場台は、自動 
で設定されています。 


接続した スピーカーの 「有/無」と「ク □スオーバー周 
波数」を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、香チャンネルの低音域を何 

Hz からサブウーファーで出力するかを設定しておくこ 
とびでをます。 

サブウーファーを接続していないとさには、フ□ントス 

フル バンド 

ピーカーび自動的に 「Full Band 」 に設定され、他の 
チャンネルの低音域びフ□ントスピーカーから出力され 
ます。 

それぞれの スピーカーのク□スオーバー 周波数は、 

Full Band 、 40Hz 、 己 OHz 、 60Hz 、 70Hz 、 80Hz 、 
90Hz 、 100 Hz 、 120 Hz 、 1 已 OHz 、 200 Hz わ、ら選 

巧でをます。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考 
に設定してください。 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 



SETUP ボタンを巧して、 
メインメニューを表示させる 


2 



▲/▼ ボタンを巧して 

スピーカーセットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


2. Speaker Setup 

1.Speaker Settings 

2. Speaker Configuration 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibratj 加 

5. Equalizer Settings 


♦手順 3 に続 < 
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設定をする（応用編) 


3 ボタンを押して 

スピーカー コンフィグレーション 



「2. Speaker Configuration 
(スピーカー構成)」を選び、 
ENTER ポタンを巧す 

設定画面び表示されます。 


2-2. Speaker Configuration 


Subwoofer 



Surround 
Front High 
Surr Back 
Surr Back ch 
LPF of LFE 
DoubleBass 




4 ボタンを押して 



I ' Subwoofer 」 を選び、ィ /V 
ボタンでサブウーファーを使用 
ずる/使用しないを選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続してい 
る場合 

No: サブウーファーを接続してい 
ない場合 



▲/▼ ボタンを押して 
設定ずる スピーカーを 選び、 

► ボタンで スピーカーの 
有無とク □ スオ ー y (-周波数を 
選ぶ 

フ□ント センター ヴラウンド 

「 Front 」「 Center 」「 Surround 」 

八イ ヴラウンドバック 

「Front High」f Surr Back 」 につい 
てそれぞれ設定します。 

接続されていない スピーカーは 

[ NoneJ を選んでください。 

接続されているスピーカーはク□ス 
オーノ く一周波数を選んでください。 



ク□スオーバー周波数は、各チャンネ 
ルの低音域を何 Hz からサブウー 
ファ ーで出力するかの設定で、 

Full Band 、 40 、己 0 、色 0 、 70 、 

80 、 90 、 100 、 120 、 150 、 

200 Hz か b 選択でさます。お手持ち 
のスピーカーの取扱説明書を参考に設 
定してください。 
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ごま意 

• フ□ントは 「 None 」 に設定できません。 

-サラウンドを 「 None 」 にするとサラ 
ウンドバックとフ□ント八イも自動的 
に 「 None 」 になります。 

-手順 4 でサブウーファーを「 N 0」にし 
た場合、フ□ントは 「Full Band 」 に固 
定されます。他のチャンネルの低音域び 
フ□ントスピーカーから出力されます。 

-フ□ントを 「Full Band 」 政外に設定 
した場合、他のスピーカーで 「Full 
巳 and 」 を選べな<なります。 

スピー巧ー タイフ バイアンフ 

•「Speaker Type 」 で 「 Bi - amp 」 を設 
定した場合〔^40ページ)、サラウン 
ドパックとフ□ント八イは選べなくな 
0ます。 

-サラウンドを 「Full Band 」 政列•に設 
定したとき、サラウンドバックで 
「 Full 日 and 」 を選べなくなります。 

ボタンを押して 

チャンネル 

rSurr Back ch J を選び、 
◄/► ボタンでサラウンドバッ 
クスピーカーの数を設定ずる 

Ich :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび1つの場合 

ウラウンド バック スビーカー 

(SURR BACK SPEAKERS 
L 端子に接続して < ださい。） 
吕 ch: 接続したサラウンドバックス 
ピーカーび2つの場合 


-手順 5 でサラウンドバックを W 日 ne 」 に 
した場合は、この頂目は設定でさません。 

♦手順 7 に続< 
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設定をする（応用編) 


LFE の□-パスフィルター設定 


この項目は自動スピーカー設定（与4吕ページ）で 
は自動で設定されていません。 


LFE (ほ域効果音）信号の□ーバスフィルターを設定し 
ます。□ーバスフィルターを設定すると、その設定値よ 
D ちほい周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削 
除することびで走ます。 

80Hz 、 90Hz 、 100 Hz 、 1 吕 OHz から逞巧でさます。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離設定（ス 
ピーカーデイスタンス） 


自動スピーカー設定 （44 吕ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。_ 

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離 
を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置 
までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。 



ボタンを押して 

□- A — スフィルターオブ 

「 LPF of LFE 」 を選び、 
ボタンで設定ずる 


峰手順 S に続< 


ダブルバスの設定 


この項目は自動スピーカー設定（与4吕ページ）で 
は自動で設定されていません。 


サブウーファーを 「Yes (あり）」にしていて、フ□ン 

フル バンド 

トスピーカーを 「Full Band 」 に設定している場合に設 
定でさます。 

フ□ントとセンターのチャンネルの低音域をサブウー 
ファーへち出力することで、サブウーファーをさ5に強 
調させることびでさます。 


8 ボタンを巧して 



[Double Bass 」 を選び、 

◄/► ボタンで設定ずる 

On :サブウーファーを強調しま 
す。 

Off ： サブウーファーを強調しませ 
ん M 
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SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 

-メイン方ニュー画面に戻るには 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 
とびでさまず。 


アンプ 



AMP ボタンを巧してか5 
SETUP ボタンを巧して、 
メインメニューを表示させる 




▲/▼ ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


2. Speaker Setup 

1.Speaker Settings 

2. Speaker Configuration 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibratj 加 

5. Equalizer Settings 


3 



ボタンを押して 

スピーカー デイスタンス 

「3. Speaker Distance 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 



ご注意 


「2. Speaker ConTi 呂 uration (スピー 
力一構成)」 の設定で、「 N 0」または 
「 None 」 を選択したスピーカーは、選 
択でさません。 


♦手順 4 に続< 
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設定をする（応用編) 


4 ボタンを押して 


「Unit (単位)」を選び、 

◄/► ボタンで設定ずる単位を 
選ぶ 

meters :距離をメー トルで設定ずる。 
日. 3 m 単位で日. 3 m から 
9 m の範囲で設定でさます。 

feet :距離をフイートで設定する。 
]れ単位で ] けから3日 ft 
の範囲で設定でさます。 


▲/▼ ボタンを押して 
スピーカー を選び、ィ/^ボタ 
ンで距離を設定ずる 

接続されているすべての スピーカー に 
ついて、 スピーカーから 視聴位置まで 
の距離を実際に近い数値に設定します。 


ヒン 


センタースピーカー、サブウーファー、 
フ□ント八イスピーカーはフ□ントス 
ピーカーで設定した距離の± ] .日 m の 
範囲で調整でをます。たとえば、フロ 
ントスピーカーを 6 m に設定した場 
含、4.日 m か b 7.日 m の範囲で調整で 
さます。 

左ちサラウンドスピーカー、サラウン 
ドバックスピーカーはフ□ントスピー 
カーで設定した距離の一 4.5 m から+ 
] .日 m の範囲で調整でさます。たとえ 
ば、フ□ントスピーカーを目 m に設定 
した場を、1.已 m か6 7.已 m の範囲で 
調整でさます。 


6 SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 





す。 

-メインメニュー画面に戻るには 

U ターン 

RETURN ボタンを押してください。 



• 本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボ 


タン、 ENTER ボタンでも操作ずるこ 
とびでさます。 


スピーカーの 音量レベル調整 
(レベルキヤリプレーシヨン） 


自動スピーカー設定 （^42 ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーか5のテスト音の音量び同じに聞こえるよ 
ラに、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

-ミューティング中やヘッドホンを接続していると走 
は、設定でさません。 


アンプ 



AMP ボタンを巧してか5 

セツトアップ 

SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 



2 ボタンを押して 



スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


2. Speaker Setup 

1.Speaker Settings 

2. Speaker Configuration 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Equalizer Settings 


3 ボタンを押して 

レベル キヤリプレーシヨン 



「4. Level Calibration 」 を選 
び、 ENTER ボタンを押ず 

設定画面が表示され、 r プー」といラテ 
スト音び左フ□ントスピーカーより出 
力されます。 


2-4. Level Calibrati 加 


Left 

OdB 一 


Front High Left 

OdB 


Center 

Front Hiqh Riaht 

OdB 

OdB 

日. I ~ I 

日 

Right 

OdB 

▼ 



曰 g 


曰 己 


ごを意 
一 

スビーでー コンフイグレーシヨン 

• [2. Speaker Configuration (スピー 

力一構成)」 の設定で、「 N 0」または 

「 None 」 を選択したスピーカーは、選 
択でさません。 


♦手順4に続< 
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設定をする（応用編) 


ボタンで スピーカーを 切 
り換え、 ◄/ ►ボタンを押して 
テスト 音を調壁ずる 

すべての スピーカーの テスト音び同じ 
音量に聞こえるよ5に調整します。 

デシベル 

- - 12服〜+1 2 d B の範囲で調 
整でさます。 

-サブウーファーは一 ] 日 dB 〜 

+ ] 2 d 日の範囲内で調整できます。 


5 手順4を< り返し、接続した 

ずべ てのスピーカーのテス ト音 
を調整ずる 



左フ□ント_ 
ノ、イ 

スピーカー 


センター 

スピーカー 


* ちフ□ント 
ハイ 

スピーカー 


左フ□ント 
スピーカー 

サプウー ファ - 

T 

をサラウンド 
スピーカー 



ちフ□ント 
スピーカー 


ちサラウンド 
スピーカー 


左サラウンド ちサラウンド 
- バック— バック 
スピーカー スピーカー 
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SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 



す。 



本体の SETUP ボタン、 */▼/</ ►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 
とびでさまず。 


イコライザー設定 


自動スピーカー設定 （^4 吕ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整 
でさます。各スピーカーの音量は己已ページの方法でち 
ミ司吗できモす 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整 
します。 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 



SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 



2 ボタンを押して 



スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


2. Speaker Setup 

1.Speaker Settings 

2. Speaker Configuration 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibrati 加 

5. Equalizer Settings 



ボタンを押して 

イコライヴー セッティング 

「已 . Equalizer Settings ] ^ 
選び、 ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


2-5. Equalizer Settings 
Equalizer 


♦手順4に続< 
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設定をする（応用編) 


4 ィ/►ボタンを巧して 

「設定」を選ぶ 



Off : ずべての音域で同じ音場 
_ 設定になります。 

Audyssey: 自動 スピー カー設定で設 
定された音場設定になり 
ます。自動 スピーカー 設 
定を行ってから選択して 
<ださい。 


Manual: お好みで設定でさます。 


「 Manual 」 を選んだ場合は、手順 5 に 
進みます。「日 ff 」 または 
[ AudysseyJ を選んだ場をは、手順 7 


に進みます。 

5 ▼ボタンを巧して 



チヤンネル 

に hannel 」 を選び、 
◄/ ►ボタンを巧して 
ス ピーカー を選ぶ 

設定画面び表示されます。 


2-5. Equalizer Settings 

Equalizer 

Manual 

Channel 

Front 

的 Hz 

OdB 

250Hz 

OdB 

1000Hz 

OdB 

4000Hz 

OdB 

16000Hz 

OdB 



ボタンで調整したい音域 
(周液数）を選び、 ◄/► ボタ 
ンで調整ずる 

UTF の音域を選択でをます。 

目 3 Hz 、 2已 OHz 、] 日0日 Hz 、 
4000 Hz . または] 6000 Hz 
またサブウーファーの音域は政下より 
選択でをます。 

2己 Hz ' 40 Hz . 目 3 Hz 、] 日日 Hz また 
は1色 OHz 

デシベル 

一色 d 巨〜+目 d 目の範囲で調整でき 
ます。 


ヒン 


目 3 Hz など、低い周波数は低音域、 

1 6000 Hz などの高い周波数は高音域 
を表します。 


この手順を繰り返し、接続したすべて 
のス ピーカーを 設定します。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 

-メインメニュー画面に戻るには 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 A /' T / ィ/►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 
とびでさます。 



- Direct と Pure Audio のリスニングモードのときは、効 
果びありません。 
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設定をする（応用編) 


音響効まを調畳する 


IJ スニングモードや接続した機器によつて音響効果をお 
好みに調整しておくことびで定ます。 





AMP ボタンを押してか5 

セツトアップ 

SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 


2 ▲/ ▼ボタンを押して 



「五 Audio Adjust 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


3. Audio Adjust 

1. Multiplex/Mono 

2. Dolby 

3. DTS 

4. Audyssey 

5. Theater-Dimensional 



ボタンを押して 
設定したい設定メニューを選 
び、 ENTER ボタンを押ず 

設定メニューの内容は、本ページおよ 
び;タページをご覧ください。 




ボタンを押して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
調壁ずる 



SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面びおえま 
す。 


ヒン 


本体の SETUP ボタン、 A / T /--/^ 
ボタン、 ENTER ボタンでも操作する 
ことびでさます。 


マルチプレックス モノ セッティング 

Multiplex/Mono Settings 


■ ま音声と副音声を切り換える 


インブット チヤンネル 

Multiplex Input Channel 


多重音声やを重言語の放送などで音亩や言語を選択します。 

DISPLAY ボタンを押して、表示部に音声の数び「1 + 1」 
と表示された5音舌多重放送です。 

Main :を音青を出力します。 

(お買い上げ時の設定） 

Sub :副音声を出力します。 

Main/Sub: を音青と副音声の両方を出力します。 

■ Mono 時の設定をずる 


Mono Input Channel 


2チャンネルで収録された入力信号を 「 Mono」U スニ 
ングモードで再生するとをに使用する信号チャンネルを 
設定します。 

Left+Ri 卽 t :左ちチャンネルの信号を両方再生し 
ます。（お買い上げ時の設定） 

Left :左チャンネルの信号を再生します。 
Right :ちチャンネルの信号を再生します。 


ドルビー 

Dolby Settings 


プロ ロジック S ュージック 

■ Dolby Pro Logic II Music/Dolby Pro Logic 
I lx Music 時の音質を調整ずる 

2チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジ 
タル信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 「PLIIx Music 」 リ 
スニングモードで再生するとさの設定をします。 
サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は rPLNJ と表示されます。 
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設定をする（応用編) 


バノラ7 

Panorama 


音場を横方向に広げることびでをます。 

On :パノラマ効果をオンにします。 

0 け：パノラマ効果をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 


Dimension 


音場を前方または後方へ移動させることびでさます。 
お買い上げ時は「日」に設定されています。 


「日」を中に、に、「一]」、「一2」、「一3」にすると前方 
へ、「+ ]」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。 
広びり感びありすざたり、サラウンドび強すざる場合は、 
音場を前方に調整するとバランスび良くなります。逆に 
モノラル感や音場び狭い感じの場をは、音場を後方に調 
整するとバランスび良くなります。 


Center Width 


センタースピーカーの音の広がり幅を調整することびでさます。 

ドルビープロ ロジック 

Dolby Pro Logic llx では、センタースピーカーびある 
場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカー 
からのみ出力します。（センタースピーカーびない場合 
は、左ちフ□ントスピーカーに等分に振り分け、幻想の 
センター音像を作ります。）この設定では、センタース 
ピーカーと左ちフ□ントスピーカーの配合を調整し、セ 
ンターの音の重量感を調整することびでさます。 
お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜7の範囲で選 
択でさます。 

ドルビー 

■ Dolby EX 信号の再生ち法を設定ずる 


Dolby EX 


サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設定 
でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビーデジ 

タルプラス、ドルビー TrueHD にのみ効果びあります。 

Auto : Dolby EX 識別信号びあると哥ま、リスニ 
ングモードび D 日 Iby EX に切り換わります。 

Manual :選択可能なすべての U ス ニン グ モー 
ドを選ぶことびでさます。 
(お買い上げ時の設定） 


ごま意 

-サラウンドバックび 「 None 」 に設定されている場合は、 
この設定は選べません。フ□ント八イび 「 None 」 し U 列■に 

設定されている場合は、 「 Manual 」 に固定となります。 

セッティング 

DTS Setting 


ネオ 5ュー ジック 

■ Neo:6 Music 時の音質を調整ずる 


イメージ 

Center Image 


rNeo :6 Music 」 は、 2 チヤンネルで収録されたソース 
を目チヤンネルで再生する U スニングモードで、左ち 
フ□ントチヤンネルからいくらか差し引いた音青を使つ 
てセンターチヤンネルの音声を作0出します。 


フ□ント音場の広び〇感を調整することびでをます。 

「日」に設定すると.フ□ント音場び中央寄りになり. 

「己」に設定するとフ□ント音場び左ちに広びります。 
お買い上げ時の設定は「2」ですび、日〜己の範囲で選 
おでをます 


Audyssey Settings 


■ Audyssey の設定をずる 

自動 スピーカー 設定 （^42 ページ）び完了すると、イコ 
ライヴー言受定 （Equalizer Settin 呂 S ) は 「 Audyssey 」 

に設定され（寺目目、目7ぺージ ）、 Dynamic EQ も 
ronj に設定されまず。 


Dynamic EQ 


ル音量再生のとさでち充分な音声を楽しむことびでをま 
す。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを 
考慮しなび5周波数特性の補正を行います。 

0斤 ： Dynamic EQ 機能をオフにします。 
On : Dynamic EQ 機能をオンにします。 


ポリユーム 

Dynamic Volum 已 


0斤 ： Audyssey Dynamic Volume™ 機 
能をオフにします。 


Light :低圧縮モードび適用されます。 

Medium :標準圧縮モードび適用されます。 

Heavy :高圧縮亡ードび適巧されます。この設 
定びボ U ュームに一番大さな影響を与 
え.再生中の音量差びルさくなります。 


ヒン 


自動スピーカー設定 （^42 ページ）び完了したあとで、イ 
コライヴー設定 （Equalizer Settin 呂 S ) を 「 Audyssey 」 
し U 州こ設定しても目目、日7ぺージ )、 Dynamic EQ を 
「 On 」 に設定すると、イコライヴー設定 （Equalizer 
Settin 吕 S ) は 「 Audyssey 」 に設定されます 。 Dynamic 
Volume を有効に設定すると、イコライヴー設定 
(Equalizer Settin 旨 s ) は 「 Audyssey 」 に設定され、 
Dynamic EQ も fOnJ に設定されます 。 Dynamic E 日を 
「日け」にすると Dynamic Volume も連動して「日げ」にな 
0ます。 


シアター ディメンシヨナル 

Theater-Dimensional Setting 

■ シアターディメンシヨナル時の調整をずる 


リスニング アングル 

Listening Angle 


視聴者から見た左ちフ□ントス 
ピーカーに対する角度を設定しま 
す。 シアターデイ メンシヨナルは 
この角度ををとにバーチャル処理 
を行います。左ちフ□ントスピー 
力一から等距離で、 かつ選択した 
U スニングアングルに近い視聴位 

置び理想です 。 Wide (広い）と 

Narrow (狭い）のどちらかを選 
ベます。お買い上げ時の設定は 
Wide です。 


をフロントちフ□ント 
スピーカースピーカー 


〇 り 



視聴者 
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設定をする（応用編) 


音青の設定をする 


U モコンの AUDIO ボタンを使って、音青に関する設定 
をすることびで走ます。 



AUDIO ボタンを押ず 



ボタンで項目を選び、 
ボタンで設定を選ぶ 


バス トレプル 

低音、高音 （ Bass 、 Treble ) を調壁ずる 


「 Direct」、「Pure Audio 」 lil 夕协 U スニングモード時 
に左ちフ□ントスピーカーのみ音質を調整することびで 
さます。 


Bass 


フ□ントスピーカーの低音の音質を、一]日 d 日〜 
+1日 d 目の範囲内で 2 cl 巨ずつ調整でさます。 
(お買い上げ時の設定は「0」です。） 


Treble 


フ□ントスピーカーの高音の音質を、一]日 d 日〜 

+1日 d 目の範囲巧で 2 cl 日ずつ調整でさます。 
(お買い上げ時の設定は「日」です。） 

msD 

-本体の TONE ボタン、+/—ボタンでち操作することび 
できまず。 （^48 ページ） 

レイトナイト機能を使う 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 

トウルー 

TrueHD 再生時のみに効果がありまず。 

劇場用に作られた映画音青は大走な音と小さな音の差び 
大さいため、環境音や人の会話などのルさな音を聞くに 
は音量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音 
量幅をルさくすることびでさるため、全体の音量を上げ 
ずにルさな音わ聞こえます。夜中などに音量を絞って映 
画を鑑賞するとさに便利です。 

この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 


Late Night 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生ずる 
とさは： 

Off ： レイトナイト機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

Low :音量幅を小さくします。 

High :音量幅をさ5にかさくします。 

ドルビー TrueHD を再生ずるとをは： 

レイトナイト機能は、自動で日 n か日げに 
設定されます。（お買い上げ時の設定） 

レイトナイト機能をオフにします。 

音量幅をルさくします。 


レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタル 
プラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果びあります。 
コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモード 
を変えてち効果に変化のないちのちあります。 



-本体の LATE NIGHT ボタンでち操作でさます。 


Auto : 
Off : 

オン 

On : 


ごま意 
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設定をする（応用編) 


シネマフィルター機能を使ラ 


シネマ 

フイルター 

Cinema 

円か 


高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター 
用に補正します。フ□ントスピーカーからの高音域び強 
すざる場合に設定します。シをマフィルターの設恩ま、 

U スニングモードび Dolby Digital、Dolby Digital 

フラス トロルー プロ ロジック 

EX、Dolby Digital Plus 、 TrueHD、Dolby Pro Logic 

ムービー 

II Movie、Dolby Pro Logic llx Movie 、 

7 ルチチャンネル ネオ 

Multichannel 、 DTS 、 DTS _ ES 、 DTS Neo : 目 
Cinema、DTS 9 目/24、 Neo : 目、 DTS-HD High 

レゾリューション マスター エクスプレス 

Resolution 、 DTS-HD Master、DTS Express 、 

AAC の場合に働をます。 

一-*-^- 

ごま意 

-入力信号によっては、シネマフィルターび使用でさない 
ことびあ0ます。 

On :高音域の補正をします。 

0け：シネマフィルター機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 



. 本体の CINEMA ALTER ボタンでも操作でさます。 


オデッセイ ダイナミック ポリューム 

Audyssey Dynamic VolumeTw 機能を使う 




0け： Audyssey Dynamic Volume 機能 
をオフにします。 

Light :低圧縮モードび適用されます。 

Medium :標準圧縮モードび適巧されます。 

Heavy :高圧縮亡ードび適用されます。この設 
定びボ U ユームに一番大さな影響を与 
え，再生中の音量差びかさくなります。 



自動スピーカー設定 （^42 ページ）び完了したあとで、 
Dynamic Volume を有効に設定ずると、イコライザー 

設定 （Equalizer Settin 吕 S ) は 「 Audyssey 」 に設定さ 

れ 、 Dynamic E 日も fOnJ に設定されます。 
Dynamic E 日を「日け」にすると Dynamic Volume も 
連動して 「 Off 」 になります。 （^69 ぺージ） 


己ユージック オプティマイヴー 

Music Optimizer 機能を使う 


M.Optimizer 


この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にしま 
す。 MP 3 などの非巧逆圧縮ファイルの再生時に便がで 
す。入力ごとに設定を記憶します。 

Off : Music 日 ptimizer 機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

On : Music Optimizer 機能をオンにします。 


ごを意 

キロへルツ 

-この機能は、ヴンプ U ング周波数び48 kHz し^下の 
PCM 信号とアナ□グ信号に働きます。また、 U ス ニン 

ピュアオーディオ ダイレクト 

グモードび 「Pure AucHo 」 と 「 Direct 」 のとさは、効果 
びありません。 


スピーカー レイアウト 

Speaker Layout 機能を使う 


SpLayout 


サラウンドバックスピーカーまたはフ□ント八イス ピー 
力一を接続しているとさに選ぶことびでさます。 

SurrBk :サラウンドバックスピーカーか5の音声び 
優先されます。 


FrontH :フ□ント八イスピーカーか5の音声び優先 
されます。 


ごを意 

スピーカー タイフ バイアンフ 

•「Speaker Type 」 設定で「日 i - amp 」 び設定されている 
場合は、この機能は使えません。 

-サラウンドバックス ピーカーと フ□ント 八 イス ピーカー 
に対応していないリスニングモードを使巧しているとき 
は、この機能は使えません。 

-この設定は、 U モコンの GUIDE / TOPMENU ボタンで 
も操作でさます。 


スピーカー レベル 

Speaker Level を調整ずる 


音声を聞さなびら、スピーカーレベルを調整することび 
できます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にす 
ると、設定前の内容に戻ります。 


サブウーファー 

Subwfr ( Subwoofer ) 


-1已 d 目〜+ 12 cl 巨の範囲で調整でさます。 


Center 


- 12 clB 〜+ 12 clB の範囲で調整でさます。 

ごま意 

-ミューティング機能び働いているときは調整できません。 
•「Speaker Configuration 」 片62ぺージ）で 「 No 」 ま 

たは 「 None 」 に設定されているスピーカーは調藝でさ 
ません。 

-この機能は、アナ□グ音声再生時に 「Pure Audio 」、 
roirectj の U スニングモードを使用しているときは、働 
を亲さん。 

A/V Sync 機能を使う 


A/V Sync 


映像び音声よ0遅れて再生されるよラなとさ、この設定 
で映像信号と音青信号を同期させることびでをます。 
日〜]日日 ms ( SU セカンド：千分の]秒）の範囲を 
] C ) ms ステップで、音声の遅延を調整することびでさ 
ます。 

詳しくは74ページをご覧ください。 
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設定をする（応用編) 


入力の設定をする 


よく使ラリスニングモードを設定しておく 


入力される信号によって、お好みの U スニングモードを 
初期設定しておくことびで走ます。 

再生中に U スニングモードを切0換えることわでをます 
び、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニング 
モードに戻ります。 




AMP ボタンを巧してか5 

セツトアップ 

SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 


ボタンを押して 


プ U セット 


广日 . Listening Mode Preset 」 
を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


5. Listening Mode Preset 

DVD 旧 D 

VCFVDVR 

CBL/SAT 

GAME 

AUX 

TV/TAPE 

TUNER 


阳 RT 


3 


ボタンを押して入力を 
選び、 ENTER ボタンを押ず 
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設定をする（応用編) 


4 

ボタンを押して 
「設定したい信号の種類」を 
選び、◄/►ボタンで 

U スニングモードを選ぶ i 

還択でさる1」スニングモードは設定す 
る入力信号によつて異なります。 

•「Last Valid 」 は U スニングモード 
を固定せず、最後に還巧したモード 
を優先します。 


アナログ 

Analog / PCM : 

CD などの PCM 信号やレコード、力 
セツトテープなどのアナ□グ信号を再 
生するとさの U スニングモードを設定 
します。 


ドルビー 

Dolby D/Dolby D + : 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタル 
プラス対応の信号を再生するとさの U 
スニングモードです。 


DTS/DTS HD HR : 

DTS / DTS-HD ノ、イレゾ U ユーシヨン 
オーディオ対応の信号を再生するとさ 
の U スニングモードです。 


AA 巳： 

AAC 信号を再生するとをのリスニング 
モードを設定します。 


D.F. 吕 ch : 

2チヤンネルで記録されたドルビーデ 
ジタルなどのデジタル信号を再生する 
とさの U スニングモードを設定します。 


モノ 

D.F. Mono : 

モノラルで記録されたドルビーデジタル、 
AAC などのデジタル信号を再生するとさ 
の U スニングモードを設定します。 


マルチチヤンネル 

Multich PCM : 

HDMI IN 端子から入力した DVD オー 
ディオなどのマルチチヤンネル PCM 
信号を再生するとをの U スニングモー 
ドを設定します。 


トロルー 

Dolby TrueHD : 

HDMI IN 端デから入力したブルーレイ 
ディスクや HD DVD などのドルビー 

TrueHD 信号を再生ずるとさの U スニ 
ングモードを設定します。 


マスター オーディオ 

DTS-HD Master Audio : 

HDMI IN 端テから入力したブルーレイ 
ディスクや HD DVD などの DTS-HD 
Master Audio 信号を再生するときの 

U スニングモードを設定します。 


DSD : 

ス—パ — 才 ー ディオ CD の DSD 信号 
を再生するとをのリスニングモードを 
設定します。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の SETUP ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 
とびでさます。 


ごま意 

- iPod をセットした UP - A 1 シ U - ズの iPod ドックなど 

の入力機器を UNIVERSAL PORT 端テに接続している 
場合は、 PORT 入力に 「 Analog 」 のみ割り当てること 
びでさます。 
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調壁したい入力を INPUT 

SELECTOR ボタンで選び、 
接続機器を再生ずる 

たとえば DVD / BD の映像び音 
声より遅れている場合、 
DVD / BD を再生しまず。 


2 



SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切なが部入力接続びされてい 
ることをお語してください。 


ボタンを押して 

ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

画面び表示され、上段に選択している 
入力び示されます。 

4. Source Setup 

- DVD 旧 D - 

.IntelliVolume 
. A/V Sync 
.Name Edit 



4 



ボタンで設定メニューを 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定ニューの内容は、本ページおよ 
び次ページをご覧 < ださい。 


本機に接続した複数の機器間の音量差の調整、あるいは 
映像び音声より遅れる場合の補正びでさます。 


▲/▼ ボタンで設定項目を選び、 
ボタンで設定を調整ずる 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 _ 

-メインメニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを巧してください。 


本体の SETUP ボタン、 A/T/ ィ / ►ボ 
タン、 ENTER ボタンでも操作するこ 
とがでさます。 


インテリポリューム 

IntelliVolume (機器間の音量差を減5ず） 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリュー 
ム位置び同じでわ機器によって再生ずるとさの音量に差 
び出ることびあります。ィ/>ボタンで調整してくださ 
い。 

他の機器と比べて音量び大をい場をはィボタン、ルさ 
い場合は ► ボタンを押して調整します。 

デシベル 

.- 12 dB 〜+ ] 2 dB の範囲で] dB 単位で調整でき 
まず。 


A/V Sync ( 映像遅延補正） 


映像び音声より遅れて再生されるよラなとさ、この設定 
で映像信号と音声信号を同期させることびでをます。 
日〜]日日 ms (ミ U セカンド）の範囲を1日 ms ステツ 
プで、音青の遅延を調整することびで走ます。再生され 
る映像を見なび5調整します。 ENTER ボタンを押して 
再生画面を表示し、ィ/►ボタンで調整してくださし、。 

HDMI の 「 Li 日 Sync 」 設定び 「 Enable 」 になってい 
て、お使いのテレビび HDMI Up Sync 機能に対応して 
いる場合は A/V Sync の設定時間び表示されます。 
HDMI Lip Sync の遅延時間は括弧で表示されます。 

ごま意 

- A/V Sync 機能は Pure Audio U スニングモードでは効 

果びありません。またアナ□グ入力信号を Direct U スニ 
ングモードで再生する場合ち効果びありません。 


設定をする（応用編） 

り音声の調整をする（音量是調壁、遅延補正) 



7 


，慧選 

養養 
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設定をする（応用編) 


ネーム エディット 

Name Edit (入力に名前をつける） 

DVD / 目 D や VCR / DVR などの各入力に名前をつけて 
表示させることびでさます。画面上の文字•記号を入力 
することで変更します。 

!/?/--/► ボタンで文字-記号を選び、 ENTER ボタン 
を押して決定します。この手順を繰り返して変更名を確 

定した後で、「日 K 」 の文字を選び、 ENTER ボタンを 
押して終了です。 


名前編集 


4-3. Name Edit 


Name 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

q 

h 


j 

k 

1 

m 

n 

0 

P 

q 


s 


u 

V 

w 

X 

y 

z 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

- 

宜 


f 

@ 

# 

$ 

% 

A 

& 

♦ 


丄 

— 

中 

- 

i 

} 




< 

> 

? 





1 

丄 

丄 


SP ； 


一 

卜 Back 

OK 


-( 左)/-*■(右/ 

名前入力欄のカーソルを動かすとさ 
に選択します。 

- Back ： 

「卜巳 ack 」 キーは力ーソルの後の 
文字を左側に動かします。 

さらに、「■*—巳 ack 」 キーは力ーソルの 
左側の文字を削除します。 


日に 


入力び確定したとさに選択します。 


この操作で]日文字まで入力でさます。 


夕字を IT 正ずるとをは： 

1. A / T /^/^ ボタンを押して「-」（左）または「一」 
(ち）を選び、 ENTER ボタンを巧す 

2. ENTER ボタンを押してカーソルを動かし、訂正し 
たい文字を選ぶ （ ENTER ボタンを巧すたびに、 
カーソルび]文字ずつ動さます） 

3. A / T / ィ/►ボタンで正しい文字を選んで 、 ENTER 
ボタンを押す 



本体の SETUP ボタン、 A /' T / ィ/►ボタン、 ENTER ボ 
タンでち操作ずることびでをます。 

入力につけた名前を初期値の状態に房したいとさは、空 
スペースを入力して既に入力している名前を消去してく 
ださし、。 
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設定をする（応用編) 


音量設定/ OSD 設定をする 


云たレニアウス _ 

fMiscellaneousJ のメニューについて説明します。 


AMP ボタンを巧してか5 
SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないと定は、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



2 



3 


4 


ボタンを押して 
[6. Miscellaneous 」 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


を選び、 




▲/▼ ボタンを巧して 
設定したい設定メニューを選 
び、 ENTER ボタンを押ず 



▲/▼ ボタンを巧して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
選択ずる 

1つ前の画面に戻るとさは 、 ENTER 
ボタンを押します。 


SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタ 
ン、 ENTER ボタンでち操作することび 
でさます。 


Volume Setup (ボリューム設定） 

7キシ7ム 

■ Maximum Volume 

音量び大さくな0過ぎないよラに、音量の最大出カレべ 
ルを設定することびでさます。3日〜7目の範囲内で設 
定でさます。 

設定しないとをは 「 Off 」 を選びます。 

，巧ー オン 

■ Power On Volume 

本機の電源を入れたとさの音量を一定に設定しておくこ 
与びでをます。 

MIN ■ 1 ■ 2…7日- MAX の範囲内で設定でをます。 
ただし 、 Maximum Volume を設定している場合は、その 
値までしか設定できません。本機をス^ンバイ状態にする 

前の音量をそのまま残したい場合は 「 Last ! を選びます。 

ヘッドフォン レベル 

■ Headphone Level 

スピーカーで聞くとをとへッドホンで聞くとさの音量に 
差びある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくこと 
びでをます。 

-12 d 目〜+ ]2 clB の範囲で調整で走ます。 

OSD Setup (OSD の設定） 

イ5ディエイト ディスブレイ 

■ Immediate Display 

本機を操作したと走に、^操作内容を画面に表示するかど 

うかを設定します 。 VIDEO IN (コンポジット）端子に 
接続した磯器からの映像をアップコンバージョンして 

HDMI 日 UT 端子か5出力している場合のみ働をます。 

On :表示します。（お買い上げ時の設定） 

0 斤：表示しません。 

ディスブレイ ポジシ3ン 

■ Display Position 

操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるか 
を設定します。 

ポトム 

Bottom :画面の下方に表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

トップ 

Top :画面の上ちに表示します。 

ランゲージ 

■ Language 

操作内容の表示言語を政下の内か5選択して設定でさます。 
English : 英語（お買い上げ時の設定） 

Deutsch : ドイツ語 
Frangais :ゾフノ乂目目 
Espanol : スペイン語 
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設定をする（応用編) 


八ードウエアの設定をする 


A— ドクIア セットアッブ 

[Hardware Setup 」 メニューについて説明します。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 



SETUP ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないと去は、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 


2 



▲/▼ ボタンを押して 
「7. Hardware Setup 」 を 

選び、 ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 




ボタンを押して 
設定メニューを選び、 

ENTER ボタンを押す 

設定メニューの内容はなページをご覧 
ください。 




ボタンを押して 
設定したい項目を選び、 

◄/► ボタンで設定する 

1つ前の画面に戻るとさは 、 RETURN 
ボタンを巧します。 



SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の SETUP ボタン、 i / V </ ►ボ 
タン、 ENTER ボタンでを操作するこ 
とびでをます。 
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設定をする（応用編) 


U モート 

Remote ID 


HDMI 


■ Remote ID 


才ーディオテレビアウト 

■ Audio TV Out (TV 音声出力） 


オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、リモコンの 
操作コードび重複してしまラことびあります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコン 
のを変更することびできます。「1」、に」、「3」から選 
ベます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンとわに「1」に設定さ 
れています。設定したら、次に U モコン側の設定をしま 
す。 

ごま意 

-1」モコン、本体共に同じ U モコンのに設定する必要びあ 
0ます。 

■ リモコンのリモコン ID を変更ずる 



(3 秒間) 


アンプ セットアップ 

AMP ボタンと SETUP ボタン 
を同時に約 3 秒間、巧し続け 
る 

U モートインジケーターび点灯します。 



設定したいコードの数字ボタン 
を 1 〜 3 か 5 選び、巧ず 

U モートインジケーターび2回点滅し 
ます。 


HDMI 端子から音声出力を「する/しない」の設定びで 
去ます。本機の HDMI 日 UT 端子とテレビの HDMI 入 
力端子を接続していて、テレビのスピーカーから音声を 

聴きたいと走などに設定します。通常は「日 ff 」 にして 
おいて < ださい。 

0斤： 出力しません。（お買い上げ時の設定） 

On :出力しまず。 


ごま意 

- 「Audio TV Out 」 び 「 On 」 で、テレビか5音青び出て 
いる場をは、スピーカーから音靑び出ません。 

- 「 On 」 を選んでいたとを、 DISPLAY ボタンを押すこと 
で表示部に 「TV Sp OnJ び表示されます。 

.「TV Control 」 の設定び 「 On 」 の場を、自動的に 

「 Auto 」 となり「日 n / Off 」 の設定は出来ません。 

-お使いのテレビや入力信号によっては、設定び 「 On 」 で 
ちテレビから音声び出ないことびあります。 

- 「Audio TV 日 ut 」 び ronj に設定されているか 、 「TV 
Control 」 の設定び 「 On 」 になっていて、ご利用のテレ 
ビのスピーカーを通してお聴をになっているとをに 
〔^2日ページ)、本機のマスターボ U ュームつまみを操作 
すると、本機の左ちフ□ントスピーカーか5音声び出力 
されまず。音声を出力させたくないときは、本磯または 
テレビの設定を変えるか、本磯の音量を下げてください。 

リップ シンク 

■ Up Sync 

接続したモニターか5の情報により、映像と音声のズレ 
を本機で自動的に補正するかどラかを設定します。 


Disable :自動では捕正しません。 

(お買い上げ時の設定） 

Enable :自動的に捕正します。 


ごま意 
• I in 


Lip Sync 機能は HDMI Up Sync 対応のテレビに接続し 
ている場合にのみ動作します。 

Lip Sync 機能によって捕正される遅延時間を、 A/V 
Sync y ニューで確認することびでさまず （^74 ペー 
ジ)。 


■ x.v.Color 

XA /. Color 対応のソースやモニター•を HDMI 接続したと 
きに 「 Enable 」 に設定すると、色の表現力び向上しま 
す。 

Disable : x . v . Col 日 r を使用しません。 

(お買い上げ時の設定） 

Enable : x . v . Col 日 r を使用します。 

ご注意 

- 「 Enable 」 にして色びおかしくなる場合は、 「 Disable 」 
に設定してください。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 
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設定をする（応用編) 


■ HDMI Control (RIHD) 

本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や RJ 卜の対応 
機器と連動動作するかどラかを設定します。 

Qff - 卜 ID コント□-ルを使用しません。 

(お買い上げ時の設定） 

On . 巧1卜のコント□—ルを使用しまず。 

ごを意 

- RJHD はオンキヨー製品の連動機能の名称です。 

本機では HDMI 規格で定められている CEC 

コンシューマー エレクト□ニクス コント□—ル 

Consumer Electronics Control ) を使用した連動を 
行ラことびでさます。 CEC に対応したいろいろな機器と 
連動することびでさまずび、 RIHD 対応磯器外での動 
作は保証いたしません。 

ronj に設定してメニューを閉じると、本機の表示部に 
接続した卜 ID 对応機器名称と 「 RIHD 日 n 」 を表示 
しよ9 0 

表示例： "Search .••"一 "（機器名称）" 一 "RIHD On " 
接続した磯器の名称び取得でさないとさは、「円 ayer *」 

レコーター 

または 「 Recorder *」 などを表示します。 

は機器を複数台接続したとさの台数を表します。） 

- PUHD 対応機器び本磯と HDMI 接続されたとを、本 
機の表示部に接続機器の名称び表示されます。例えば、 
テレビ番組を見ているとき、本機のリモコンを使巧して 
DVD 操作を行ったなら本機の表示部に DVD プレーヤー 
の名称び表示されます。 

-接続機器び対応していない場合や、対応しているかどラ 
か分からない場含は roff 」 に設定してください。 

- r onj に設定して、おかしな動作をずる場合は roff 」 に 
して < ださい。 

•詳し < は接続した機器の取扱説明書をご覧 < ださし、。 



HDMI で接続された RJ 卜の対応機器と、電源連動さ 
せたい場合に 「 On 」 に設定してください。 

[HDMI Control ( RIHD )」 を 「 On 」 に設定したとき 
(初回設定時のみ)、この設定は自動的に 「 On 」 に設定 
されます。 


TV Control 


HDMI 接続した rw 卜の 対応テレビか日、本機をコン 
卜□—ルしたいときに 「 On 」 にします。 

Off ： TV 連動を使用しません。 

On : TV 連動を使用します。 

ごま意 

- [TV Control 」 の設定び rOn 」 のときは 、 HDMI IN に 

接続された機器を TV / TAPE 入力に割り当てないでくだ 
さい。適切な CEC に onsumer Electronics Control ) 
操作の保証びできなくなります。 

-テレビび対応していない場を皆、対麻しているかどラか 
分か5ないときは、「〇け」に設定してください。 

- [TV Control 」 の設定は 、 「HDMI Control ( RIHD )」 と 
「Power Control 」 の両方の設定び 「 OrU の場をに変更 
でさます。 

•詳し < は接続した磯器の取扱説明書をご覽< ださい。 


ご注意 

•「HDMI Control ( RIHD)」、「Power Control」、「TV 
Control ! の設定を変更したあとは、すべての接続機 
器の電源を一度オフにして、再度入れ直してくださ 
し、また、接続機器の取扱説明書ちおずお読みくださ 
し、。 


Off ： 電源連動を使用しません。 
On :電源連動を使用します。 


’ま意 

「 On 」 に設定しているときは、本機の消費電力び増えま 
す。 

「 On 」 に設定しているときは、本機びスタンバイ状態に 
おいても、 HDMI 入力端モか5入力された映像信号は 
HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力さ 

れまず 。 [Audio TV OutJ 「 On 」 の場をは 、 HDMI 
音声信号ち HDMI 出力端子から出力されます。 

「Power Control 」 の設定は 、 「HDMI Control ( RIHD )」 
の設定び 「 On 」 の場合に設定でさます。 

「Power C 日 ntmU は 、 HDMI P 曰 wer Control 磯能に对 
応した機器に接続している場合にのみ動作します。 

詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧くださし、。 
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設定をする（応用編) 


ロック セットアップ 

設定した内容をロックする (Lock Setup ) 


お好みで、セットアップメニューの□ックで設定を保護 
することびで走ます。 


SETUP 

ボタン 



AMP ポタン 


ポタン 


ENTER 

ボタン 


AMP ボタンを押してか5 



SETUP ボタンを巧して、 
メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲/▼ ボタンを巧して 

□ック セットアップ 

「9. Lock Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


9. Lock Setup 

Lock 


3 



◄/► ボタンで選択する 

誤って設定を変更してしまわないよ5 
に、設定したメニューに□ックをかけ 
ることびでさます。 

□ックド 

Locked : 

□ックをかけます。□ックをかけてお 
くと、設定操作はでをません。 

アン□ックド 

Unlocked : 


設定操作に□ックをかけません。 
(お買い上げ時の設定） 


4 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 



す。 


本体の SETUP ボタン、 A/T/ ィ / ►ボ 
タン、 ENTER ボタンでも操作するこ 


とびでをます。 
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設定をする（応用編) 


画質調壁 


ビデオ（コンポジット）、 D 4/ コンポーネントビデオ端 
子から入力された映像信号をアップコンノ くージヨンして 

HDMI 日 UT 端子か5出力するとさの画質を調整します。 



ビデオ 

VIDEO ボタンを押ず 


2 


ボタンで項目を選ぶ 




繰0返すと他の設定を還べます。 


レゾリユ—シ3ン 

■ 解像度 （Reso ) 

本機びアップコンノ（ージョンするときに出力する映像の 
解像度を設定します。お手持ちのテレビに合わせて設定 
してください。 

入力信号の種類や解像度に対して、本機び出力する映像 
信号の種類や解像度を調べるとさは、「映像解像度表」 

を参照してください (^106 ページ）。 

- T - hr^nnoh -入力された映極の解像度と同じ解像度で出 
… mu が•力します。（お買い上げ時の設定） 

. テレビ側び推奨しているいちばん良い解像 
度で出力します。ただし、テレビび対応し 
ていない解像度の場合は、自動的にコン 
バージョンし ます。 

480 P :入力された映像の解像度び 480 p に コン 
バージョンしたいとさに選びます。 

720 P :入力された映像の解像度び 720 p にコン 
バージョンしたいとさに選びます。 

1080 i :入力された映像の解像度び]日8日 i にコン 
バージョンしたいとさに選びます。 

ご注意 

-ご使用のテレビびサポートされていない辭像度を選んだ 
場合は、本磯の表示部に "（1 日 80 i )" などと表示されま 
す。 


スーム モード 

■ Zoom Mode (Zoom) 


48 日し 48 日日の 入力信号を HDMI 出力端子に出力す る 
とさのアスぺクト比を設定します。 

上記の解像度 （ Reso ) の設定び]日 80 i または72日 p の 
とさに働さます。 


ノーマル 

Normal ( 通常）： 


Full : 

(お買い上げ時の設定) 



プライ S ネス 

■ 明るさ （ Brightness) 

この設定で画面の明るさを一2日から+20までの範囲 
で調整でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一2日は最も暗くなります。+2日は最も明るくなりま 
す。 
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設定をする（応用編) 


コントラスト 

■ コントラストに ontrast) 

この設定でコントラストの差を一2日から+20までの 
範囲で調整で走ます。（お買い上げ時の設定は日） 

一2日は最もコントラストび弱くなります。+20は最 
ちコントラストび強くな0ます。 


■ 色合い (Hue) 

この設定で画面の色合いのバランスを一2日か5+2日 
までの範囲で調整でさます。（お買い上げ時の設定は日) 
一2日は最も緑色び強くな0ます。+20は最も赤色び 
強くなります。 


サチユレーシヨン 

■ 彩度 （ Saturation) 

この設定で濃さを一2日から+20までの範囲で調整で 
をます。（お買い上げ時の設定は日） 

一2日は最を淡い色になります。+20は最も鮮やか色 
になります。 


シャーブネス 

■ シャープネス （ Sharpness) 

この設定でシャープネスを日から+已までの範囲で調 
整でさます。（お買い上げ時の設定は日） 


デジタル入カモードを DTS、PCM 
に固定する 


デジタル入力端テび設定されていない入力の場をは設定 
でさません（選択で走ません)。 

(今3目ぺージ） 

DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび 
気になる場合は、設定することをおすすめします。デジ 
タル入力を DTS または PCM に固定することびでさま 
す。入力ごとに設定を記憶します。 


AMP ボタンを押してか5 

AUDIO ボタンを8秒似上 
押し続ける 

表示部に現在の入カモード 「 Aut 日」び 
表示されます。 


(8 砂む上) 


2 「 Auto 」 表示中に ◄/► ボタン 

を巧して、デジタル入カモード 
を設定ずる 
Auto : 

デジタル信号び入力されていないとさ 
は、アナ□グ信号を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

PCM : 

Aut 日で CD などの PCM の巧間で頭 
切れび気になる場合に選択してくださ 
し、。 PCM 政外の音声び入力されても 
音は出ません。 

DTS : 

Aut 日で DTS - CD を再生するとき、 
DTS 信号を識別して読み取る間や、 

CD の早送り、早戻しをするとさのノ 
イズび気になる場合に選択してくださ 
し、。 DTS 政がの音声び入力されてち音 
は出ません。 

ごま意 

- DTS 対応の CD や LD を再生するとき 
は、必ず FAutoJ または 「 DT 引を 
選択してください。 「 PCM 」 を選択す 
ると、ノイズび出力されます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


お手持ちの DVD プレーヤーや CD プレーヤーなどの 
AV 機器を本機に付属の U モコンで操作で走ます。 
そのためには、 REMOTE MODE ボタンに操作する機 
器の U モコンコードを登録することび必要です。 

■ 本機に付属のリモコンに登録されているコード 
について 

REMOTE MODE ボタンには、あ5かじめ下記機器の 
コードび登録されていますので、これ5の機器び操作で 
きます。お好みで他の機器のコードを登録することわで 
をます。登録のしかたについて詳しくは本ぺージおよび 
86ページをご覧くださし、。 

む VD / BD ) DVD / 日 D ボタン： オンキヨー製 DVD プレーヤー 

CD ボタン： オンキヨー製 CD プレーヤー 

&?) TV/TAPE ボタン： オンキヨー製カセットデッキ 

作品 T ) PORT ボタン： オンキヨー製 UP - A ] シリーズ 
の iPod ドック 


リモコンコードを巧索する 


日 SD セットアップ方ニユーか5、最適な U モコンコー 
ドを検索することびでをます。 

ごま意 

-この機能は、 OSD セットアップメニューのみ使用して行 
ラことびでさます。 


AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
メインメニューを表示させる 

メイン方ニューび表示されないときは、 
TV に適切なが部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 


▲ /▼ ボタンを巧して 

リモート コント□ーラー 

「8. Remote Controller 

セットアップ 

Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 





ENTER ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 



ボタンを押してリモート 
モードを選び、 ENTER ボタン 
を押ず 

カテコ' IJ 一の選が画面び表示されます。 


8-1. Remote Mode Setup 
-TV- 


TV/DVD 

TV/VCR 


ボタンを押して 
カテゴリーを選び、 

ENTER ボタンを押ず 

ブランド名の入力画面び表示されます。 


8-1. Remote Mode Setup 
-TV- 

Cateaory 

Brand [x 

rv 

XX] 


A 

B 

C 

D 



G 

H 



K 


M 


N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 


Z 



3 

4 




8 



- 

& 

<s 



S 

> 


一 

•-Back 

Search 





♦手順6に続< 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 



▲/▼/◄/► ボタンを巧して 
文字を選び、 ENTER ボタンを 
J 甲ず 

ブランド名の入力を、1文字目か5 3 
文字目まで繰り返してください。 

3文字目を入力したあと 「 Search 」 

を選び、 ENTER ボタンを押してくだ 
さい。 

検索後、ブランド名のリストび表示さ 
れます。 



プランド名が表示されなかった場合： 


ノット U ステッド 

►ボタンを巧して rNotListedJ を 


選び、 ENTER ボタンを押ず 

ブランド名入力画面び表示されます。 



▲/▼ ボタンを巧して 
ブランド名を選び、 

ENTER ボタンを押ず 

検索後、リモコンコードと登録手順び 
表示されますので、試してみて<ださ 
い。 （^8 已ぺージ） 


リモコンコード 


8-1. Remote Mode Setup 



1. While holdina down Remote Mode 

[TV ], press and hold down [DISPLAY] 
(3 seconds). 

2. Enter the 5.Dig け remote control code. 

3. Push [MUTING] to see if the TV responds. 

4. Push Remote Mode [RECEIVER]. 

5. Choose "Works" or "Doesn't work". 


Works 

Doesn't work (try next code) 



操作できるときは、ボタ 
ンを押して 「 Works 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

U モート モード でジトアップ 

「Remote Mode Setup 」 画面わ、表术 
されます。 

操作できないときは、 ▲/ ▼ボ 
タンを巧して rOoesn ' t 
work (try next code )」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

次のコードび表示されます。 


岭手順7を繰り返してください。 
9 SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 


本体の SETUP ボタン、 A/T/ ィ / ►ボ 
タン、 ENTER ボタンでち操作するこ 
とびでをまず。 


(登録手順の例） 

1 . riVJ REMOTE MODE ボタンを 

押しなが5、 DUPLAY ボタンを3 
秒政上巧す 

2. 已おの U モコンコードを入力する 

3. I MUTING 」 ボタンを押して 、 TV 
の反応を確認する 

4. 「 AMP 」 ボタンを押ず 

ワークス ダブント ワーク 

己. 「 Works 」 または 「 Doesn't work 

トライネクストコード 

(try next code )」 を違ぶ 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 



(3 秒 ly 上） 


登録したい REMOTE MODE 
ボタンを押しなび5、 

ディスプレイ 

DISPLAY ボタンを3秒 J；Lb 
押ず 

U モートインジケーターび点丹しま 
す。 

- AMP ボタンには、登録で走ませ 

ん八 

- TV ボタンには、テレビのコードの 
み登録でさます。 

- REM 日 TE M 日 DE ボタンは、入力 
切り換えち兼ねています。 

REMOTE MODE ボタンにコード 
を登録ずるときは、操作したい機器 
を接続している端子と同じモードに 
コードを登録してください。 
たとえば、 CD プレーヤーを CD 入 
力端子に接続しているとをは、 CD 
REMOTE MODE ボタンにその CD 
プレーヤーのコードを登録してくだ 
さい。 


30秒に(内に、数字ボタンで 
已衍のリモコンコードを入力 
ずる 

1」モートインジケーターび2回点滅 
し、登録び完了します。 

-正しく登録でさなかったとさは IJ 
モートインジケーターびゆっ<0と 
1回点滅します。この場合は、ち5 
一度巧めか5操作し直してくださ 
し、。 


1 登録ずる他機のメーカー別 

リモコンコード（已柄）を 
87〜89ぺージのリモコン 
コード表で確かめる 


y モコンコードを登録する 



2 


励慧風 

慧薑0 



◎◎◎ ^ 

©©©©f 

3 ©0© 
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数字ボタンで REMOTE 

M をボタンに RI 専用リモ 

コンコードを登録ずる 

DVD / 日 D REMOTE MODE ポタン： 

31612:オンキヨー製 DVD プレーヤー 
の RI 専用 U モコ ンコー ド 

CD REMOTE MODE ボタン： 

71327 :オンキ3-製 CD プレーヤー 
の RI 専用 U モ コンコード 

TV/TAPE REMOTE MODE ボタン： 

42] 曰7 :オンキヨー製カセットデッ 
キの RI 専用リモコンコー 
ド（お買い上げ時） 

ポート 

PORT REMOTE MODE ボタン： 

823已1:オンキヨー製 UP - A ] シ 
U — ズの iPod ドック 
(お買い上げ時） 

チューナ ー 

TUNER REMOTE MODE ボタン： 

己18日日：オンキヨー製チューナ ー 


本機のリモコン受光部に向け 
て各機器を操作ずる 

ごま意 

-オンキ3—製 iPod ドックを 
TV / TAPE 端子や VCR / DVR 端子、 

GAME 端子に接続しているときは、 
接続した機器に合わせて入力を切り換 
える必要びあります。（今41ぺージ） 



1 本機とオンキヨー製機器び RI 
ケーブルとオーディオ用ピン 
コードでアナ□グ接続されて 
いることを確認ずるい34 
ページ） 

2 8已ぺージの手順2の操作を 
ずる 


直接オンキヨー製機器を操作する U モコンコードを登録 
するとをは、下記のコードを登録してください。 

DVD/BD REMOTE MODE ボタン： 

30627 :オンキヨー製 DVD プレーヤーのリモコン 
コード（お買い上げ時） 

CD REMOTE MODE ボタン： 

71817 :オンキヨー製 CD プレーヤーの U モコンコード 
(お買い上げ時） 

テレビ テープ 

TV/TAPE REMOTE MODE ボタン： 

70868 :オンキヨー製 MD プレーヤー 
71323 :オンキヨー製 CD レコーダー 

REM 0 TEM 0 DE ボタンを巧期設定（お買い上げ 
時のげ態）に戻ずには 

REMOTE MODE ボタンを初期設定（お買い上げ時の 
状態）に戻すには私下の操作をしてください。 

1. 初期設定に戻したい REMOTE MODE ボタンを押し 

なげら、 AUD のボタンを3砂技上巧します。 

2. 30秒!^^内にわう一度 REMOTE MODE ボタンを押 
すと、リモートインジケーターび2回点滅して初期 
設定に戻0ます。 

リモコンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻 
ずには 

U モコンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには 
m 下の操作をしてください。 

1. AMP ボタンを押しなびら、 AUDI □ボタンを3砂似 
上押します。 

2. 3日砂な巧にちラー度 AMP ボタンを押すと、 IJ モート 
インジケーターび2回点滅して初期設定に戻ります。 


本機のリモコンで他の製品を操作する 

オン キヨ ー製品の RI 専用リモコンコードを登録する 


©0© 1 ^ ~ 

© 00 © 

3 © 0 © 4 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


リモコンコード表 


複数のコード番号びあるときは、]つずつ登録し、機器 
に合った方を選んで < ださい。 

. 形式、年式によって使用でをないちのびあ0ます。 

-機種によっては操作できないもの、または限られた機 
能しか操作でをないちのびあ0ます。 


■ 衛星放送チューナー/ケーブルテレビ 
チューナー/地上デジタルチューナー 


プランド名 

コード番号 

DX アンテナ 

01500 

富±通ゼネラル 

0]4白7 

日立 

00008, 0074白，0081白，0 ] 284 

LG 

00144, 01414 

NEC 

01496 

パナソニック 

00000. 00008, 001 07. 00144, 
01488, 00247, 00701，00847, 
01304, 01982 

フィリップス 

00317, 00817, 0]30已，0009白， 
00173, 00200, 00722, 00749, 
0077已，0081白，00847, 008已3, 
00887, 01076, 01114, 01142, 
01442, 01672, 01749 

パィオニァ 

00144, 00己33, 00877, 01021, 
01500, 01877, 0032白，008已3, 
01142, 01308, 01442 

サムスン 

00000, 00144, 01060, 01666, 
008已3, 01108, 01142, 01206, 
01276, 01377, 01442, 0]4已8, 
01570 

Scientific Atlanta 00000, 00008, 00237, 00277, 
00877, 01877 

ソニー 

01006, 01460, 00巨39, 00847, 
008已3, 0] 已已8, 01639, 01640 

住友電工 

01500 

東芝 

00000, 0] 己0白，0074白，00790, 
01284, 01749 

フナイ 

01377 

ヒューマックス 

01176, 01427, 01808 

ビクター /JVC 

00492, 0077已，0]775 

ケンウッド 

008已3 

7ランジ 

00200 

マスプ〇 

00173 

王菱 

00749 

ティアック 

0]2已] 

ユニデン 

00722 

■ MD レコー 

— 

プランド名 

コード番号 

オンキ3— 

70868 

ソニー 

70000 

■ CD プレーヤー 

プランド名 

コード番号 

アイワ 

70] 已7 

デノン 

70日34, 70日26, 70766 

日立 

70032 


プランド名 

コード番号 

インテグラ 

70101,70102, 70138, 70381, 
7132ス71808, 71817 

ビクター /JVC 

70032, 70072 

ケンウッド 

70000, 70028, 7002白，70036, 
70037, 70] 己7, 70626 

7ランジ 

70029, 70 ] 57. 701 80. 7043已， 
7062巨 

オンキ3— 

70101,70102, 70138, 70381, 
71327, 71817 

パナソニック 

70029, 70388, 707已2 

フィリップス 

70] 己7, 70626 

パィオニア 

70032, 70101 

サンスイ 

70000, 70157 

サンヨー 

70000, 70087 

シャープ 

70034, 70037, 70180 

ソニー 

70000, 70100, 71364 

ティアック 

70180 

テクニクス 

70029 

ヤマノ、 

70032, 70036, 70868, 71292 

■ CD レコーダー 

プランド名 

コード番号 

オンキ3— 

71323 

ソニー 

70000, 70100, 71364 

ヤマノ、 

71292 

■ カセッ ト デッキ 

プランド名 

コード番号 

アイワ 

40029 

デノン 

4007巨 

ビクター /JVC 

40244 

ケンウッド 

40070 

7ランジ 

40029 

オンキ3— 

40] 3已，40136, 40282, 40362, 
404己日，40已20, 42] 已7 

フイリップス 

40029 

パイオニア 

40027 

サンスイ 

40029 

ソニー 

40243 

ヤマノ、 

40097 

■ チューナー 

プランド名 

コード番号 

アィワ 

已1]89,已12巨目 

デノン 

1360 

インテグラ 

已180已 

7ランツ 

已1]89,已12巨目 

オンキ3— 

已180已 

パナソニック 

已17巨4 

フィリップス 

51189,已12巨目 

パィオニア 

已10231已1白3已 

サンスイ 

51189, 51764 

ソニー 

已17己9,已] 7己8 

ヤマノ、 

已1023,已0]76 
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■ テレビ 


ブランド名 

コード 番号 

巳 enQ 

1]7已6 

デノン 

1014已 

DX アンテナ 

13817, ] 1817 

冨±通ゼネラル 

10巨83,10809,108已3 

フナイ 

13817,10171，10180,11271， 

11394, 11817, ] 日日日0 

日立 

13691, 10017,10037,10047, 
]日0已]，100已4,10092, 10145, 
10150, 10156,10178 . 11145, 

]] 1已目，]12已巨，]1484, ] ]已7巨， 

11643,り日白]，10000 

イイ ヤ7 

10890 

ビクター /JVC 

13428,100已4,10093,10160, 
10463,106 已 0,1068 3. 10731, 

1]2已3, ] 1428,100已3 

ケンウッド 

10180 

LG 

10017,10037,100己4,10060, 
10178, ] 日8已巨，]1178,]1423, 

1 ] 巨63, ] 1768,120已7 

7ランジ 

10037,1日〇已4, ] 0704,11398, 

1]4已4 

王菱 

13171,10093,10150, 10154, 
10160, 10178, 10180,102已0, 
10836, 11171,1 1250,10037 

ナショナル 

]00已1，1022巨 

NEC 

]0047,100已]，100己3, ] 日1已4, 

] 01已目，10178,10661,10704, 

11398 

オンキ3— 

11807 

才 IJ オン 

]0日17, ] 日日37,10178, 10180, 
10463,11463 

パナソニック 

13170,100已]，100己4, ]0]已巨， 
10226,102已0,106己0, ] 08已3, 

11271,114 已 7, ] 1480 .] 1636, 

1]6已0,12170,10037 

フイ U ップス 

10000.10017,10037,100已]， 
]0〇已4,100白2,10171,10178, 
]0日〇已，10日白日，]12日4, ] ]4已4, 

1]已06, ] ]7已巨 

パイォニァ 

13271,1016巨，10679,11260, 

1]3白8, ] 14已7,12171,12247, 
10037 

サムスン 

10017, 10037,10047,10054, 
10060,10090,1009 2. 10093, 
10154, 10156,10178,10226, 

] 〇巨已0,10702,10766, 10812, 
10814,11060,11235 

サンヨー 

13974, ] 0037,10047,1日〇已4, 
10145, 10154, 10156,10171， 
10180,10463,10704,11142, 

117已已， ]] 974, ] 0000 

シトープ 

] 31目已，100已4,10093,10180, 

] 白巨已0,10818, ] 10931 11165, 

1]3白3,100已3 

ソニー 

13167, 10017,10037, ] 00已3, 

] 01巳日，10154, 10650, 10810, 

]] 167, ] ]6已]， ] 168已，10000 

テイアック 

1日日3ス]日1已4,10171, 10178, 

1]7已已 

テクニクス 

] 00已]， ] 日〇已4,1022巨， ] 日2已0, 
]0巨已〇 


ブランド名 

コード番号 

東芝 

131目目，10093,1014己，10150, 
10154, 10156, 10166, 10650, 

] 日84己， ] 114己，]]1已巨，]1]69, 

1]2已巨，]1已24,1 ] 日已目，100目0 

ャマノ、 

]06已0, ] 1已7巨 

ュニデン 

13122,12122 

■ ビデオデッキ 

ブランド名 

コード番号 

アイワ 

20000, 20032, 20037,20348, 
21291 

キャノン 

2003己 

デノン 

20042, 20081 

冨±通 

20000, 20037, 2004己 

冨±通ゼネラル 

20037 

フナイ 

20000, 20037, 20278 

日立 

20000, 2003已，20037, 20042, 
2004己，20081 

ヒューマックス 

20739 

ビクター /JVC 

2004已，20067, 20081,20084, 
21162, 21279 

ケンウッド 

20038, 20067 

LG 

20000, 20037, 20038, 20042, 
2004己，2022己，20278 

7ランツ 

2003己，20038, 20081 

王菱 

20000, 20042, 20043, 20060, 
20067, 20081,20日42, 20807, 
21343 

ナショナル 

2022巨 

NEC 

2003己，20037, 20038, 20067, 
20278, 21287 

オンキ3— 

20222 

才 U オン 

2000日，20278, 20348, 21479 

パナソニック 

20000, 20035, 20162, 2022己， 

2日22巨，20日] 4, 20616, 21062, 
21162, 21244, 21293, 21562 

フイリップス 

20000, 2003已，2日04已，20081, 
20162, 20226, 20616, 20618, 
20739 

パイオニア 

20042, 20067, 2日08]，20162 

サムスン 

20000, 20038, 2004已，20060, 
20739, 21014 

サン ヨー 

2000日，20067, 20348, 21330 

シャープ 

20000, 20032, 20037, 20807 

ソニー 

20000, 20032, 20033, 2003己， 
20067, 2022巨，20636, 21296, 
21447, 2144致21972 

テイアック 

20000, 20037, 20067, 20278, 
20642 

テクニクス 

20000, 2003已，20037, 20081, 

20162, 2022巨，21162 

東芝 

20000, 20042, 20043, 2004己， 
20067, 20081,2白828, 212901 
2] 白72, 21996 

ヤマノ、 

20038 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


■ オンキヨー製 RI ドック 


プランド名 

コード番号 

オンキ3— 

81993, 823已]，829白0 

■ DVD プ レー 

.ヤー 

プランド名 

コード番号 

アィワ 

3日己33, 30641 

デノン 

30490, 30634, 31634 

フナイ 

30巨7已，30巨白已，31268 

日立 

30己73, 30664, 30巨9已，30713, 
31247, 31664 

ヒューマックス 

30646 

インテグラ 

30已03, 30巨12, 30巨27, 3] 巨12, 
3] 巨27, 32900, 32901 

ビクター /JVC 

30已03, 30己39, 30已己8, 30巨23, 
30867, 31164 

ケンウッド 

304目0, 30已34 

LG 

30己白]，32902, 30869 

7ランツ 

30己03, 30已39, 30巨7已，31627 

=菱 

30己2]，30713, 31403, 3] 已 2] 

NEC 

32吕02, 3086白 

オンキ3— 

30已03, 30巨12, 30巨27, 3] 巨12, 
3] 巨27, 32900, 32901 

才 IJ オン 

30巨9已，30713, 31233 

パナソニック 

30490, 30己03, 30己71，30703, 
3101日，3101 1. 31362, 314日2, 
3] 4白日，32903, 31762 

フィリップス 

30已03, 30己3白，30己8已，30巨46, 

3日巨7已，308已4, 3 ] 260, 31267, 
3134日，3 ] 3已4, 320已6, 32904 

パィオニア 

32906, 30己2已，30己71，30631, 
31571 

サムスン 

30490, 30己73, 30744, 30820, 
30899, 31044, 3107已，322日目， 
32329 

サン ヨー 

30巨75, 306白已，30713, 31228 

シャープ 

30巨30, 30巨7已，30713, 307已2, 
30869, 3] 2已6, 32909 

ソニー 

3日己33, 308巨4, 31033, 3] 日日白， 
31070, 31431,32907, 31已33 

ティアック 

30571,30巨7已，32吕02, 307已9, 
307681 31227 

テクニクス 

304白0, 30703 

東芝 

30己03,吕〇己3白，30己73, 30巨9已， 
3104己 3] 1已斗32901,31639 

ヤマノ、 

30490, 30已3白，30己4已，30646 

■ ブルーレイディスクプレーヤー 

プランド名 

コード番号 

LG 

32902 

パナソニック 

32903 

フイリップス 

32904 

パイオニア 

32906 

サムスン 

32吕〇已 

シャープ 

32909 

ソニー 

32907 


■ HD DVD プレーャー 


プランド名 

コード番号 

LG 

32902 

東芝 

32901 

■ DVD レコーダー 

プランド名 

コード番号 

デノン 

30490 

フナイ 

3067已 

日立 

31664 

ヒューマックス 

30646 

ビクター /JVC 

31164 

LG 

32902 

EM 

31403 

パナソニック 

3049 日， 31010, 31011 

フイリップス 

3064 日， 31340 

パイオニア 

30631 

サムスン 

30490 

シャープ 

30630, 3067已 

ソニー 

31033, 31069, 31070, 31431， 
32907 

テイアック 

31227 

東芝 

31639, 32277 

ヤマノ、 

30646 

■ テレビ/ DVD 

一体型、テレビ/ VCR —体型 

プランド名 

コード番号 

LG 

10178, 20037 

三著 

10093, 20043, 20081,20807 

才 IJ オン 

104 巨 3, 21479, 吕 069 已 

パナソニック 

100己1,102己0, 2003已，20162, 
21162 

フイリップス 

10037,114己4, 20081,30己3白， 
30854, 31260 

シャープ 

10093, 20037, 20807 

ソ ニー 

10000. 20000, 20032, 21296 

テイアック 

10171, 10178, 20000, 20037, 
20642 

アイワ 

20000 

フナイ 

20000, 31268 

日立 

20000, 30713, 31247 

サムスン 

21014, 30899 

サン ヨー 

11白74, 21330 

テクニクス 

20081 

東芝 

11524, 3069已 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


テレビを操作ずる 


お手持ちのテレビ（またはテレビと DVD/BD プレー 
ヤーやビデオデッキの複合機など）の U モコンコードを 

登録した REM 日 TE M 日 DE ボタンを押してから、各操 
作ボタンを巧してください。 

TV モードボタンには、あらかじ奴™卜のに対応した 
テレビを連動操作する U モコンコードび登録されていま 
す。本機と 巧 J 卜 ID 対応テレビを HDMI 接続している 
とさに操作でをます。ラまく操作でをないとさは、テレ 
ビの U モコンコードを登録して直接テレビを操作してく 
ださい。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作できない場合わあります。 



① ON/STAND 曰 Y ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切0換えます。 

@ TV ( ご苗） ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切0換えます。 

感 TV INPUT ポタン 

テレビの入力を切り換えます。 

@ TV VOL A/T ボタン 

テレビの音量を調整します。 

感 GUIDE ボタン 

プ□グラムガイドを表示します。 

© A/T/ ィ /►/ENTER ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 !/?/--/► (上下左ち）ボ 
タンを巧して項目を選択します。中央の ENTER ボ 
タンを巧すと、選択した項目を確定します。 

感 SETUP ボタン 

設定メニユーを表示します。 

( 8 ) 再生操作ボタン* 

テレビとビデオデッキの複合機などの►-(巧生） 

■ (停止）(早戻し/早送り） ■■ (一時停 
止） !◄◄/►►! (スキップダウン/スキップアップ） 
などを行います。 

(9) SEARCH ボタン、 REPEAT ボタン、 

RANDOM ボタン、 PLAY MODE ボタン 

青 （ A ) ボタンの働ををします。 

ホ （ B ) ボタンの働さをします。 

緑 （ C ) ボタンの働ををします。 

黄 （ D ) ボタンの働ををします。 

⑩ 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「日」ボタンは 
「11」ボタンの働さを、「+]日」ボタン*は 
「一-/ -」ボタンの働きをします。 

⑩ □旧 PLA 丫ボタン 

情報を表示します。 

@ MUTING ボタン 

テレビの SiL — ティング機能をオン/オフします。 

@ CH +/- ボタン 

チャンネルを選択します。 

& PREVCH ボタン 

前のチャンネルを選びます。 

© RETURN ボタン 

設定メニユーを終了します。 

® AUDIO ボタン* 

音声言語や音声フォー マッ トを選択します。 

© CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

機器によっては、「12」（数字）ボタンの働きをし 
ます。 


の付いているボタンは、 rw 卜 ID 機能では使用できま 
せん。 
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お手持ちの DVD プレーヤー （ DVD レコータ ー、 HD 
DVD . ブルーレイまたは DVD / テレビなどの複を機） 

のリモコンコードを登録した REMOTE MODE ボタン 
を押してか5、各操作ボタンを巧してください。 

DVD / 目 D REMOTE MODE ボタンには、あ5かじめ才 
ンキヨー製 DVD プ レーヤーのコー ドび登録されてし、ま 
す。それ政外の機器のリモコンコードの登録のしかた 
は、8已ページをご覧ください。 

オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専用 U モコンコー 
ド （3] 日] 2) を登録することで、本機と HDMi 接続した 
巧 J 卜の対応プレーヤー/レコーダーを操作でさます。 

-製品によって、あるいは再生するディスクによっては 
動作しないボタンびあ0ます。また、製品を操作でさ 
ない場合わあります。 



獻 

换 

が 

が 

が 

が 


が 


露 


か 





⑩ 




@ 

领 

® 



领 

喔) 


5 




① ON / STANDBY ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り撰えます。 

霞 TV (®) ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。 

感 TV INPUT ボタン 

テレビの入力を切り換えます。 

• A 、 B 、 C 、 D ボタン、カラーボタンのある HD DVD またはブルーレイプレーヤーのコードを登録したときは、 
SEARCH 、 REPEAT 、 RANDOM 、 PLA 丫 M 日 DE ボタンは、 A 、 B 、 C 、 □ボタンまたはカラーボタンとして働き 
ます。この場合、リピート再生、ランダム再生、プレイモード選択は操作でさません。 


@ TV VOL A/T ボタン 

テレビの音量を調整します。 

感 TOP MENU ボタン 

トップメニュー画面やタイトルを表示します。 

エンター 

(6) A / V ィ /►/ENTER ボタン 

DVD の>(ニュー操作時、 A / T /^/^ (上下左ち） 
ボタンを押して項目を選択します。中央の ENTER 
ボタンを押すと、選択した項目を確定します。 

⑦ SETUP ボタン_ 

設定メニューを表示します。 

CD 再生操作ボタン 

► (再生） ■ (停止）(早戻し/早送 0) 
II (一時停止） !◄◄/►►! (スキップダウン/ス 
キップアップ）などを行います。 

REPEAT ボタン 

く 0返し再生をします。 

⑩ SEARCH ボタン 

タイトル、チャプター、トラック番号や時間をヴー 
チします。 

数字ボタン 

チャプター、トラック番号などを選択します。機器 

によって「+ ] 日」ボタンは、「一-/-」ボタ 

ンの働さをしまず。 

D 旧 PLAY ボタン 

DVD プレーヤーの表示部に表示される情報を切0 
撰えます。 

® MUTING ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフし 
まず。 

@ DISC + / -、 C H + / -ボタン 

DVD チェンジャーのディスクを選択します。また 
は、テレビのチャンネルを選択します。 

© VOL A/T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

@ MENU ボタン 

DVD のメニュー画面を表示します。 

@ RETURN ボタン 

DVD プレーヤー の方ニュ —画面の終了、または 
1つ前の画面に戻0ます。 

@ AUDIO ボタン 

音声言語や音声フォーマットを選択します。 

® RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 

透） PLAY MODE ボタン 

プレイモードのある機器に使巧します。 

留） CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


本機のリモコンで化の製品を操作する 

DVD/BD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作ずる 



◎ ◎碁 

◎ ◎◎な 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


ビデオデッキを操作ずる 


お手持ちのビデオデッキ（ビデオデッキとテレビの複合 

機など）の U モコンコードを登録した REMOTE 

MODE ボタンを押してから、各操作ボタンを押してく 
ださい。 

リモコンコードの登録のしかたは、8日ページをご覧く 
ださい。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作できない場合わあります。 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


⑨ 


⑩ 


⑩ 


© 


© 




© 


© 


© 


© 


オン スタン K イ 

ON/STAND 曰 Y ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切0換えま 
す。 


TV ((^)ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切0換えます。 

TV INPUT ボタン 

テレビの入力を切0換えます。 

TV VOL A/T ボタン 

テレビの音量を調整します。 

GUIDE ボタン 

プ□グラムガイドやナビゲーシヨンを表示します。 

A/T/ ィ /►/ENTER ボタン 

!/?/--/► (上下左ち）ボタンを巧してナビゲー 
シヨンの項目を選択します。中央の ENTER ボタン 
を押すと、選択した項目を確定します。 

SETUP ボタン 

設定メニユーを表示します。 

ボタン 

スキップダウンします。 

数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「日」ボタンは 
「11」ボタンの働さを、「+]日」ボタンは「一一/ 
-」ボタンの働走をします。 

D 旧 PLAY ボタン 

情報を表示します。 


MUTING ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフし 
ます。 


CH +/- ボタン 

チヤンネルを選択します。 

ポ U ューム 

VOL A/T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

プ U ピアウスチヤンネル 

PREV CH ボタン 

前のチヤンネルを選びます。 

U 夕ーン 

RETURN ボタン _ 

メニュー画面の終了、または]つ前の画面に戻りま 
す。 

►►1 ボタン 

スキップアップします。 

再生操作ボタン 

► 谓生） ■ (停止） ィィ/ ►► (巻戻し/早送り） 
II (一時停止）などを行います。 

CLR ボタン 

入力した項目を取0消します。 

機器によっては、「12」(数字)ボタンの働きをし 
ます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナーを操作ずる 


お手持ちの衛星放送チューナーやケーブルテレビチュー 
ナー（ビデオデッキとテレビの複合機など）のリモコン 

コードを登録した REMOTE MODE ボタンを巧して占、 
5、各操作ボタンを巧してください。 

U モコンコードの登録のしかたは、8巳ページをご覧く 
ださい。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作で去ない場合ちあ D ます。 
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① ON/STANDB 丫ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えま 
す。 

霞 GUIDE ボタン 

プ□グラムガイドを表示します。 

感 A/V ィ /►/ENTER ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 !/?/--/► (上下左ち）ボ 
タンを押して項目を選おします。中央の ENTER ボ 
タンを押ずと、選択した項目を確定します。 

@ SETUP ボタン 

設定メニューを表示します。 

感 SEARCH ボタン、 REPEAT ボタン、 RANDOM ボ 

タン、 PLAY MODE ボタン 

青 （ A ) ボタンの働ををしまず。 

ホ （ B ) ボタンの働きをします。 

緑 （ C ) ボタンの働さをしまず。 

黄 （ D ) ボタンの働走をしまず。 

(D 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「+ ] 日」ボタン 
は、「一-/-」ボタンの働さをします。 

⑦ D 旧 PLAY ポタン 

情報を表示しまず。 

CD MUTING ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフし 
まず。 

(D CH +/- ボタン 

チヤンネルを選おします。 

⑩ VOL A/T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

ブ U ビアウスチヤンネル 

@ PREV CH ボタン 

前のチヤンネルを選びます。 

© RETURN ボタン 

メニューを終了します。 


® AUDIO ボタン 

音声言語や音声フォーマットを選択します。 

@再生操作ボタン 

テレビとビデオデッキの複合機などの►-(再生） 

■ (停止）(早戻し/早送り） ■■ (-時停 
止） !◄◄/►►! (スキップダウン/スキップアップ） 
などを行います。 


© CLR ポタン 

入力した項目を取り消します。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


CD プレーヤーを操作ずる 


お手持ちの CD プレーヤーの U モコンコードを登録した 

REMOTE MODE ボタンを巧して占、5、ち操作ボタン 
を巧して < ださい。 

CD モードボタンには、あらかじめオンキヨー製 CD プ 
レーヤーの U モコンコードび登録されています。 

I 」モコンコードの登録のしかたは、8己ぺージをご覧く 
ださい。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作できない場合もあります。 



オン スタン K イ 

① ON/STAND 曰 Y ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切0換えま 
す。 


@ A/T/ ィ /►/ENTER ボタン * 

ナビゲーシヨン操作時、 !/?/--/► (上下左ち）ボ 
タンを巧して項目を選択します。中央の ENTER ボ 
タンを巧すと、選択した項目を確定します。 

セットアップ 

感 SETUP ボタン * 

オンキヨー製 CD プレーヤーの設定を表示します。 

@再生操作ボタン 

► 谓生） ■ (停止）(早戻し/早送り） 
II (一時停止） !◄◄/►►! (スキップダウン/ス 
キップアップ）などを行います。 

感 REPEAT ボタン 

く 0返し再生をします。 

© SEARCH ボタン * 

再生したい場所をサーチします。 

® 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「+1日」ボタン 
は、「一-/-」ボタンの働さをします。 

□旧 PLA 丫ボタン 


(D 

感 

⑩ 

⑩ 

@ 

© 


情報を表示します。 

MUTING ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフし 
ます。 

DISC + / -ボタン 

CD チェンジヤーのディスクを選択します。 

VOL A/T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 

PLAY MODE ボタン * 

プレイモードのある機器に使用します。 

CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


の付いているボタンは、 RI 接続では使用でさませ 
Aj 。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


オンキヨー製 RI ドックを操作ずる 


オンキヨー製 RI ドックのリモコンコードを登録した 

REM 日 TE MODE ボタンを押してから、各操作ボタン 
を押してください。 U モコンコードの登録のしかたは、 
8已ページをご覧くださし、。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作でをない場合ちあ0ます。 


操作の前にご確認ください 

• RI ドックを TV / TA—PE IN 、 VCR / DVR IN または 
GAME IN L / R 端子に接続してください。 

. RI ドックの RI M 日 DE 切換スイッチを 「 HDD 」 また 

は 「 HDD / DOCK 」 に切り換えてください。 

-本機の入力表示を 「 DOCK 」 にしてください。 

(^41 ぺージ） 

• RI ドックの取扱説明書をご覧ください。 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


⑥ 


⑦ 


⑨ 


⑨ 


⑩ 


@ 


© 




@ 


© 




© 




オン スタン"イ 

ON/STANDB 丫 ボタン 

RI ドックにセットした iPod の電源オン/スタンバ 
イを切0換えまず。 

1回押してち働かないとさは、ちラー度押してくだ 
さい。 


A/VENTER ボタン 

メニューを操作します。中央の ENTER ボタンを押 
すと、選んだメニューを確定します。 

ボタン 

再生中の巧を頭から再生します。2回押ずと前の曲 
に戻ります。 

◄◄ ボタン 

巧を早戻します。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

REPEAT ボタン 

U ピートモードを切0換えます。 

D 旧 PLAY ボタン 

iPod のバックライトを3日秒間点灯させます。 

MUTING ボタン 

AV センターのミューテイング機能をオン/オフし 
ます。 

ALBUM + / -ボタン 

アルバムを選択します。 

VOL A/T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

MENU ボタン 

メニューを表示します。 

PLAYLIST^/^ ポタン 

iPod のプレイ U ストを選択します。 


ブレイ 


► ボタン 

再生を始めます。 


►►1 ボタン 

次の曲を選びます。 


►► ボタン 

巧を早送0しまず。 

■ ボタン 

再生を停止しまず。 

PLAY MODE ボタン 

プレイモードのある機器に使巧します。 

ランダム 

RANDOM ボタン 

シャツフルモードを切り換えます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


カセットデッキを操作ずる 


お手持ちのカセットデッキの U モコンコードを登録した 

REM 日 TE MODE ボタンを押してか5、各操作ボタン 
を押して < ださい。 

TV / TAPE モードボタンには、あらかじめオンキヨー製 
カセットデッキの RI 専巧 U モコンコードび登録されて 
います。 

これ政がの機器の U モコンコードの登録のしかたは、 

8巳ぺージをご覧ください。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作できない場合わあります。 

-ダブルカセットデッキの場合は、デッキ B のみ操作 
でさます。 



① ON/STAND 曰 Y ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切0換えま 
す。 

@ I ◄◄ボタン 

前の巧の頭出しをします。再生中は、再生している 
曲の始めに戻ります。 

感◄◄ボタン 

卷さ戻しをします。 

④ィボタン 

テープの B 面（裏面）を巧生します。 

© ►-ボタン 

テープの A 面（表面）を巧生します。 

© MUTING ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフし 
ます。 


⑦ VOLA / ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 
® ボタン 

次の巧の頭出しをします。 

(9) ►►ボタン 
早送りをします。 


⑩ ■ ボタン 

再生を停止します。 



-本機に RI 接続しているオンキヨー製カセツトデッキは、 


アンプ 

AMP モードでち操作でさます。 
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ONKYO 

RC-740M 



本機のリモコンで他の製品を操作する 

本機に RI 接続したオンキヨー製チューナーを操作ずる 


TUNER モードボタンには、あ S かじめオンキヨー製 
チューナーの U モコンコードび登録されています。 
はじめに、 TUNER ボタンを巧してから、ち操作ボタン 
を巧して < ださい。 

- TUNER モードボタンを繰り返し巧すことで、 AM と 
FM を切0換えることびでをます。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作でさない場合ちあ D ます。 


① ON / STAND 己 Y ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えま 
す。 

感 CH +/- ボタン 

チューナーにプ U セットした放送局のプ U セット番 
号を逞びます。 

③ MUTING ボタン 

AV センターの5ューテイング機能をオン/オフし 
まず。 

④ VOL A / T ボタン 

AV センターの音量を調整します。 



I ® 愚 

I ;◎◎◎な 

J ◎◎覆 j 
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困つたとをは 


まず下記の巧客を点検してみてください。接続した他機に原因びある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照し 
なび6あわせてご確認ください。 

オンキヨーホームページか6も、製品の取り扱い方まや FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことびできまず。 
http :// www . jp . onkyo . com / support / 

•夕章の最後にある数字は参照ページ数でず。 

修理を依頼される師こ 

-ずべての設定をお買い上げ時に戻ず- 

本機が動作しなくなつたり、操作ができなくなつたとき 
ON / STANDBY ボタン は、本機のマイコンをリセットしてずベての設定をお買 

し、上げ時の状態に戻ずことで、トラブルが解消されるこ 
とがあ0まず。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセツ 
卜してみて < ださい。 




ビデオ DV □レコーダー 

電源を入れた：!犬態で VCR / DVR ボタンを 

オン スタンバイ 

巧したまま、 ON / STANDBY ボタンを押し 
て < ださい。 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 
0ます。 


電源 


電源び入5ない 


-電源プラグびコンセントか5巧けていないか確認してください。 

-一度電源プラグをコンセントか5抜き、曰秒む上'侍ってか5再度コンセントに差し込んでください。 
電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


-保護回路び働いている可能性びあ0ます。スピーカーコードびショートしていないかどラかアンプ背面端子、コー 
ド、スピーカー背面端テをご確認くださし、。 (16) 

スピーカーコードをアンプ背面からがしてもすぐに電源び切れる場合、電源コードをコンセントから抜さ、お買い上 
げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡くださし、。 

曰ド 

音声が出力されない/小さい 


. 音靑信号の設定はされていまずか？デジタル入力の設定を正しく行ってください。 （3 日) 
- HDMI 端子接続しているときは、 HDMI の設定を確認してください。 （37) 


-接続コードのプラグは奧まで差し込んでくださし、。 

-接続した機器の入力端テ/出力端子に間違いびないか確認してください。 

-スピーカーコードの©/©は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端子の金 
属部で固定されているか確認して<ださい。 (16) 

-入力び正しく選択できているか確認してください。 （4 巨） 

-ボリューム位置を確認してください。本機は基本的に MIN - ] ■2--78’7日 ’ MAX まで調整できます。一般のご家庭 
で已日前後きで_ボ‘リュームを上げていてち、正常な範囲です。 （4 巨） 

-表示部に 「 MUTING 」 と表示されている場合は U モコンの MUTING ボタンを巧して解除してください。 （47) 

-ヘッドホンび接続されているとスピーカーか5の音声び出力されません。 （47) 

-接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のダーム機など、機器によっては初期設 
定び OFF になっていることびあります。 

-フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フオノイコライヴーを経由して接続してください。 （30) 

- MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはへッドアンプとフオノイコラ 
イヴーび必要です。 （30) 

-デジタル入カモードの設定の確認を行ってください。 「 DTS 」 や 「 PCM 」 に固定されていると、それがの音声を 
出力しません。 （8 吕） 

- U スニングモードによっては音青の出力されないスピーカーびあります。（曰己〜已 8) 

-自動スピーカー設定をわラー度行ラか、スピーカーの「有/無とク□スオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手 
動で行ってください。 （4 吕〜4日、巨己〜 67) 

- HDMI 入力した音声び出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。 
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困ったとさは 

特定のスピーカーか5音び出ない 


-テスト音は出まずか？- 

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音び出ているか確認してください。 

(65) 

表示部にスピーカーの表示は出るび、テスト音が出ない 

-音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあ0ます。 

スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。 

コードび折れ巧びったり損傷していないか確認してください。 

テスト音も出ず、表示部にも表示されない 

-スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。を ラー 度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有/ 
無とク□スオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。 （42 〜4日、 62) 

テスト音は出るび、音び出ない 

-再生ずる入力信号によっては音び出にくいスピーカーびありまず。 

-サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音び出ないこと 
びありまず。 

表示と違ラスピーカーか6音が出る 

-スピーカーの接続び正しくあ0ません。それぞれのスピーカーび正しい端子に接続されているか確認してくださ 
し、。 (16) 


I -リスニング モー ドによっては音が出ない スピーカーび ありまず- 

センタースピーカーか5しか音び出ない 

-テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するとさに、 U スニングモードをドルビープ□□ジック II またはドル 
ビープ□□ジック llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

センター スピーカー やサラウンド スピーカー か6音び出ない 

• U スニングモードび 「DTS Surround Sensation 」 や 「 Stereo 」、「 Mono 」 のときは、センタースピーカーやサ 

ラウンドスピーカーから音び出ません。 「 T-D ( Theater - Dimensi 日 nal )」 のときは、サラウンドスピーカーから 
音び出ません。 

サラウンドバックスピーカーやフ□ント八イスピーカーか5音び出ない 

-入力信号や U スニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーやフ□ント八イスピーカーの音び出にくい 
場合びあります。 

ヴプウーファーか6音び出ない 

-入力信号にサブウーファー音声要素 ( LFE ) び入っていない場合、サブウーファーか5音び出ないことびありま 
—す。_ 

希望ずる信号フオーマツトで聞くことびできない （Dolby Di 旨 ita し DTS や AAC のフオーマツトにな5ない） 


DolbyDi 邑 ita し DTS や AAC の音声を聞くためには、デジタル接続が必要でず。 


-デジタル入力端テの設定の確認を行ってください。初期設定と違ラ接続をした場合には、設定し直ず必要びありま 

す。 （39) 

-接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定で 
デジタル出力び OFF になっていることびあります。 

希望ずるリスニングモードが選べない 


-スピーカーの接続状況によっては選択でをないリスニングモードびあります。「入力信号の種類と対応する U スニン 
グモード」でご確認ください。（曰己〜已 8) 

音量調整が8。 ( MAX ) む下で終わる_ 

-付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカーの音量レベル調整（レベルキヤ U ブレーシヨ 

ン)」を使ってスピーカーの音量調整をした場合や、音量の最大出カレベル (Maximum Volume ) の調整をした場 
合は、設定でをる音量最大値び変わることびありまず。（42、6已、 76) 

ノイズが出る 



-オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び莫化しますので避けて<ださし、。 

-接続コードが影響を受けている可能性びあ0ますので、接続コードの位置を動かしてみて<ださし、。 

レイトナイト機能が働かない 


-再生ソースびド ルビー デジタル、ド ルビー デジタルプラス、ド ルビー TrueHD のい ずれ かに なって いるか確認して 
ください。 (70) 
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困ったとさは 


DTS 信号について 


- DTS 信号を再生していると走は、本機の DTS インジケーターび点口します。プレーヤー側での一時停止やスキップ 
操作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了してち DTS インジケーターび点灯したままになります。このた 
め、 DTS 信号から急に PCM 信号に切0換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあります。 
このときはプレーヤー側で再生を約3秒];(上中断し、再び再生を行ラと正常に再生されます。 

-一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びでさない場合びあ0ます。出 
力されている DTS 信号に何5かの処理（出カレベル調整、ヴンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行わ 
れていると、本機び正しい DTS 信号とみなすことびできず、ノイズを発生することびあります。 

- DTS 対応ディスクを再生しているとさにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ご<短時間ノイ 
ズび発生する場合びありますび、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 


- HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べて フオー マット認識に時間びかかるため、音の出だしが遅れることがあります。 


映像 

映像が出ない/乱れる 


-接続コードのプラグは奧まで差し込んでくださし、。 

-接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

-映像機器と本機を HDMI 端子接続している場合は、本機とテレビわ HDMI 端子接続をしてください。 

-テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認して<ださい。 

- VIDEO 端テか5入力された信号び出ない場合は、選んでいる入力切撰に D 4 VIDEO 端子または COMPONENT 
VIDEO 端子び設定されていないか確認してください。設定されていると、その入力ではビデオ信号では出力されま 
せん。 VIDEO 端子接続の みお 使いの場合は、 D 4 VIDE 日 端子または C 日 MP 日 NENT VDE 日 端子の設定を「—一 
-」にしてください。 （38) 

- U スニングモードび 「Pure Audi 日」になっていると HDMI IN 端子か5入力された映像!^:^列の映像は出ません。 

レソリユーシヨン エラー 

- HDMI 入力した映極び出ないときは、本機の表示部に 「Resolution Error 」 と表示されていませんか？この場合、テ 
レビびプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。 

- VIDEO 端子に接続した機器の映像を D 4 VIDEO 端モや COMPONENT VIDEO 端子で接続したテレビなどの モニ 
ターに変換することはでをません。 

-ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れび多い場合は、 VIDE 日端子で接続してください。 (105) 

設定画面表示が出ない/操作巧客が画面に表示されない 

-ご使巧のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

-画面表示は HDMI 接続しているテレビまたはモニターのみに表示されます。 


リモコン 


リモコン操作びできない_ 

-電池の極性 （®/0) び正しく入っているか確認してください。 (13) 

-電池を2本とわ新しいわのと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場含 
びあります。 (13) 

• リ亡コンと本体の間び離れすぎていないか、 U モコンと本体の U モコン受光部の間に障害物びないかを確認してください。 

-本体の U モコン受光部に強い光（インバーター堂光好や直射曰光）び当たっていると U モコン操作びでさない場合び 
あ0ます。 

-オーディオラックのドアに色付走ガラスび使用されていると正常に機能しない場合びあります。 

-リモコンのモード切0換えび正し < 選択されているか確認してください。 （1 吕、90 - 97) 

- U モートモードの AMP ボタンを押したあと操作してくださし、。 

- U モコンの ID び合っているか確認してください。 (78) 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作びできない 

-オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続している場合、 
オーディオ用ピンコードち接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動しません） 

-もう一度、 RI 専用 U モコンコードを入力し直してください。 （86) 

- RI 専用リモコンコードを入力したと走は、 U モコンを本機のリモコン受光部に向けてください。 

- U モコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。 （1 吕、90、91、日4〜目 7) 

-入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TV/TAPE 端テに RI ドックを接続した場合や、 VCR / 
DVR または白 AME 端テに RI ドックを接続した場合） （41) 

オンキヨー製機器 （ RI なし）や化メーカー機器の操作びでさない 
-他機器との接続び正しいか確認してください。 

-ちラー度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場合は、他のコードち試してくださし、。 

- U モコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。（12、90〜日 7) 

- U モコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してくださし、。 

-製品によっては動作しない場合わあります。 
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困ったとさは 


録音 

録音びできない_ 

-録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくできているか確認してください。 

その他 

自動スピーカー設定中に 「Ambient noise is too high」 というメッセージび出る 

-お使いのスピーカーに異常びあることわ考え5れます。スピーカーの出力などを点検してみてください。 

を重音声の言語を切り換えたい 

■「 Multiplex い put Channel 」 で主音青/副音声を選択します。 （68) 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示び消える 

- 「 Direct」、「Pure Audi 日」、 「 M 日 m 」 政がのリスニングモードを選択している場をは、ヘッドホンを接続すると自動 
的に Stereo 出力になります。 （47) 

スピーカーの距離設定び希望通りにならない_ 

-設定する数値びホームシアターに適した数値に矯正されることびあります。 

表示部に表示が出ない_ 

-リスニングモードび 「Pure Audio 」 になっていると表示び消えまず。 

音量に関ずる設定を希望通りの数字にできない 

-付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカーの音量レベル調整（レベルキャ U ブレーシヨ 

ン)」を使ってスピーカーの音量調整をした場合や、音量の最大出カレベル (Maximum Volume ) の調整をした場 
合は、設定でをる音量最大値び変わることびあります。 （42、6已、7巨） 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますび、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作ずる場合びあります。そのよラなときは、電源プラグを抜いて、約已秒後にあ5た 
めて電源プラグを差し込んで<ださい。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証対象 
にな0ません。 

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くときは、本機をスタンバイが態にしてか5巧いてください。 


——ビデオ入力に関ずるな]期設定を変更ずる- 

画質が悪い 

ゲーム機などを本機の映像入力端テに接続してテレビやプ□ジエクターに出力していると走、映像び鮮明でない 
場合は政下の設定を変更することで画質び改善されることびあります。 

ピデオ アッテネーシヨン 

Video Attenuation 

規定を超える強いレベルのビデオ（コンポジット■ビデオ）信号び入力してをたとを、ゲインを減衰 
( Attenuation ) させて適切な感度を保つことびできます。 

- Video ATT : 0 (お買い上げ時の設定） 

- Video ATT :吕 

ゲインを 2 cl 目減衰します。 


設定のしかた（本体ボタンで操作しまず) 


1 

VD/BD VCR/DVR C 化 , SAT GAME 

◎ ◎ ◎ ◎ 

◎ E =3 E 

設定ずる INPUT SELECTOR ボタンを巧しなが5、 SETUP 
ボタンを押ず 

設定できる INPUT SELECTOR ボタンは DVD / BD 、 VCR / 

DV □レコーダーケーフルサテライト ヴーム 

DVR 、 CBL / SAT 、 GAME、AUX です。 

2 I 

1 Y 化か日口 VCR/OVR 

J ◎ ◎ 

CBL/SAT 白 WE AUX 

◎ ◎ ◎ 

ィ/►ボタンで設定したい項目を選び、設定ずる INPUT 
SELECTOR ボタンを押ず 

設定び終了します。 

* お買い上げ時の設定です。 、 ... 。 C 夺 

广 Video ATT。 一 i 

1 — Video ATT：2 个 J 





























用語集 


音芦フォーマット 


サラウンド （ Surround) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨 
場感のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネ 
ル音声規格。モノラルから已 .1 チャンネルまでに対応 
しています。プ□グラム間でセ U フの平均レベルを一定 
に保つダイア□グノーマライゼーシ ョン、 視聴環境の制 
約に対応してダイナ S ックレンジを調整するダイナ S ッ 
クレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出カチャンネ 
ル数を最適化するダウン S ックスなど数々の機能び採り 
入れられています。 DVD - Video の標準音声、米国 
DTV の標準音声として採用されています。 

ド ルビー EX (Dolby EX) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウ 
ンド、ちサラウンド、バックサラウンド）に分割しま 
す。これによりサラウンドの空間表現力、定位感び高め 
5れ、36日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効 
果をより U アルに体感でさます。バックサラウンドチャ 
ンネルは左サラウンド、ちサラウンドに振り分けること 
ちでさるため、通常の已 .1 チャンネルとして、既をの 
ドルビーデジタル環境で再生することび巧能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサ 
ラウンドデコード技術。ステレオ音源を己.1チャンネ 
ルであるかのよラな立体音場で楽しむことびでをまず。 
映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適し 
た 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 
モードびあ0ます。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx) 

ドルビープ□□ジック II をさ5に改良したマトリックス 
デコード技術。ステレオ音源を 7.1 チャンネル再生す 
るため、かってないほど自然でなめ5かなサラウンド体 
験び得5れます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モー 
ド、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、ダーム機など 
に適した 「 Game 」 モードびあります。 

ドルビーデジタルプラス （Dolby Digital 円 us) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブ 
ルーレイディスク 、 HD DVD ) に収録巧能な非巧逆圧 
縮の高音質音声フォーマットでず。 48 kHz のサンプリ 
ング周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブ 
ルーレイディスク、 HDDVD ) に収録可能な可逆圧縮 
の高音質音声フォーマットです。48/9目 kHz のサンプ 
リング周波数で、最大 7.1 チャンネル、1日 2 kHz のサ 
ンプ U ング周波数で最大已 .1 チャンネルをヴポートし 
ます。 

DSD (Direct Stream Digital) 

スーパーオーディオ CD に採用されたち式です。 

1 OOkHz をカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内 
12日 dB ULL のダイナ S ックレンジび確保でさるので、 
原音に近い音声で録音-再生びでをまず。 


DTS デジタルサラウンド （DTS Digital Surround) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフオー 
マット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれ 
る算法を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低< 
なっています。映画館ではフィルムにプ U ントされた夕 
イムコードに同期して CD - ROM に記録された音声び巧 
生されまず。 

DTS-ES エクステンデ ィッ ドサラウンド 
(DTS-ES Extended Surround) 

従来の DTS 己.1 ch システムにセンターバックサラウン 
ドに S ) チャンネルを加えたもので、かつてない音像- 
定位感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディス 
ク U - 卜目 . Ich 」 と 「 DTS - ES マト U ツクス目.1巳 h 」 

の2種類びあり、どち5わ下位互換性を有しているたが 
従来の DTS 己.1 ch 対応機器での再生ち巧能です。 

DTS-ES ディスク ij — 卜 (DTS-ES Discrete) 

已 .1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターヴ 
ラウンドチャンネル音声データを付加し、このち式に対応 
した DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に 
独立した巨.1チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリツクス （ DTS-ES Matrix) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサ 
ラウンドチャンネルにマト U ックスエンコードされたセ 
ンターバックサラウンドチャンネルを、マトリックスデ 
コーダーを使って復元して目.1チャンネルとずるち式 
の DTS システム。マトリックスデコーダーとして 
Neo : 目に対応した機器を使用しまず。 

DTS Express 

DTS 社び開発した最大日. Ich 、48 kHz の□—"ビット 
レート音声です 。 HD DVD のサブオーディオ、ブルー 
レイディスクのセカンダリー オーディオなどに収録され 
る他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用び 
想定されていまず。 

DTS96/24 

DTS 96/24 フオー マッ トソースに記録された拡張用 
データを使用して、已 .1 チャンネル再生する DTS シス 
テム。サンプ U ング周波数目目 kHz 、 量子化ビット数 
24ビットの高音質で、さめ細やかな音声を再現します。 

DTS-HD A イレゾリューシヨンオーディオ 
(DTS-HD High Resolution Audio) 

DTS 社び開発した、：欠世代高精細光ディスク（ブルー 
レイディスク、 HDDVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮の 
高音質音声フオーマットです。目目 kHz のヴンプ U ング 
周波数で、最大 7.1 チャンネルをヴポートします。 

DTS-HD マスターオーディオ 
(DTS-HD Master Audio) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイディスク、 HDDVD ) に収録可能な可逆圧縮の高 
音質音声 フオー マットです。48/目目 kHz のヴンプ U ン 
グ周波数で、最大 7.1 チャンネル、 192 kHz のヴンプ 
U ング周波数で最大己.1チャンネルをサポートします。 

Neo:6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含 
むずベての2チャンネルソースを目チャンネルヴラウ 
ンドにするマト U ックスデコード技術。映画に適した 
に inema 」 モードと音楽に適した 「 Music 」 モードび 
用意されていまず。また、 DTS - ES マトリックスのセ 
ンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されま 
す。 
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用語集 


MPEG-2 AAC 

AAC(Aclvancecl Audio Codin 旨）は、 AT&T 社、ドル 
ビー社、フラウンホーファー■インスティテュート- 
フォ ー • インテグレーティド-サーキット 
(Fraunhofer I に）、そしてソニー株式舎社の4社の高 
品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を 
組み合わせたわので、に日と IEC の共同管轄の下に、 
MPEG -2 規格の一部として規格化された音声圧縮符号 
化方式です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でさません。わが国の 
デジタルテレビ音声方式として採用されていまず。 

Music Optimiz 白 r 

MP 3 などの圧縮された音楽信号において欠けた高音域 
を補完する技術です。 

自然で高音質な音声再生び可能となりまず。 

曰口 


アナ□グ音声 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声 
出力端子か5の音声を、アナ□グ音声と呼びまず。 

デジタル音声 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プ 
レーヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くと 
きやデジタル録音するとをは、デジタル端テと接続して 
おく必要びあ0ます。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信 
号で光ケーブルを使用して接続します。 

アナ□グよりも再生や録音びさ5に高品位になります。 
接続する機器に日 PT に AL 端子びある場合に使用でき 
ます。 

同卽 （ COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するた奴の信 
号で同軸コードを用いて接続します。 

アナ□グよりも再生や録音びさ5に高品位にな0ます。 
接続する機器に COAXIAL 端子びある場合に使用でさ 
ます。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換するとをの精度。 
44.1 kHz は1秒間に 44] 日日回、目目 kHz は1秒間 
に96000回アナ□グ信号を読みとってデジタルに変 
換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性 
質で制限させる最小レベルの差。 

LFE (Low Frequency Effect) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 
一般にディスクなどの信号に入っているとサブゥー 
ファーび効果的に働さます。 


已 .Ich ヴラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ 
□ントスピーカー2つ、横または後方に設置ずるサラ 
ウンドスピーカー 2つで己 ch (チヤンネル)、サブウー 
ファーは他のスピーカーよ0わ再生でをる音域び1日分 
の1のため、この色本のスピーカーを使って再生する 
ことを己.1 ch サラウンドと言います。 

7.1ch ヴラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ 
□ントスピーカー2つ、横または後方に設置ずるサラ 
ウンドスピーカー2つ、真後ろに設置ずるサラウンド 
バックスピーカー2つで 7 ch (7 チヤンネル）、サブ 
ウーファーはイ也のスピーカーよりも再生でさる音域び 
] 日分の]のため、この8本のスピーカーを使って再 
生することを 7. 1 ch サラウンドと言います。 

映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッ 
キにはホ•白-黄の丸い端子び装備されていますび、そ 
の黄色端テび映像を意味しまず。コンポジット信号を入 
出力するには黄色のピンコードを使用しまず。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分け 
た色差信号をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりわ良い映像を楽しめまず。接続には専用の 
コンポーネントケーブルを使用しまず。テレビにコン 
ポーネント端テびある場合使えます。画質は D 端子と 
同レベルです。 

D 端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でさ、よ0 
高品位な映像び楽しめます。テレビに D 端子びある場 
合使ブホオ 

D ] 〜 D 日までの解像度のランクびあり、 D 已びをつと 
ち高画質です。画質はコンポーネントと同レベルです。 
映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送ることびで 
さます。 

HDMI 

19ページ参照。 
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主な仕様 


アンプ（音青）部 

定格出力 全チャンネル 

120 W (目0、全高調波歪率 
日.08%政下、 Ich 駆動時、2日 Hz 
- 20 kHz . JEITA ) 

実用最大出力 全チャンネル 

185 W (目 n 、1 kHz、]ch 駆動 
時、 JEITA ) 

全高調放軍率 日.日8% 

ダンピングファクター 

60 ( Front 、 IkHz 、80) 

入力感度/インピーダンス 

LINE : 200 mV /47 kO 
出力電圧/インピーダンス 

REC OUT : 200 mV /2.2 kO 

周波数特性 目 Hz 〜 lOOkHz : +1服/ - 3服 

(ダイレクトモード） 

I ^ーンコント□ール最大変化量 

Bass : ± 10服（已 OHz 時） 
Treble : ± lOdB (2 日 kHz 日寺） 

SN 比 1日6服 （ LINE 、 IHF - A ) 

ス ピーカー 適応イン ピー ダンス 

40〜]目0 

映像部 

入力感度*出力電圧/インピーダンス 

1 .日 Vp-p/7 巳 n (コンポーネント Y) 

日. 7VP-P/7 已 n (コンポーネント Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 
1 .OVp-p/7 已 Q (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

己 Hz 〜已 OMHz — 3 d 巨 


総合 

電源•電圧 AC 100 V • 50/60 HZ 
消費電力 460 W 

待機時電力 日. 1 W 

最大が形寸法 43已（幅 ）X ] 7目（高さ ）X 

329 (奧巧 ） mm 
質量 11 .8 kg 

■ 映像入力： 

D 4 2 ( D 4 VIDEO INK IN 2) 

コンポーネント2 (COMPONENT VIDEO INK 
IN 2) 

コンポジット 己 （ DVD / BD 、 VCR / DVR 、 

C 巨 L / SAT 、 GAME 、 AUX ) 

HDMI 6 (HDMI INK IN 2、 IN 3、 IN 4、 

IN 己、 AUX ) 

■ 映像出力： 

D 4 1( D 4 VIDEO OUT ) 

コンポーネント 1 (COMPNENT VIDEO OUT ) 
コンポジット 2 (MONITOR OUT . VCR/DVR 
(REC OUT )) 

HDMI 1 (HDMI OUT ) 

■ 音声入力： 

デジタ J レ 4 (日 PT に AL 2、 C 0 AXIAL 2) 

アナ□グ 8 ( DVD / BD 、 VCR / DVR 、 

C 巨 L / SAT 、 GAME、AUX 
( PORTABLE )、 CD 、 TV / TAPE 、 
TUNER ) 

■ 音声出力： 

アナ□グ 2 ( TV / TAPE 、 VCR / DVR ) 

マルチチヤンネルプリ 

7 

ヴブウーファープ U 

2 

スピーカー 左ちフ□ント/センター/左ちサラ 

ウンド/左ちサラウンドバック/ 
左ちフ□ント八イ 

へッドホン 1 

■ その他 

音場制御用マイク端子 


※仕様および外観は予告なく変更ずることびあります。 
pi 調波抑制規格 JIS C61000-3-2 適合品 I 
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映像機器をお楽しみいただく際のごミち意 

本機では、 v ^ i 5 l 日端モ（コンポジット)、 D 4 VIDE 日端モ（または COMP 日 NENT VIDE 日端テ）に接続した機器の 
映像を HDMI 端テで接続したテレビなどのモニターに変換することびでさまず。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れびをい場合は、テレビで映像が乱れたり、映像を表示しなくなった 
0する場合びあります。 

そのようなときは、画質調整「解像度 （ Reso )」 の設定を「48日 P 」 または「72日 P 」 に変更してみてください。 

(斗81ぺージ） 

それでわ改善されないとさは次の方法をお試しください。 

1. 本機と映像機器を VIDEO 端子で接続したときは、本機とテレビも VIDEO 端子で接続ずる 

本機と映像機器を D 4 VIDE 日端モ（または C 日 MP 日 NENT VIDE 日端テ）で接続したときは、本機とテレビも D 4 
VIDE 日端モ（または C 日 MP 日 NENT VIDE 日端子）で接続する。 

2. 設定画面の ri.Input AssignJ - 「HDMI Input ! を選び、映像機器を接続している入力の設定を「 . J にず 

る 

3. 設定画面の「1 . Input AssignJ —に omponent Video InputJ を選び、下の設定を行う： 

-本機と映像機器を04 VIDE 日 IN ] 端子（または COMP 日 NENT VIDE 日 IN 1) で接続している場合、映像機器 
を接続している入力の設定を 「 IN 1」 にする 

-本機と映像機器を D 4 VIDEO IN 2端子（または COMPONENT VIDEO IN 2) で接続している場合、映像機器 
を接続している入力の設定を 「 IN 3」 にずる 

-本機と映像機器を VIDE 日端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「 . J にする 
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映像解像度表 


入力信号の種類や解像度に対して、本機び出力する映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧 
<ださい。 

✓:出力しまず 



出力 

HDMI 

D4/ コンポーネント 

コンポジット 

入力 


108 Op 
(60H2/24H2) 

108 Oi 

720 日 

480p 

4a0i 

lOSOi 

72 Op 

480p 

48 Oi 

480i 


108 Op 

✓ 











108 Oi 











HDMI 

720p 












4S0 日 

















✓ 







108 Oi 


✓ 

✓ 








D4/ コンポーネント 

720p 


✓ 

✓ 




✓ 




480 日 


✓ 

✓ 

✓ 




✓ 




480i 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 




✓ 


コンポジット 

480i 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 





✓ 
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メモ 
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修理にごいて 


■ 保記書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い 
上げの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切 
に保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

■ 調子び悪いときは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をわラー度よくお読みいただき、お調べ 
ください。本機！;!がの原因ち考え5れます。ご使用の他 
のオーディオ製品わあわせてお調べください。それでち 
なお異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼 
して < ださい。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□-修理窓□の 
ご案内」記載のおおくのオンキヨー修理惡□までお知5 
せください。 

►お名前 
► お電話番号 
► ご住所 

製品名 ITX - SA 607」 


■ オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理惡口のご案 
内」をご覧ください。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持 
参ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近くの才 
ンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご 
覧ください。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご 
相談ください。修理によって機能び維持でさる場合はお 
客様のご要望により有料修理致します。 

■ 補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修巧性能部品は、製造打ち切り後8年間保有 
しています。性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。保有期間経過後でを、故障箇所 
によっては修理可能の場合びありますのでお買い上げ 
店、またはお近くのオンキヨー修理窓□へご相談くださ 
い。 


► できるだけ詳しい故障状況 


ご購入されたときにご記入ください。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月 曰 

ご購入店名：_ 

Tel. ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 


Tty 口-麻巧ミ*± 

本社大阪府寝屋川市日新町 2- 1 干己 7 吕 -8 日 40 


製品のご使用ちまについてのお問い合わせ先：コールセンター 
a 己巳白-3161 -9 已巳已（受付時臣310： 00〜 18:00) 

(±•曰•祝曰•弊社の定める休業曰を除さます） 

ヴービスとヴポートのご案巧： http://www.jp.onkyQ.com/support/ 



http: が www.jp.onkvo.com/ 


Y 0904-2 


SN 29344958 A 

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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